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IP54
   Protégé contre les poussières, 
projections d’eau de toutes directions

IP65
   Totalement protégé contre les poussières, 
Jets d’eau; lance d’arrosage: pression 0,3 
bar à 3 m

IP67
   Totalement protégé contre les poussières, 
Effets de l’immersion (inférieur à 1 m)

IP68
   Totalement protégé contre les poussières, 
Immersion prolongée sous pression

max 3m

   Profondeur maximum d’immersion

  Les projecteurs marqués avec ce signe ne 
sont utilisables que dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués avec ce signe sont 
utilisables hors eau et dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués de ce signe ne 
sont utilisables que hors eau.

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

   INOX, 316Ti, 1.4571

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

   INOX, 904L, 1.4539

ELECTRO
POLISHED

  Acier inoxidable e-polie

ALU
  Aluminium

SOLE

SALINE

  Version eau salée

  Enjoliveur

  Enjoliveur ras de sol

90°

  Projecteur réglable à 90°

180°

  Projecteur réglable à 180°

  Boîtier d‘encastrement

5t
   Résistant à des charges

   Installation dans les parois ou dans les sols

   Installation dans les parois

   Installation dans les sols

   Faisceau asymétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau symétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau pour projecteurs 
d’orientations, diffus

   Réflecteur orientable flood pour 
projecteur de sol

   Réflecteur orientable  moyen  
pour projecteur de sol

   Réflecteur orientable spot 
pour projecteur de sol

   EU Certificat

INCL

  Lampe compris

EXCL.

  Lampe exclus

CABLE
INCL.

  Câble compris

CABLE
EXCL.

  Câble exclus

  Angle de radation

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

  dimmable

  réglable

  rotatif et orientable 

  Classe I

  Classe II

  Classe III

Cool Contact –   certificat conforme 
à la temperature à la surface 
du verre min. < 75°C

IK10
IK10
  Indice de protection iK: 20 Joule

 

PIONEERS IN IP68-LIGHTING.
Made in Germany. Since 1919.
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IP54
   Protégé contre les poussières, 
projections d’eau de toutes directions

IP65
   Totalement protégé contre les poussières, 
Jets d’eau; lance d’arrosage: pression 0,3 
bar à 3 m

IP67
   Totalement protégé contre les poussières, 
Effets de l’immersion (inférieur à 1 m)

IP68
   Totalement protégé contre les poussières, 
Immersion prolongée sous pression

max 3m

   Profondeur maximum d’immersion

  Les projecteurs marqués avec ce signe ne 
sont utilisables que dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués avec ce signe sont 
utilisables hors eau et dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués de ce signe ne 
sont utilisables que hors eau.

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

   INOX, 316Ti, 1.4571

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

   INOX, 904L, 1.4539

ELECTRO
POLISHED

  Acier inoxidable e-polie

ALU
  Aluminium

SOLE

SALINE

  Version eau salée

  Enjoliveur

  Enjoliveur ras de sol

90°

  Projecteur réglable à 90°

180°

  Projecteur réglable à 180°

  Boîtier d‘encastrement

5t
   Résistant à des charges

   Installation dans les parois ou dans les sols

   Installation dans les parois

   Installation dans les sols

   Faisceau asymétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau symétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau pour projecteurs 
d’orientations, diffus

   Réflecteur orientable flood pour 
projecteur de sol

   Réflecteur orientable  moyen  
pour projecteur de sol

   Réflecteur orientable spot 
pour projecteur de sol

   EU Certificat

INCL

  Lampe compris

EXCL.

  Lampe exclus

CABLE
INCL.

  Câble compris

CABLE
EXCL.

  Câble exclus

  Angle de radation

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

  dimmable

  réglable

  rotatif et orientable 

  Classe I

  Classe II

  Classe III

Cool Contact –   certificat conforme 
à la temperature à la surface 
du verre min. < 75°C

IK10
IK10
  Indice de protection iK: 20 Joule

 

PIONEERS IN IP68-LIGHTING.
Made in Germany. Since 1919.
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CONTACTS MONDIAL

PLZ: 40–48, 50–53, 56–59
Dipl.-Ing. Michael Sauer
Schlesierstraße 2 · 47877 Willich
Phone:  +49 (0) 2156 9116-84
Fax:  +49 (0) 2156 9116-85
info@ivsauer.de
www.wibre.de

PLZ: 54–55, 75–79, 60–61, 63–69
Licht-Team Handelsvertretungen OHG
Birkenweg 7 · 67346 Speyer
Phone:  +49 (0) 6232 6069-11
Fax:  +49 (0) 6232 6069-15
info@das-licht-team.de
www.das-licht-team.de

HEADOFFICE ALLEMAGNE

Austria
LKD Licht Kommunal Digital GmbH
Münchner Bundesstraße 144 · 5020 Salzburg
A-5020 Salzburg
Phone:  +43 (662) 432514-0
Fax:  +43(662) 432514-111
office@lkd.at · www.lkd.at

Belgium
Dark at Night nv
Vliegplein 43 · 9991 Maldegem
Phone:  +32 50 718140
Fax:  +32 50 718138
info@dark.be · www.dark.be

Czech Republic and Slovakia
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Bystrice 1312 · 739 95 Bystrice nad Olší
Phone: +420 800 331 173
Fax: +420 558 326 387
info@berndorf-bazeny.cz · www.berndorf-bazeny.cz

Denmark
Anker & co
Dampfærgevej 13 · 2100 Copenhagen
Phone: +45 70213700
kontakt@ankerco.com · www.ankerco.com

Finland
Malux Finland Oy
Työpajatie 13a · FI-06150 Porvoo
Phone: +358 (0) 1957457-00
Fax:  +358 (0) 1957457-50
info@malux.fi · www.malux.fi

France
MW-MarvalWay
1 rue centrale · 69960 CORBAS
Phone:  +33 (0) 4 78 58 77 35
Fax:  +33 (0) 4 78 58 98 71
mwinfo@mw-marvalway.fr · www.mw-marvalway.fr

Greece
FOSS SA
204, Kifisias AV. · 14562 Kifisia
Phone:  +30 210 72-50580 
Fax:  +30 210 72-52162 
info@foss.gr · www.foss.gr

Hungary
LISYS-Project KFT
Tengerszem utca 78
1142 Budapest
Phone:  +36 06 1 307 6209
Fax:  +36 06 1 307 6275
mail@lisys-project.hu · www.lisys-project.hu

Iceland
Iskraft
Smiðjuvegur 5
200 Kópavogur · Iceland
Phone: +354 5351200
Fax: +354 5351201
iskraft@iskraft.is  · www.iskraft.is

Luxembourg
SIPEL Sàrl
42, ZAE Le Triangle Vert
L-5691 Ellange-Mondorf
Phone: +352 316660-1
Fax:  +352 316660-64
wibre@sipel.lu · www.sipel.lu

Netherlands
ESZET Lighting B.V.
Postbox 64 · 3840 Ab  Harderwijk
Van Leeuwenhoekstraat 21-23
3846 Ca Harderwijk
Phone:  +31 (0) 341 4382-60
Fax:  +31 (0) 341 4382-90
eszet@eszet.nl · www.eszet.nl

Norge
Luminator as
Hvamsvingen 11
2013 SKJETTEN
Phone: +47 679785-10
Fax: +47 679785-20
post@luminator.no · www.luminator.no

Portugal
Osvaldo Matos SA
Rua Santa Bárbara, 27/45
4400-289 Vila Nova de Gaia
Phone: +351 223 710 419
Fax: +351 223 702 044
mail@osvaldomatos.pt · www.osvaldomatos.pt

Spain
Difusiona SL
Provençals 94
08019 Barcelona
Phone:  +34 93 362 22 79
Fax: +34 93 241 79 47
info@difusiona.eu · www.difusiona.eu

Sweden
Malux Sweden AB
Box 221 · 891 25 Örnsköldsvik
Phone:  +46 (0) 660 292900
Fax:  +46 (0) 660 85085
info@malux.se · www.malux.com

Switzerland (french)
Schréder Swiss S.A.
ZI de l‘Ecorcheboeuf
CH 1084 Carrouge
Phone: +41(21)9030235
Fax: +41(21)9033525
info@schreder.ch  · www.schreder.ch

United Kingdom and Ireland
Light Projects Ltd
23 Jacob Street
London, SE1 2BG
Phone: +44 (0)20 7231 8282
info@lightprojects.co.uk
www.lightprojects.co.uk

EUROPE

Zentrale Deutschland
WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9 · 74211 Leingarten/Germany
Phone:  +49 (0) 7131 9053-0
Fax:  +49 (0) 7131 9053-19
info@wibre.de · www.wibre.de
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CONTACTS MONDIAL

Asean –  
Thailand, Myanmar, Cambodia, Vietnam
MOSAIC EINS Co Ltd.
97 Suanmali Soi 3, Bamrung Muang Road
Themsirin, Pomprab, Bangkok 10100
Phone:  +66 26218200
service@mosaiceins.com

East Asia – Hong Kong, China,  
Macau, Taiwan, Malaysia
Anton W.C. Denker GmbH
Lindenstrasse 39 · 20099 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 248456-0
info@anton-denker.de

Indonesia
PT Sinar Teknik Tirta Pratama (Medan)
Jl. Cirebon Nr. 77
20212 Medan
Phone: +62 614569605
info@sinarteknik.com
www.sinarteknik.com

PT Esparindo Dayamegah (Jakarta)
Kompleks Mega Glodok Kemayoran Kanto Blok B-1
Jl. Angkasa Kav. B-6 · Kota Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Phone:  +62 21 65867688
info@esparindo.com . www.esparindo.com

India
Versalite Hitech Lighting Pvt.Ltd.
Marathon Icon, #805, Off Ganpatrao Kadam Marg
Lower Parel (W), Mumbai 400 013
Phone:  +91 22 4333 1818/2389 3454 
sales@versa-lite.com
www.versa-lite.com

Israel
H.S Oran Lighting LTD
St., Kvuzat L.G. 3, IL Kfar Saba · Israel
Phone:  +00972 974666412
oranlighting@bezeqint.net

Korea
SJL Corp.
1102-1103 Sungjee Starwith
954-6 Gwanyang-Dong, Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do 463-060
Phone: +82-31-345-0345
sjl@sjllighting.com · www.sjllighting.com 

Middle East – Lebanon, Saudi Arabia,  
Yemen, Oman, Qatar, United  
Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Jordan
DPS Industrial GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 5
20097 Hamburg/Germany
Phone:  +49 (0) 40 682897-0
light@dps-industrial.de

Russia
ECTES
Lubyanskij drive 27/1
build.1, office 44
101000, Moscow, Russia
Phone:  +7 499 1205453
info@ectes.ru
www.ectes.ru

Singapore
LuxLight
No. 5 Kaki Bukit Place
Singapore 416183
Phone:  +65-6278 8588
sales@luxlight.sg
www.luxlight.sg

Turkey
Hi-Tec Lighting
Sedef Cad. No:2, A Blok. Kat:19 D:80
Atasehir/Istanbul, Turkey
Phone:  +90 216 4563794 
info@hi-tec.com.tr
www.hi-tec.com.tr

Australia and New Zealand
Form and Light Pty Ltd
Suite 4.11, 29-31 Lexington Drive
Bella Vista NSW, 2153
Phone: +61 2 8824 7940
info@formandlight.com.au
www.formandlight.com.au

Australia
TLS Productions
Unit 2, 1 President St 
Welshpool, Perth, Western Australia, 6106
Phone:  +61 8 9 488 3366
Mobile:  +61 412 284 127
info@tlswa.com.au
www.tlswa.com.au

Brasil 
Osvaldo Matos Brasil Ltda.
Av. 9 de Julho, 4939, cj 126 A
CEP 01407-200 Jardim Paulista
São Paulo SP Brazil
Phone:  +55 11 3045 3095
projetos@osvaldomatos.com.br
www.osvaldomatos.com.br

USA
Designplan Lighting Inc.
79 Trenton avenue
Frenchtown, NJ 08825 · USA
Phone:  +001 908 9967710
sales@designplan.com
www.designplan.com

Angola 
Osvaldo Matos SA, Luanda
Phone:  +244 918 061 453
mail@osvaldomatos.co.ao
www.osvaldomatos.co.ao

Egypt
Siraj Lighting Co.
38 Beirut St. Heliopolis · Cairo - Egypt
Phone:  +202 22564030
bidding@siraj-lighting.com
www.siraj-lighting.com

Morocco
ARRAKIS SARL
Villa Nr. 4, Rue Oum Keltoum
20000 Casablanca, Maroc
Phone: +212 (0) 522949947
contact@arrakis.ma

Tunisia
Design Technologies
Z.I Sidi Daoud
2045, La Marsa, Tunisie
Phone:  +216 71854444 
dtek@designtechnologie.com
www.designtechnologie.com

ASIE

AUSTRALIEAMÉRIQUEAFRIQUE
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APERÇU DES PRODUITS

4.0292 10

4.0299.73 58

4.0052 34

4.1900 78

4.3061 110

4.0299 54

4.0102 30

4.0199 50

4.0202 26

4.0171 96

4.0301 76

4.0093 108

4.0292.73 14

4.0299.75 62 4.0291.57 66

4.0291.58 68

4.0050 40

4.0087 1004.2000 82

4.0291.73 22

4.0273 72

4.0080 104

4.1911 90

4.0291 18

4.0271 70

4.0100 44

4.0088 102

4.2012 86

4.0275 74

4.0083 106

4.0012 92

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6
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APERÇU DES PRODUITS

4.0011.15 118

4.0011 158

4.0195 136

4.0197 178

4.4100 196

4.2500 224 4.1914 226

4.0192 132

4.0091 176 4.4000 196

4.3012 214

4.0072 122

4.0021 162

4.0365 140

4.0198 182

4.1010 198

4.0086 126

4.0071 170

4.2202 148

4.0304 190

4.3060 206

4.0014 228

4.0026 166

4.0095 144

4.0098 186

4.3030 202

4.0240 128

4.0061 174

4.4110 152

4.3090 210



4.0050
675 LUMEN

5 WATT

Ø 50 MM

POUR FONTAINES ET  
ANIMATIONS AQUATIQUES

PAGE 40

4.0100
2300 LUMEN

18 WATT

Ø 100 MM

POUR FONTAINES ET  
INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

PAGE 44

4.0292
6900 LUMEN

42 WATT

Ø 230 MM

POUR PISCINES DE  
GRANDE TAILLE ET DE 
TAILLE MOYENNE

PAGE 10

4.0202
4600 LUMEN

31 WATT

Ø 210 MM

POUR PISCINES DE  
PETITE TAILLE ET DE  
TAILLE MOYENNE

PAGE 26

6



NOUVELLE SÉRIE DE PROJECTEURS

CENTUM°°
NOUVELLE DEFINITION DE L’ECLAIRAGE SOUS-MARIN.
CENTUM°°, le mot latin pour »siècle«, se réfère à notre vaste expérience dans le développement et la production de projecteurs 
sous-marins, mais il marque aussi le commencement d‘une nouvelle ère.

La série CENTUM°° comprend des projecteurs incorporés et apparents pour le domaine sous-marin. La source lumineuse est 
composée de modules LED particulièrement puissants et compacts. Le programme CENTUM°° est successivement élargi vers le 
haut et vers le bas. Un grand choix de dimensions, de niveaux de performance et de caractéristiques de rayonnement est mis à 
disposition pour les différentes situations d’implantation et de missions d’éclairage. Avec les solutions d’éclairage CENTUM°°,  
des illuminations complètes peuvent être réalisées avec un design de projecteurs uniforme.

Grâce à une gestion thermique effective et une faible perte de rayonnement lumineux, CENTUM°° atteint, avec 166 lumens par 
Watt, l’un des plus hauts rendements de luminosité dans le monde sous-marin. Une surveillance de température continue et une 
protection de surtension assument l’utilisation optionnelle de la technique LED. Bien entendu, CENTUM°° offre la qualité éprouvée 
de Wibre: le boîtier étanche du type de protection IP68 est en acier inoxydable V4A, 1.4571, 316L. L’émission lumineuse est 
complétée hermétiquement par un verre hautement transparent en ultra blanc. 

CENTUM°° est alimenté en 12 V-DC et garantie ainsi la sécurité de l’utilisateur conformément aux normes et prescriptions. 
La longue durée de vie des projecteurs LED a été certifiée par un institut indépendant.

4.0102
2300 LUMEN

18 WATT

Ø 150 MM

POUR PISCINES DE  
PETITE TAILLE ET   
ANIMATIONS AQUATIQUES

PAGE 30

4.0052
675 LUMEN

5 WATT

Ø 76 MM

POUR PISCINES DE  
PETITE TAILLE ET  
ÉCLAIRAGE D'EFFET

PAGE 34

7
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
IMMERGEABLE

PAGES 8-37

CENTUM°°



IP68IMMERGEABLE

10

Refonte
Intensité lumineuse jusqu'à 6900 lumen
Idéal pour les piscines d'hôtels et publics

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292

❯
❯
❯



UNABHÄNGIG 
GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT.  

INDEPENDENTLY 
TESTED AND CERTIFIED. 

GEPRÜFT
CERTIFIED

THERMAL, ELECTRICAL, LIGHTING

LED INSTITUT DR. UWE SLABKE

12 V-DC-NORMGERECHT 
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER

  
CONFORMING 12 V-DC STANDARD

OPERATING UNDERWATER

12 V-DC

ZU
GELASSEN UNTER WASSER

A
PPROVED UNDER WATER

Mit Montageplatte

11

ACCESSOIRES

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

FAMILLE DE PRODUITS

4.0291 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 18

4.0291.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 22

4.0292.73 – Standard Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 14

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 5 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0292 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

www.wibre.de

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

< Projet
Disneyland® Paris, Hotel New York, France
©Disney
Partner: MW MArval

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292

50
0–

70
0 

m
m

2

65

230 230141

89 89

196 196 168212

182

139

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon UW-Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION STANDARD - NOUVELLE INSTALLATION AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.00.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.00.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.00.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0292.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 234 mm)

4.0292.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 350 mm)

flasque de pression
Pour bassins à parois fines ou feuille 
ou liner

flasque de collage et pression
Pour collage avec flasque de pression

flasque de collage
pour collage
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292

!
NOTE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

Le projecteur peut (après accord pris au préalable) 
également être livré sans câble raccordé pour 
faciliter l'installation en cas de grandes longueurs 
de câble (40 m max.). Le câble peut être raccordé 
au niveau du boîtier de raccordement sans ouvrir le 
projecteur.

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu, 2700K

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon UW-Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION STANDARD - NOUVELLE INSTALLATION AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.00.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.00.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.00.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.00.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0292.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 234 mm)

4.0292.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 350 mm)

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

SOLE

SALINE

Version eau salée regardez à la page 14

< Projet
Carpesol, Bad Rothenfelde. Germany
Planner: Architekturbüro de witt janßen partner, Bad Zwischenhahn

3000K, Mixflux

4500K, Mixflux

6000K, Mixflux
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
6000K 6900lm Strom: 0,2303 A

Bericht: 17000014-1 Systemleistung: 51,69 W
Datum: 14.02.2017 15:20:22
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 6000K 6900lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,05 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
3000K 5640lm Strom: 0,2330 A

Bericht: 17000014-3 Systemleistung: 52,29 W
Datum: 15.02.2017 09:23:17
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 3000K 5640lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
4500K 6036lm Strom: 0,2356 A

Bericht: 17000014-2 Systemleistung: 52,88 W
Datum: 14.02.2017 16:01:37
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 4500K 6036lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lm
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Refonte
Intensité lumineuse jusqu'à 6900 lumen
Pour les bains à forte concentration de saumure

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292.73

❯
❯
❯



UNABHÄNGIG 
GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT.  

INDEPENDENTLY 
TESTED AND CERTIFIED. 

GEPRÜFT
CERTIFIED

THERMAL, ELECTRICAL, LIGHTING

LED INSTITUT DR. UWE SLABKE

12 V-DC-NORMGERECHT 
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER

  
CONFORMING 12 V-DC STANDARD

OPERATING UNDERWATER

12 V-DC

ZU
GELASSEN UNTER WASSER

A
PPROVED UNDER WATER

Mit Montageplatte Mit Montageplatte

15

< Projet
vabali spa, Düsseldorf, Germany

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Modèle spécial anticorrosion en acier inoxydable V4A, 904L 1.4539
· pour piscines avec une concentration saline élevée (jusqu’à 3,5 %)
· enjoliveur rond en acier inoxydable 904L, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 904L avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 5 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0292.73 | PROJECTEUR DE PISCINE
VERSION EAU SALÉE. POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE 
MOYENNE.

www.wibre.de

ACCESSOIRES

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

FAMILLE DE PRODUITS

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

4.0291 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 18

4.0291.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 22

4.0292 – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 10

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292.73

50
0–

70
0 

m
m

2

65

230 230141

89 89

196 196 168212

182

139

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon UW-Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION EAU SALÉE STANDARD - NOUVELLE INSTALLATION AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.73.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.73.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.73.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.01.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0292.02.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 234 mm)

4.0292.03.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 350 mm)

boîtier d’encastrement

flasque de pression
Pour bassins à parois fines ou feuille 
ou liner

flasque de collage et pression
Pour collage avec flasque de pression

flasque de collage
pour collage
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< Projet
Hotel Traube Tonbach, Germany
www.morlock-fotografie.de

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0292.73

!
NOTE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

Le projecteur peut (après accord pris au préalable) 
également être livré sans câble raccordé pour 
faciliter l'installation en cas de grandes longueurs 
de câble (40 m max.). Le câble peut être raccordé 
au niveau du boîtier de raccordement sans ouvrir le 
projecteur.

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu, 2700K

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon UW-Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION EAU SALÉE STANDARD - NOUVELLE INSTALLATION AVEC BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.73.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 2x2,5 qmm

4.0292.73.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.73.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

4.0292.73.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux UW, 1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0292.01.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0292.02.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 234 mm)

4.0292.03.73 version eau salée, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 350 mm)

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

3000K, Mixflux

4500K, Mixflux

6000K, Mixflux
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
6000K 6900lm Strom: 0,2303 A

Bericht: 17000014-1 Systemleistung: 51,69 W
Datum: 14.02.2017 15:20:22
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 6000K 6900lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,05 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
3000K 5640lm Strom: 0,2330 A

Bericht: 17000014-3 Systemleistung: 52,29 W
Datum: 15.02.2017 09:23:17
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 3000K 5640lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
4500K 6036lm Strom: 0,2356 A

Bericht: 17000014-2 Systemleistung: 52,88 W
Datum: 14.02.2017 16:01:37
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 4500K 6036lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lm
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Refonte
Substitut équivalent pour halogène (400 W)
Intensité lumineuse jusqu'à 6900 lumen

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291

❯
❯
❯



UNABHÄNGIG 
GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT.  

INDEPENDENTLY 
TESTED AND CERTIFIED. 

GEPRÜFT
CERTIFIED

THERMAL, ELECTRICAL, LIGHTING

LED INSTITUT DR. UWE SLABKE

12 V-DC-NORMGERECHT 
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER

  
CONFORMING 12 V-DC STANDARD

OPERATING UNDERWATER

12 V-DC

ZU
GELASSEN UNTER WASSER

A
PPROVED UNDER WATER

Mit Montageplatte Mit Montageplatte
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< Projet
Hotel Traube Tonbach, Germany
www.morlock-fotografie.de

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 13 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Livré sans câble

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
EXCL.

max 5m

4.0291 | PROJECTEUR RETROFIT
POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES DOTÉES D'UN BOÎTIER 
D'EN CASTREMENT WIBRE. AUSSI POUR DE NOMBREUSES AUTRES MARQUES.

www.wibre.de

ACCESSOIRES

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

ètrier de fixation
pour boîtier 4.0274 (projecteur 4.0271, 4.0272, 4.0291)
9.0274.00.10

1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm
ø 10.7 mm, per m
9.6150.04.41

2x2,5 qmm
ø 8,0 mm, per m
9.6150.02.25

2x4,0 qmm
ø 9,7 mm, per m
9.6150.02.40

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

FAMILLE DE PRODUITS

4.0291.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 22

4.0292 – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 10

4.0292.73 – Standard Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 14

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291

13

54

258 141

95

226 183

169

139  

95

14

238

245

226

183

2
238

141

139

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION STANDARD - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT 4.0274/4.0268

4.0291.00.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

VERSION RAS DE SOL - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D‘ENCASTREMENT 4.0274.75

4.0291.75.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

boîtier d'encastrement 
existant
(4.0274/4.0268)

boîtier d'encastrement 
existant
(4.0274.75)
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< Projet
Actionbad Kokpunkten, Västerås, Sweden
Partner: Malux Sweden

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu, 2700K

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION STANDARD - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT 4.0274/4.0268

4.0291.00.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.00.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

VERSION RAS DE SOL - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D‘ENCASTREMENT 4.0274.75

4.0291.75.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.75.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

!

RGB-W

!
SOLE

SALINE

NOTE

Projecteur sans câble connecté pour une conversion 
facile de l'halogène à la POW-LED, à l'aide du câble 
à 2 pôles disponible (seul. monochrome, section de 
câble min. 2 x 2,5 qmm). Le câble peut être raccordé 
au niveau du boîtier de raccordement sans ouvrir 
le projecteur. Les consignes séparées du manuel 
doivent alors impérativement être respectées.

En cas de conversion sur la version RVB-B, le câble 
doit être remplacé par un câble spéciale immer-
geable  (9.6150.04.41).

Versions avec piece en ABS pour un accrochage 
ultérieur. Flexible au board du bassin.

Les transformateurs existants doivent être 
remplacés par des blocs d'alimentation et un 
contrôleur RVBB-correspondants.

Version eau salée regardez à la page 22

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

3000K, Mixflux

4500K, Mixflux

6000K, Mixflux
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
6000K 6900lm Strom: 0,2303 A

Bericht: 17000014-1 Systemleistung: 51,69 W
Datum: 14.02.2017 15:20:22
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 6000K 6900lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,05 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
3000K 5640lm Strom: 0,2330 A

Bericht: 17000014-3 Systemleistung: 52,29 W
Datum: 15.02.2017 09:23:17
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 3000K 5640lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
4500K 6036lm Strom: 0,2356 A

Bericht: 17000014-2 Systemleistung: 52,88 W
Datum: 14.02.2017 16:01:37
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 4500K 6036lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lm
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< Projet
Actionbad Kokpunkten, Västerås, Sweden; Partner: Malux Sweden
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Substitut équivalent pour halogène (400 W)
Intensité lumineuse jusqu'à 6900 lumen
Pour les bains à forte concentration de saumure

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291.73

❯
❯
❯



UNABHÄNGIG 
GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT.  

INDEPENDENTLY 
TESTED AND CERTIFIED. 

GEPRÜFT
CERTIFIED

THERMAL, ELECTRICAL, LIGHTING

LED INSTITUT DR. UWE SLABKE

12 V-DC-NORMGERECHT 
BETRIEB ZULÄSSIG UNTER WASSER

  
CONFORMING 12 V-DC STANDARD

OPERATING UNDERWATER

12 V-DC

ZU
GELASSEN UNTER WASSER

A
PPROVED UNDER WATER

Mit Montageplatte Mit Montageplatte
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< Projet
Tauern Spa Kaprun, Austria
Photo: Photoart Reifmüller

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Modèle spécial anticorrosion en acier inoxydable V4A, 904L 1.4539
· pour piscines avec une concentration saline élevée (jusqu’à 3,5 %)
· enjoliveur rond en acier inoxydable 904L, hauteur 13 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Livré sans câble

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
EXCL.

max 5m

4.0291.73 | PROJECTEUR RETROFIT
VERSION EAU SALÉE. POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES 
DOTÉES D'UN BOÎTIER D'EN CASTREMENT WIBRE. AUSSI POUR DE NOMBREUSES 
AUTRES MARQUES.

www.wibre.de

ACCESSOIRES

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

ètrier de fixation
version saline, pour boîtier 4.0274 (projecteur 4.0271, 4.0272, 4.0291)
9.0274.73.10

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

FAMILLE DE PRODUITS

4.0291 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 18

4.0292  – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 10

4.0292.73 – Standard Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 14

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW

1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 qmm
ø 10.7 mm, per m
9.6150.04.41

2x2,5 qmm
ø 8,0 mm, per m
9.6150.02.25

2x4,0 qmm
ø 9,7 mm, per m
9.6150.02.40
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291.73

13

54

258 141

95

226 183

169

139  

95

14

238

245

226

183

2
238

141

139

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION EAU SALÉE STANDARD - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT 4.0274/4.0268

4.0291.73.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

VERSION RAS DE SOL EAU SALEE - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D‘ENCASTREMENT 4.0274.75

4.0291.78.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

boîtier d'encastrement 
existant
(4.0274/4.0268)

boîtier d'encastrement 
existant
(4.0274.75)



Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0630.09.52

5.0630.09.52

IP68 IMMERGEABLE
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< Projet
JW Marriott, Sahar Airport, Mumbai, India
Lighting Designer: GA DESIGN CONSULTANS, Mrs. Kiran Ganti
Customer: Versalite; Planner: ILD

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291.73

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu, 2700K

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

!

RGB-W

!

NOTE

Projecteur sans câble connecté pour une conversion 
facile de l'halogène à la POW-LED, à l'aide du câble 
à 2 pôles disponible (seul. monochrome, section de 
câble min. 2 x 2,5 qmm). Le câble peut être raccordé 
au niveau du boîtier de raccordement sans ouvrir 
le projecteur. Les consignes séparées du manuel 
doivent alors impérativement être respectées.

En cas de conversion sur la version RVB-B, le câble 
doit être remplacé par un câble spéciale immer-
geable  (9.6150.04.41).

Les transformateurs existants doivent être 
remplacés par des blocs d'alimentation et un 
contrôleur RVBB-correspondants.

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

VERSION EAU SALÉE STANDARD - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT 4.0274/4.0268

4.0291.73.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.73.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

VERSION RAS DE SOL EAU SALEE - INSTALLATION DE CONVERSION POUR BOÎTIER D‘ENCASTREMENT 4.0274.75

4.0291.78.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.42 12 Multichip POW-LED warm white: 1800 lm RGB-WW warm white 3000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.78.43 12 Multichip POW-LED neutral white: 1920 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

3000K, Mixflux

4500K, Mixflux

6000K, Mixflux
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
6000K 6900lm Strom: 0,2303 A

Bericht: 17000014-1 Systemleistung: 51,69 W
Datum: 14.02.2017 15:20:22
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 6000K 6900lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 6000K 6900lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,05 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
3000K 5640lm Strom: 0,2330 A

Bericht: 17000014-3 Systemleistung: 52,29 W
Datum: 15.02.2017 09:23:17
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 3000K 5640lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 3000K 5640lm
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PHOTOMETRISCHE ERGEBNISSE

Hersteller: WIBRE Elektrogeräte Edmund Breuninger 
GmbH &Co. KG Spannung: 230,04 V

Name: Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 
4500K 6036lm Strom: 0,2356 A

Bericht: 17000014-2 Systemleistung: 52,88 W
Datum: 14.02.2017 16:01:37
Bediener: D. Rentmeister Anzahl Lampen: 1

Schwimmbad-Scheinwerfer
47W 12V-DC 4500K 6036lm

Leuchtenabmessungen:
Länge: 0 mm
Höhe: 100 mm
Breite: 0 mm
Durchmesser: 230 mm

Polardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lmPolardiagramm Schwimmbad-Scheinwerfer 47W 12V-DC 4500K 6036lm
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Nouveau développement
Intensité lumineuse jusqu'à 4600 lumen
Idéal pour les piscines d'hôtels et privé

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0202

❯
❯
❯
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< Projet
Alpin Panorama Hotel Hubertus, Bozen, Italy
Client: Herokal, Bozen
Photo: Alex Filz

SUPPLÉMENTS

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.40202.0002

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
·  Diffusion de la lumière à symétrie large de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 5 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0202 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE PETITE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

www.wibre.de

TIPP

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0202
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Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0202.00.11 8 POW-LED 4600 lm 6.000K cold white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.12 8 POW-LED 3760 lm 3.000K warm white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.13 8 POW-LED 4024 lm 4.500K neutral white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.16 8 POW-LED 500mW/LED royal blue (450 nm) total 33 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.41 8 Multichip POW-LED cold white: 1160 lm RGB-CW cold white 6000K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

4.0202.00.42 8 Multichip POW-LED warm white: 1000 lm RGB-WW warm white 3000K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

4.0202.00.43 8 Multichip POW-LED neutral white: 1080 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0199.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0199.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 218 mm)

4.0199.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 360 mm)

4.0199.04.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour béton restant apparent et le soudage dans les bassins en acier inoxydable

boîtier d’encastrement
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< Projet
Private pool, Lucerne, Switzerland
Copyright: Timo Schwach Photography

OPTIONS

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0202

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0202.00.11 8 POW-LED 4600 lm 6.000K cold white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.12 8 POW-LED 3760 lm 3.000K warm white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.13 8 POW-LED 4024 lm 4.500K neutral white total 31 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.16 8 POW-LED 500mW/LED royal blue (450 nm) total 33 W CC 2400mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 2x2,5 qmm

4.0202.00.41 8 Multichip POW-LED cold white: 1160 lm RGB-CW cold white 6000K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

4.0202.00.42 8 Multichip POW-LED warm white: 1000 lm RGB-WW warm white 3000K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

4.0202.00.43 8 Multichip POW-LED neutral white: 1080 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 50 W CC 700mA @12 V-DC 50° symmetrisch UW, 10x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0199.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0199.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 218 mm)

4.0199.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 360 mm)

4.0199.04.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour béton restant apparent et le soudage dans les bassins en acier inoxydable

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.10.08

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0630.10.08

5.0630.10.08

5.0630.10.08

5.0670.19.52
Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs5.0670.19.52

5.0670.19.52

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu, 2700K

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

Pour béton restant apparent utiliser boitier 
4.0199.04.00

Diffusion de lumière asymmetric adaptée spécia-
lement à l'éclairage des piscines, à partir d'une 
profondeur d'eau de >1,80 mètre

Blanc Dynamique sur demande (3000-6000°K)
DYNAMIC

WHITE

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

NOTE
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Nouveau développement
Intensité lumineuse jusqu'à 2300 lumen
Idéal pour les piscines privés et de forme organique

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0102

❯
❯
❯
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< Projet
Crown Towers, Perth, Australia
Partner: Form and Light Pty. Ltd; Think Lighting
Lightpartner: Elektrolight, Melbourne; Photo: George Apostolidis

4.0100
Projecteurs en saille
> Page 44

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
35.40100.0001

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.40102.0002

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond et carré en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· Multichip POW-LED RVB-B
· Multichip POW-LED blanc dynamique
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W
DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 5m

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

4.0102 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE PETITE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE ET 
ANIMATIONS AQUATIQUES.

www.wibre.de

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0102

2

53

150 11396

86

125
150 150

86

125125

150

150

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

 ENJOLIVEUR ROND

4.0102.20.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

 ENJOLIVEUR CARRÉ

4.0102.40.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0102.01.00 pour enjoliveur rond et carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0102.02.00 pour enjoliveur rond, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 155 mm)

4.0102.02.40 pour enjoliveur carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression 155 x 155 mm)

4.0102.03.00 pour enjoliveur rond et carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 250 mm)

boîtier d’encastrement
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< Projet
Actionbad Kokpunkten, Västerås, Sweden
Partner: Malux Sweden

NOTE

SOLE

SALINE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0102

OPTIONS

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
2700K

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

 ENJOLIVEUR ROND

4.0102.20.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.20.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.20.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

 ENJOLIVEUR CARRÉ

4.0102.40.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0102.40.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0102.40.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0102.01.00 pour enjoliveur rond et carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0102.02.00 pour enjoliveur rond, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 155 mm)

4.0102.02.40 pour enjoliveur carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression 155 x 155 mm)

4.0102.03.00 pour enjoliveur rond et carré, en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 250 mm)

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.10.04
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0630.00.04 Alimentation Courant Constant, 
sans boîtier
max 1 projecteurs

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0635.19.52
Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 1 projecteurs
SELV-Norm: max 3 projecteurs

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0630.10.04
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0630.00.04 Alimentation Courant Constant, 
sans boîtier
max 1 projecteurs

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0635.19.52
Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 1 projecteurs
SELV-Norm: max 3 projecteurs

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0635.19.52
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Petit et puissant
Intensité lumineuse jusqu'à 675 lumen
Optimal pour l'accentuation

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0052

❯
❯
❯
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< Projet
Park Hyatt Bangkok, Thailand
Client: MosaicEins
Lighting design: Inverse Lighting Design

SÉRIE DE PRODUITS

4.0050
Projecteurs en saille
> Page 40

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.40052.0002

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
35.40050.0001

Verre Jelly, satiné
Forme de dôme, hauteur 9 mm
50.40050.0002

TIPP

SUPPLÉMENTS

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· Multichip POW-LED RVB-B 350 mA/12 V-DC
· Multichip POW-LED blanc dynamique 350 mA/12 V-DC 
· mode d'opération: courant constant
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
·  Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B externe
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
·  Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W
DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 5m

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

4.0052 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES, JACUZZIS ET ANIMATIONS AQUATIQUES DE PETITE 
TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

www.wibre.de

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0052

2

54

80 5038

86

60

80
80 80

6086

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

ENJOLIVEUR ROND

4.0052.20.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0052.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour un montage mural, pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé (Flasque ø 80 mm)

4.0052.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour un montage mural, pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 84 mm)

4.0052.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour un montage mural, pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 150 mm)

4.0052.05.00
en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique, pour l'installation dans le sol à une profondeur d'eau de 1,30 m,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé (Profondeur du boîtier 110 mm, plaque de base ø 120 mm avec fixation et 
d'alignement possibilité, flasque ø 80 mm)

boîtier d’encastrement Jellyglass
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< Projet
vabali spa, Düsseldorf, Germany

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0052

NOTE

SOLE

SALINE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

OPTIONS

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
2700K

45°15° 25° 120°

Possible angle de diffusion POW-LED

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

ENJOLIVEUR ROND

4.0052.20.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0052.20.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0052.20.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0052.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour un montage mural, pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé (Flasque ø 80 mm)

4.0052.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour un montage mural, pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 84 mm)

4.0052.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour un montage mural, pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 150 mm)

4.0052.05.00
en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique, pour l'installation dans le sol à une profondeur d'eau de 1,30 m,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé (Profondeur du boîtier 110 mm, plaque de base ø 120 mm avec fixation et 
d'alignement possibilité, flasque ø 80 mm)

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.19.52
Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 3 projecteurs
SELV-Norm: max 12 projecteurs

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0635.19.52
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CENTUM°°
PROJECTEURS EN SAILLIE

IMMERGEABLE | EXTÉRIEUR

PAGES 38-47
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Petit et puissant
Intensité lumineuse jusqu'à 675 lumen
Optimal pour les fontaines et les attractions aquatiques

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0050

❯
❯
❯
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< Projet
Brunssum, Netherlands
Lighting Design: Studio DL
Photos: Dirk-Andre Betz, Kaffee, Milch & Zucker 

SÉRIE DE PRODUITS

4.0052
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 34

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 90°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· Multichip POW-LED RVB-B 350 mA/12 V-DC
· Multichip POW-LED blanc dynamique 350 mA/12 V-DC 
· mode d'opération: courant constant
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
·  Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB externe
·  Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W
DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 3m 90°

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

4.0050 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L'ÉCLAIRAGE DES FONTAINES ET ANIMATIONS AQUATIQUES DE PETITE TAILLE 
OU DE TAILLE MOYENNE.

www.wibre.de

ACCESSOIRES

Bague anti-éblouissement
1/1-Version, Inox 316Ti, ø 57 mm,  
longueur 70 mm
9.0050.10.70

Extension arm
Inox 316Ti, longueur 750 mm
9.0050.21.20

Bague anti-éblouissement
1/2-Version, Inox 316Ti, ø 57mm,  
longueur 70mm
9.0050.00.70

TIPP

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière  
(perte de lumière env. -15 %)
50.40050.0003

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
35.40050.0001

piquet
acier inoxydable, 205 mm
9.0050.20.00

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW

Boîtier de montage
Inox 316Ti, pour connection 230 V
9.0050.21.10
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0050

59

50 56

38
595090°

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0050.30.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm
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< Projet
Bormes, France

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0050

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe 

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0050.30.11 1 POW-LED 675 lm 6.000K cold white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.12 1 POW-LED 540 lm 3.000K warm white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.13 1 POW-LED 575 lm 4.500K neutral white total 5 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 2x0,5 qmm

4.0050.30.41 1 Multichip POW-LED cold white: 145 lm RGB-CW cold white 6000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.42 1 Multichip POW-LED warm white: 125 lm RGB-WW warm white 3000K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 135 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

4.0050.30.80 1 Multichip POW-LED 250-290 lm 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350mA @12 V-DC 25° medium-spot UW, 8x0,5 qmm

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.19.52
Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 3 projecteurs
SELV-Norm: max 12 projecteurs

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0635.19.52

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

OPTIONS

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
2700K

45°15° 25° 120°

Possible angle de diffusion POW-LED
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Puissant et compact pour de nombreux domaines d'application
Intensité lumineuse jusqu'à 2300 lumen
Optimal pour les fontaines et les attractions aquatiques

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0100

❯
❯
❯
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ACCESSOIRES

Bague anti-éblouissement
1/1-Version, Inox 316Ti, ø 108 mm,  
longueur 100 mm
9.0100.10.70

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière  
(perte de lumière env. -15 %)
50.40100.0003

piquet
acier inoxydable, 305 mm
9.0100.20.00

Extension arm
Inox 316Ti, longueur 750 mm
9.0100.21.20

Bague anti-éblouissement
1/2-Version, Inox 316Ti, ø 108 mm, longueur 130 mm
9.0100.00.70

TIPP

< Projet
Roundabout, Karlstad, Sweden
Malux, Sweden

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 90°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· Multichip POW-LED RVB-B
· Multichip POW-LED blanc dynamique
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
·  Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB externe
·  Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W
DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 3m 90°

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

4.0100 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L'ÉCLAIRAGE DES FONTAINES ET ANIMATIONS AQUATIQUES DE GRANDE TAILLE 
OU DE TAILLE MOYENNE ET DE FAÇADES, DE BÂTIMENTS ET D'ARBRES.

www.wibre.de

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
35.40100.0001

SÉRIE DE PRODUITS

4.0102
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 30

 NEW SERIES

CENTUM°°
 LIGHT UNDERWATER. 
 REDEFINED.
 INFO ON PAGE 6

NEW

Boîtier de montage
Inox 316Ti, pour connection 230 V
9.0100.21.10
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0100

110

100 58

80
100 110

90°

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0100.00.11 4 POW-LED 750 lm 6000K cold white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.12 4 POW-LED 650 lm 3000K warm white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.13 4 POW-LED 700 lm 4500K neutral white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.41 4 Multichip POW-LED cold white: 350 lm RGB-CW cold white 6000K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.00.42 4 Multichip POW-LED warm white: 300 lm RGB-WW warm white 3000K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.00.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 330 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0100.30.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm
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< Projet
Hotel Das König Ludwig Wellness & SPA Resort Allgäu, 
Schwangau, Germany

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0100

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0100.00.11 4 POW-LED 750 lm 6000K cold white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.12 4 POW-LED 650 lm 3000K warm white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.13 4 POW-LED 700 lm 4500K neutral white total 4,4 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.00.41 4 Multichip POW-LED cold white: 350 lm RGB-CW cold white 6000K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.00.42 4 Multichip POW-LED warm white: 300 lm RGB-WW warm white 3000K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.00.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 330 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 10 W CC 200mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0100.30.11 4 POW-LED 2300 lm 6000K cold white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.12 4 POW-LED 1880 lm 3000K warm white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.13 4 POW-LED 2010 lm 4500K neutral white total 18 W CC 1200mA @12 V-DC 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0100.30.41 4 Multichip POW-LED cold white: 580 lm RGB-CW cold white 6000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.42 4 Multichip POW-LED warm white: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.43 4 Multichip POW-LED neutral white: 540 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0100.30.80 4 Multichip POW-LED 1000-1160 lm 3000K-6000K dynamic white all on 17 W CC 350mA @12 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0620.19.52 Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 1 projecteurs
SELV-Norm: max 3 projecteurs

5.0620.19.52

5.0620.19.52

5.0630.10.04
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0630.00.04 Alimentation Courant Constant, 
sans boîtier
max 1 projecteurs

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0630.10.04 5.0630.00.04

5.0635.19.52
Contrôller RVB-B, 
12 V-DC-Norm: max 1 projecteurs
SELV-Norm: max 3 projecteurs

5.0635.19.52

5.0635.19.52

5.0635.19.52

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

OPTIONS

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
2700K

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
IMMERGEABLE

PAGES 48-115
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Projecteur polyvalent doté d'une technique primée
Intensité lumineuse jusqu'à 3450 lumen
Idéal pour les piscines privées, d'hôtels et les parcs aquatiques

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0199

❯
❯
❯
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< Projet
Burswood Entertainment Complex, Intercontinental Hotel, Perth, Australia; 
Client: TLS Productions, Perth, Lighting design: Luke Ellis, BCA Consultants Pty Ltd, Perth

ACCESSOIRES

plaque adapatrice
pour l’adaptation à la série 4.0199 avec boîtier d’encastrement déjà 
existanten, inox 316Ti, rond, ø 300 mm
9.0199.20.00

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00109.138

FAMILLE DE PRODUITS

4.0299 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 54

4.0299.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 58

4.0299.75 – Ras de sol
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 62

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 3 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant

· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: tension constant

· Halogène QR-CB51 ES 12 V-AC
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB/transformateur commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0199 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE TAILLE MOYENNE.

www.wibre.de

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0202 – Page 26



IP68IMMERGEABLE

52

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0199

50
0–
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4.0199.04.00
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4.0199.02.00
4.0199.03.00
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0
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6
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3

18
0

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED MONOCHROME

4.0199.00.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0199.00.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0199.00.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0199.00.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

POW-LED RGB

4.0199.00.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

POW-LED RGB-W - DIFFUS - PANEAU DIFFUSEUR

4.0199.00.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

POW-LED RGB-W - 25° MIX LENTILLES

4.0199.01.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0199.00.15 3 x QR-CBC51 ES 50 W 8.600cd 3000K 150W 12V-AC 36° UW, 2x2,5 qmm C85

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0199.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0199.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 218 mm)

4.0199.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 360 mm)

4.0199.04.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour béton restant apparent et le soudage dans les bassins en acier inoxydable
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< Projet
Europabad, Karlsruhe, Germany

SOLE

SALINE

NOTE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

Pour béton restant apparent utiliser boitier 
4.0199.04.00

version eau SALÈE - Projecteur 4.0299.73

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0199

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.00.15

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 2 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 2 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0101.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise, capribleu

Version sans paneau diffuseur pour RGB-W

RGB-W

45°

36°24° 60°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED MONOCHROME

4.0199.00.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0199.00.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0199.00.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0199.00.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

POW-LED RGB

4.0199.00.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

POW-LED RGB-W - DIFFUS - PANEAU DIFFUSEUR

4.0199.00.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.00.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

POW-LED RGB-W - 25° MIX LENTILLES

4.0199.01.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0199.01.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC 25° medium spot UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0199.00.15 3 x QR-CBC51 ES 50 W 8.600cd 3000K 150W 12V-AC 36° UW, 2x2,5 qmm C85

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0199.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0199.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 218 mm)

4.0199.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 360 mm)

4.0199.04.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour béton restant apparent et le soudage dans les bassins en acier inoxydable

flasque de pression
Pour bassins à parois fines ou feuille 
ou liner

flasque de collage et pression
Pour collage avec flasque de pression

flasque de collage
pour collage
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Substitut équivalent pour halogène (175 W)
Intensité lumineuse jusqu'à 3450 lumen
Installation simple

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299

❯
❯
❯
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< Projet
Airporthotel Basel Mulhouse, France
Partner: MW MarvalWay; Artinox

ACCESSOIRES

plaque adapatrice
en V4A inox 316L, rond, ø 310 mm
9.0299.20.00

plaque adapatrice
en V4A inox 316L, carre, 290 x 290 mm
9.0299.40.00

Equerre de montage
requis pour le remplacement
9.0299.00.10

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 13 mm
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
  · POW-LED royal bleu
  · Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · Multichip POW-LED RVB-B
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB commander séparément
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W 12 V-DC

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0299 | PROJECTEUR RETROFIT
POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES DOTÉES D'UN BOÎTIER 
D'EN CASTREMENT WIBRE. AUSSI POUR DE NOMBREUSES AUTRES MARQUES.

www.wibre.de

FAMILLE DE PRODUITS

4.0199 – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 50

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00109.138

4.0299.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 58

4.0299.75 – Ras de sol
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 62
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299

4.0271

13
95

20

47

258226 183 120 161
120

180

45°

95

226

95

183

4.
02

99

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.00.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.00.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.00.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.50.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.00.15

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 2 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

NOTE

POUR NOUVELLE INSTALLATION

Un nouveau équerre de fixation nécessaire 
(9.0299.00.10)

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise, capribleu

Version sans paneau diffuseur pour RGB-W

Version pour l‘échange de spots PAR56 existants. 
Tous les fabricants connus disponibles (enjoliveur 
avec différents positions des trous possible).

RGB-W

45°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.00.00

flasque de pression
Pour bassins à parois fines ou feuille ou liner
4.0299.00.25

botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière

4.0299.50.00

flasque de collage et pression
Pour collage avec flasque de pression
4.0299.55.25

flasque de collage
pour collage
4.0274.55.55

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.00.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.00.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.00.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.00.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.00.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.50.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière
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Substitut équivalent pour halogène (175 W)
Intensité lumineuse jusqu'à 3450 lumen
Pour les bains à forte concentration de saumure

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.73

❯
❯
❯
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< Projet
Conrad Maldives Rangali Island, Maldives
Planner: Bo Steiber Lighting Design

ACCESSOIRES

plaque adapatrice
version salee en V4A inox 1.4539, rond, ø 310 mm
9.0299.20.73

plaque adapatrice
version salee en inox 904L 1.4539, carre, 290 x 290 mm
9.0299.40.73

Equerre de montage
requis pour le remplacement, version salee
9.0299.73.10

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Modèle spécial anticorrosion en acier inoxydable V4A, 904L 1.4539
· pour piscines avec une concentration saline élevée (jusqu’à 3,5 %)
· enjoliveur rond en acier inoxydable 904L, hauteur 13 mm
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
  · POW-LED royal bleu
  · Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · Multichip POW-LED RVB-B
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB commander séparément
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0299.73 | PROJECTEUR RETROFIT
VERSION EAU SALÉE. POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES 
DOTÉES D'UN BOÎTIER D'EN CASTREMENT WIBRE. AUSSI POUR DE NOMBREUSES 
AUTRES MARQUES.

www.wibre.de

FAMILLE DE PRODUITS

4.0299 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 54

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00109.138

4.0199 – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 50

4.0299.75 – Ras de sol
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 62
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.73

4.0273

13
95

47

258226 183 120 161
120

180

45°

95

226

95

183

4.
02

99

20

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.73.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.73.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.73.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.73.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral, version eau salée
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< Projet
Schlosshotel Fiss, Austria
Photo: Rabensteiner Mario

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.73

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.00.15

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 2 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

NOTE

POUR NOUVELLE INSTALLATION

Un nouveau équerre de fixation nécessaire 
(9.0299.73.10)

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise, capribleu

Version sans paneau diffuseur pour RGB-W

Version pour l‘échange de spots PAR56 existants. 
Tous les fabricants connus disponibles (enjoliveur 
avec différents positions des trous possible).

RGB-W

45°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral, version eau salée

4.0299.73.00

flasques pour versions salée sur demande

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.73.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.73.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.73.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.73.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.73.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.73.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral, version eau salée



IP68IMMERGEABLE

62

Substitut équivalent pour halogène (175 W)
Intensité lumineuse jusqu'à 3450 lumen
Pour le montage sur surface plane

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.75

❯
❯
❯
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< Projet
Roland Matthes Swimming Hall, Erfurt, Germany
© Wolfgang Fallier

ACCESSOIRES

Equerre de montage
requis pour le remplacement
9.0299.00.10

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur ras de sol inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
· pour bassin avec fond mobil et montage ras de sol
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
  · POW-LED royal bleu
  · Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · Multichip POW-LED RVB-B
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB commander séparément
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0299.75 | PROJECTEUR RETROFIT
POUR FOND MOBIL ET RAS DE SOL. POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES 
EXISTANTES DOTÉES D'UN BOÎTIER D'EN CASTREMENT WIBRE. AUSSI POUR DE 
NOMBREUSES AUTRES MARQUES.

www.wibre.de

FAMILLE DE PRODUITS

collerette
pour montage ras de sol, ø 245 x 14 mm
4.1367.00.00

TIPP

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00109.138

4.0299 – Retrofit
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 54

4.0199 – Standard
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 50

4.0299.73 – Retrofit Salee
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 58
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.75

238245 161
120

45°

95 14

226 245183
180

238

245

95

14

183

102

4.0275

95

14

183 102

boîtier d’encastrementboîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.75.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.75.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.75.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.50.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière



IP68 IMMERGEABLE

65

< Projet
The Surdiman Villa, Medan, Indonesia
Planner: Sinar Teknik

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0299.75

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.00.15

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.00.15

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 2 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

NOTE

POUR NOUVELLE INSTALLATION

Un nouveau équerre de fixation nécessaire 
(9.0299.00.10)

pour montage ras de sol seulement avec collerette 
4.1367.00.00

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise, capribleu

Version sans paneau diffuseur pour RGB-W

RGB-W

45°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.00.00

botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière

4.0299.50.00

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon UW-Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0299.75.11 15 POW-LED 3450 lm 6000K cold white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm W23

4.0299.75.12 15 POW-LED 2850 lm 3000K warm white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.13 15 POW-LED 3225 lm 4500K neutral white total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.16 15 POW-LED 650 mW/LED royal blue total 42 W CC 3500mA @12 V-DC 120° flood UW, 2x2,5 qmm

4.0299.75.19 9 Multichip POW-LED RGB all on 85 W CC 700mA @12 V-DC 120° flood UW, 6x1,0 + 2x0,5 qmm X09

4.0299.75.41 6 Multichip POW-LED coldwhite: 1590 lm RGB-CW cold white 6000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.42 6 Multichip POW-LED warmwhite: 1220 lm RGB-WW warm white 3000K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.43 6 Multichip POW-LED neutralwhite: 1390 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0299.75.44 6 Multichip POW-LED RGB amber all on 60 W CV 12 V-DC diffus UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0299.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0299.50.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291.57

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0291.57.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux
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SUPPLÉMENTS

SÉRIE DE PRODUITS

4.0291.58
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 32

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
· avec pièce moulée en ABS pour une fixation ultérieure au bord du bassin
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 10 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0291.57 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR UNE FIXATION ULTÉRIEURE AU BORD DU BASSIN. POUR L'ÉCLAIRAGE DE 
PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, 
couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et 
RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0291.57.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.57.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52 Contrôller RVB-B, max 1 projecteurs
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0291.58

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0291.58.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux



Mit Montageplatte

69

SUPPLÉMENTS

SÉRIE DE PRODUITS

4.0291.57
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 32

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, e-polir
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 2 mm
· avec pièce moulée en ABS pour un accrochage ultérieur et flexible au bord du bassin
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: courant constant
· control de température par (onboard)
· limiteur de tension
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines „asymmetric Mixflux“
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB-B commander séparément
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m
· Livré avec câbles spéciaux immergeables de 10 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

max 5m

4.0291.58 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR UNE FIXATION ULTÉRIEURE AU BORD DU BASSIN. POUR L'ÉCLAIRAGE DE 
PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu, 
capri bleu

Configuration individuelle des LED-multichips 
possiblesCUSTOM

MADE

45°15° 120° 15x50°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

+ | –
IP65

montage de boîtier
plastique, IP65, avec 2 in/1 out, 
couvercle transparent, 
adapté pour alimentation 5.0630.01.12et 
RVB-B Contrôller 5.0630.09.52
9.0630.65.12

TIPP

DMX
DONGLE

DMX-Dongle
rèsistance de terminaison 120 Ohm
5.0670.09.65

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0291.58.11 12 POW-LED 6900 lm 6000K cold white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.12 12 POW-LED 5640 lm 3000K warm white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.13 12 POW-LED 6036 lm 4500K neutral white total 47 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.16 48 POW-LED 500mW/LED royal blue 450 nm total 49,5 W CC 3600mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

4.0291.58.41 12 Multichip POW-LED cold white: 2100 lm RGB-CW cold white 6000K all on 75 W CC 1400mA @12 V-DC asymmetrisch Mixflux

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0630.01.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.03.12
Alimentation Courant 
Constant, dimmable, 
max 3 projecteurs

5.0630.10.12
Alimentation Courant 
Constant, IP65, pas 
dimmable, 
max 1 projecteurs

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12

5.0630.09.52 Contrôller RVB-B, max 1 projecteurs
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0271

boîtier d’encastrementVerre mat

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0271.03.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.06.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 6 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.10.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 10 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.03.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0271.06.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 6 m (2x4,0 mm2) A11

4.0271.10.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 10 m (2x4,0 mm2) A11

4.0271.03.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.06.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 6 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.10.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 10 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.03.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A14

4.0271.06.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 6 m (2x2,5 mm2) A14

4.0271.10.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 10 m (2x4,0 mm2) A14

POW-LED 24 V-DC

4.0271.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0271.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0271.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0271.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0274.00.50 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière



plaque adapatrice
pour le remplacement à Wibre, rounde, 
INOX 316L, ø 310 x 11 mm
9.8267.00.00

flasque de pression
Pour bassins à parois fines ou feuille 
ou liner
4.0274.00.25

flasque de collage et pression
Pour collage avec flasque de pression
4.0274.55.25

flasque de collage
pour collage
4.0274.55.55
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ACCESSOIRES

plaque adapatrice
pour le remplacement à Wibre, arre, 
INOX 316L, 290 x 290 x 11 mm
9.8167.00.00

filtre de couleur, pour halogène
4.0265.04.00 jaune 4.0265.05.00 rouge
4.0265.06.00 bleu 4.0265.07.00 vert

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 13 mm
· Pour tous types de bassins courants
···
· ampoules QT12 ou QT16
· POW-LED blanc 12 V-DC
· POW-LED capribleu 12 V-DC
· POW-LED RVB 12 V-DC
· POW-LED blanc 24 V-DC
· POW-LED RVB 24 V-DC
· optimisation des angles de rayonnement
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
· Angle de rayonnement symétrique de 80° à l’horizontale et asymétrique de 45° à la verticale (halogene)
···
· Remplacement des ampoules sans qu’il soit nécessaire de vider le bassin (halogene)
· type 4.0272 avec verre mat pour une diffusion de lumière douce (Perte de lumière d’env. 15 %)
· Livré avec ampoule et câble submersible spécial raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

QT12
QT16

12 V-AC
30 V-DC

CABLE
INCL.

max 3m

4.0271 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE TAILLE MOYENNE.

!
NOTE

Utilisez uniquement avec un bloc d’alimentation 
WIBRE ou un contrôleur

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

POW-LED monochrome livrable en rouge, vert, bleu, 
ambre et blanc chaud

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0100.00.00
Transformateur, 
max 1 projecteurs

5.0311.00.00
Transformateur, 
max 2 projecteurs5.0100.00.00 5.0311.00.00

5.0100.00.00 5.0311.00.00

5.0311.00.00
Transformateur, 
max 1 projecteurs

5.0103.00.00
Transformateur, 
max 2 projecteurs5.0311.00.00 5.0103.00.00

5.0311.00.00 5.0103.00.00

5.0410.00.01
Transformateur, 
max 1 projecteurs

5.0420.00.01
Transformateur, 
max 2 projecteurs5.0410.00.01 5.0420.00.01

5.0410.00.01 5.0420.00.01

5.0420.00.01
Transformateur, 
max 1 projecteurs5.0420.00.01

5.0420.00.01

5.0670.00.40 Alimentation Courant Constant, max 1 projecteurs

5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.11.24

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0271.03.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.06.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 6 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.10.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 10 m (2x2,5 mm2) B18

4.0271.03.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0271.06.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 6 m (2x4,0 mm2) A11

4.0271.10.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 10 m (2x4,0 mm2) A11

4.0271.03.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.06.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 6 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.10.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 10 m (2x2,5 mm2) A12

4.0271.03.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A14

4.0271.06.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 6 m (2x2,5 mm2) A14

4.0271.10.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 10 m (2x4,0 mm2) A14

POW-LED 24 V-DC

4.0271.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0271.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0271.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0271.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0271.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.00.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par latéral

4.0274.00.50 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, entrée de câble par arrière

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0292 – Page 10
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0273

boîtier d’encastrementVerre mat

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0273.00.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0273.00.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0273.00.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

4.0273.00.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A14

POW-LED 24 V-DC

4.0273.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0273.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0273.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0273.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.73.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, version eau salée
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ACCESSOIRES

filtre de couleur, pour halogène
4.0265.04.00 jaune 4.0265.05.00 rouge
4.0265.06.00 bleu 4.0265.07.00 vert

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 904L 1.4539
· enjoliveur rond en acier inoxydable 904L, hauteur 13 mm
· Modèle spécial anticorrosion
· pour piscines avec une concentration saline élevée (jusqu’à 3,5 %)
· Pour tous types de bassins courants
···
· ampoules QT12 ou QT16
· POW-LED blanc 12 V-DC
· POW-LED capribleu 12 V-DC
· POW-LED RVB 12 V-DC
· POW-LED blanc 24 V-DC
· POW-LED RVB 24 V-DC
· optimisation des angles de rayonnement
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
· Angle de rayonnement symétrique de 80° à l’horizontale et asymétrique de 45° à la verticale (halogene)
···
· Remplacement des ampoules sans qu’il soit nécessaire de vider le bassin (halogene)
· type 4.0273.01 avec verre mat pour une diffusion de lumière douce (Perte de lumière d’env. 15 %)
· Livré avec ampoule et câble submersible spécial raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

QT12
QT16

12 V-AC
30 V-DC

CABLE
INCL.

max 3m

4.0273 | PROJECTEUR DE PISCINE
VERSION EAU SALÉE. POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE OU DE 
TAILLE MOYENNE.

!

SOLE

SALINE

NOTE

Utilisez uniquement avec un bloc d’alimentation 
WIBRE ou un contrôleur

Veuillez déterminer l‘utilisation (analyse de l‘eau)

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

POW-LED monochrome livrable en rouge, vert, bleu, 
ambre et blanc chaud

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0100.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0311.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0311.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0103.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0410.00.01 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0420.00.01 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0420.00.01 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0670.00.40 Alimentation Courant Constant, max 1 projecteurs

5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.11.24

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

flasques et plaques adapatrice 
pour versions salée sur demande

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0273.00.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0273.00.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0273.00.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

4.0273.00.40 QT16 11.600lm 3000K 400W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A14

POW-LED 24 V-DC

4.0273.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0273.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0273.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0273.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0273.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.73.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, version eau salée

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0292 – Page 14
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0275

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0275.00.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0275.00.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0275.00.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

POW-LED 24 V-DC

4.0275.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0275.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0275.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0275.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.75.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, version eau salée
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· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur ras de sol en acier inoxydable 316Ti
·  en connexion avec bague de nivelage en ABS pour un montage ras de sol dans les bassins en béton  

avec revêtement en carrelages (standard 14 mm)
···
· ampoules QT12 ou QT16
· POW-LED blanc 12 V-DC
· POW-LED capribleu 12 V-DC
· POW-LED RVB 12 V-DC
· POW-LED blanc 24 V-DC
· POW-LED RVB 24 V-DC
· optimisation des angles de rayonnement
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
· Angle de rayonnement symétrique de 80° à l’horizontale et asymétrique de 45° à la verticale (halogene)
···
· Remplacement des ampoules sans qu’il soit nécessaire de vider le bassin (halogene)
· type 4.0275.01 avec verre mat pour une diffusion de lumière douce (Perte de lumière d’env. 15 %)
· Livré avec ampoule et câble submersible spécial raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

QT12
QT16

12 V-AC
30 V-DC

CABLE
INCL.

max 3m

4.0275 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR UN MONTAGE RAS DE SOL. POUR L'ÉCLAIRAGE DE PISCINES DE GRANDE TAILLE 
OU DE TAILLE MOYENNE.

!

NOTE

Utilisez uniquement avec un bloc d’alimentation 
WIBRE ou un contrôleur

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

POW-LED monochrome livrable en rouge, vert, bleu, 
ambre et blanc chaud

Variantes pour montage dans des bassins en acier 
inoxydable ou en liner ou version pour eaux salines 
avec flasques spéciaux

CUSTOM
MADE

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0100.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0311.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0311.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0103.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0410.00.01 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0420.00.01 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0670.00.40 Alimentation Courant Constant, max 1 projecteurs

5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0670.11.24

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.11.24

5.0670.19.24 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

flasques et plaques adapatrice 
pour versions ras de sol sur 
demande

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0275.00.10 QT12 2.200lm 3000K 100W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) B18

4.0275.00.17 QT16 5.100lm 3000K 175W 12V-AC 3 m (2x2,5 mm2) A11

4.0275.00.20 QT16 5.800lm 3000K 200W 30V-DC 3 m (2x2,5 mm2) A12

POW-LED 24 V-DC

4.0275.00.01 18 POW-LED 2700 lm 6000K cold white total 50 W CC 700 mA @24 V-DC 3 m (2x2,5 mm2) W55

4.0275.00.09 24 POW-LED RGB all on 30 W CC 350 mA @24 V-DC 3 m (8x0,5 mm2)

POW-LED 12 V-DC

4.0275.00.11 27 POW-LED 4050 lm 6000K cold white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2) W62

4.0275.00.12 27 POW-LED 3510 lm 3000K warm white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.13 27 POW-LED 3780 lm 4500K neutral white total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.26 27 POW-LED capri blue (9 x blue, 9 x green, 9 x white) total 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

4.0275.00.19 27 POW-LED RGB all on 85 W CC 700 mA  @12 V-DC 3 m (6x1 + 2x0,5 mm2)

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0274.75.00 botîer en INOX 316L avec gaine de protection de câble 1,5 m, version eau salée

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0291 – Page 18
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0301

Numéro d’article Source Puissance Courant/Tension Couleur K° Lumen Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

17 MM COTÉ BASSIN - POUR BASSIN EN BÉTON

4.0301.00.00 PAR56 300W 12V-AC 3000K 4.000lm UW, 2x6,0 qmm G41

4.0300.00.00 botîer en INOX 316L pour 4.0301, avec gaine de protection de câble 1,5 m

32 MM COTÉ BASSIN -  POUR BASSIN EN MÉTAL OU EN LINER AVEC FLASQUE DE PRESSION

4.0311.00.00 PAR56 300W 12V-AC 3000K 4.000lm UW, 2x6,0 qmm G41

4.0312.00.00 botîer en INOX 316L pour 4.0311, avec gaine de protection de câble 1,5 m

PAR56 LED LAMPS

7.0311.20.20 LED 16W 12 V-AC 6500K 1.500lm

7.0311.21.19 LED RGB 12W 12 V-AC

5.0691.09.01 Remote Control for PAR56 LED

5.0691.09.02 Receiver for remote control 5.0691.09.01
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· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Avec enjoliveur de 17 mm (4.0301) ou 32 mm (4.0311) de haut sur base d’une ampoule PAR56
· (4.0301) pour bassin en béton, combiné à un boîtier d’encastrement 4.0300
· (4.0311) pour bassin en métal ou en liner avec flasque de pression, combiné avec boîtier d’encastrement 4.0312
· Remplacement des ampoules sans qu’il soit nécessaire de vider le bassin
· Livré avec ampoule et câble submersible raccordé de 3 m (2 x 6 qmm)

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

12 V-AC CABLE
INCL.

INCL max 3m

4.0301 | PROJECTEUR DE PISCINE PAR56
POUR ÉCLAIRAGE BASSINS PRIVÉES ET D‘HÔTELS.

Numéro d’article Source Puissance Courant/Tension Couleur K° Lumen Câble, installe [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

17 MM COTÉ BASSIN - POUR BASSIN EN BÉTON

4.0301.00.00 PAR56 300W 12V-AC 3000K 4.000lm UW, 2x6,0 qmm G41

4.0300.00.00 botîer en INOX 316L pour 4.0301, avec gaine de protection de câble 1,5 m

32 MM COTÉ BASSIN -  POUR BASSIN EN MÉTAL OU EN LINER AVEC FLASQUE DE PRESSION

4.0311.00.00 PAR56 300W 12V-AC 3000K 4.000lm UW, 2x6,0 qmm G41

4.0312.00.00 botîer en INOX 316L pour 4.0311, avec gaine de protection de câble 1,5 m

PAR56 LED LAMPS

7.0311.20.20 LED 16W 12 V-AC 6500K 1.500lm

7.0311.21.19 LED RGB 12W 12 V-AC

5.0691.09.01 Remote Control for PAR56 LED

5.0691.09.02 Receiver for remote control 5.0691.09.01

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0103.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0107.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0103.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0107.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

LED

NOTE

LED avec plus de lumen sur demande

Veuillez commander votre boîtier d’encastrement 
séparément

Ampoules PAR56 colorées (300 W / 12 V) livrables 
en vert et bleu

Autres longueurs de câbles

!

OPTIONS
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Illumination pour gros bassins
Puissant avec HIT ou POW-LED
Variantes pour tous les types de bassins

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1900

❯
❯
❯
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< Projet
SALÜ, Lüneburg, Germany
Photo: Oliver Reck, Studio Reck
www.studioreck.de

ACCESSOIRES

FAMILLE DE PRODUITS

4.2000
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 82

boîtier raccourcir
minimum 280 mm
9.1921.00.00

boîtier rallonger
380 mm
9.1920.00.00

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· lampes à décharge HIT-DE (complètement câblé avec ballast)
· Angle de rayonnement symétrique de 80° à l’horizontale et asymétrique de 45° à la verticale
· POW-LED blanc 12 V-DC
···
· Pour des bassins de loisirs ou de natation avec galerie technique
· Montage dans les parois de tous les types de bassin courants
· Le remplacement des ampoules se fait au départ de la galerie du bassin.
· Livré avec ampoule et câble en silicone raccordé de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

HIT
INCL.

12 V-DC
230 V

CABLE
INCL.

max 3m

4.1900 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR ÉCLAIRAGE CENTRES NAUTIQUES ET PISCINES DE NATATION  
(ENVIRON 25 X 12 MÈTRES).

www.wibre.de
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1900

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1900.00.11 4.1900.01.11 4.1900.02.11 4.1900.03.11 24 POW-LED 6000K cold white total 62 W 5520 lm CV 12 V DC W82

4.1900.00.15 4.1900.01.15 4.1900.02.15 4.1900.03.15 HIT-DE 4200K 150W 13000 230V J13

4.1900.00.70 4.1900.01.70 4.1900.02.70 4.1900.03.70 HIT-DE 4200K 70W 6200 230V J11

4.1900.00.30 4.1900.01.30 4.1900.02.30 4.1900.03.30 PAR56 3000K 300W 4.000lm 12V-AC G41

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1900.04.11 4.1900.50.11 4.1900.60.11 24 POW-LED 6000K cold white total 62 W 5520 lm CV 12 V DC W82

4.1900.04.15 4.1900.50.15 4.1900.60.15 HIT-DE 4200K 150W 13000 230V J13

4.1900.04.70 4.1900.50.70 4.1900.60.70 HIT-DE 4200K 70W 6200 230V J11

4.1900.04.30 4.1900.50.30 4.1900.60.30 PAR56 3000K 300W 4.000lm 12V-AC G41
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< Projet
Tauern Spa Kaprun, Austria
Photo: Photoart Reifmüller

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1900

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.02.72 Alimentation, max 2 projecteurs 5.0670.04.72 Alimentation, max 2

Intégré

Intégré

5.0103.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0670.02.72 Alimentation, max 2 projecteurs 5.0670.04.72 Alimentation, max 2

Intégré

Intégré

5.0103.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

CUSTOM
MADE

NOTE

Situation de montage adaptée aux clients et modèles 
spéciaux disponibles sur demande

POW-LED blanc froid, blanc chaud et blanc neutre 
disponible

POW-LED RVB ou RVB-B

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB
RGB-W

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1900.00.11 4.1900.01.11 4.1900.02.11 4.1900.03.11 24 POW-LED 6000K cold white total 62 W 5520 lm CV 12 V DC W82

4.1900.00.15 4.1900.01.15 4.1900.02.15 4.1900.03.15 HIT-DE 4200K 150W 13000 230V J13

4.1900.00.70 4.1900.01.70 4.1900.02.70 4.1900.03.70 HIT-DE 4200K 70W 6200 230V J11

4.1900.00.30 4.1900.01.30 4.1900.02.30 4.1900.03.30 PAR56 3000K 300W 4.000lm 12V-AC G41

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1900.04.11 4.1900.50.11 4.1900.60.11 24 POW-LED 6000K cold white total 62 W 5520 lm CV 12 V DC W82

4.1900.04.15 4.1900.50.15 4.1900.60.15 HIT-DE 4200K 150W 13000 230V J13

4.1900.04.70 4.1900.50.70 4.1900.60.70 HIT-DE 4200K 70W 6200 230V J11

4.1900.04.30 4.1900.50.30 4.1900.60.30 PAR56 3000K 300W 4.000lm 12V-AC G41
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Forte illumination pour bassins de compétition
Très efficace avec 150 lumen/watt
Variantes pour tous les types de bassins

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2000

❯
❯
❯
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< Projet
Roland Matthes Swimming Hall, Erfurt, Germany
© Wolfgang Fallier

ACCESSOIRES

FAMILLE DE PRODUITS

4.1900
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 78

boîtier raccourcir
minimum 290 mm
9.2021.00.00

boîtier rallonger
400 mm
9.2020.00.00

collerette
En plastique, blanc, pour adaptation du enjoliveur V4A dimension à découper pour adaptation sur mesure
9.2000.00.00

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· lampes à décharge HIT (E40, complètement câblé avec ballast)
· Angle de rayonnement symétrique de 80° à l’horizontale et asymétrique de 45° à la verticale
· POW-LED blanc 12 V-DC
···
· Pour des bassins de compétition ou de natation avec galerie technique
· Montage dans les parois de tous les types de bassin courants (cf. tableau)
· Le remplacement des ampoules se fait au départ de la galerie du bassin.
· Livré avec ampoule et câble en silicone raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

HIT
INCL.

12 V-DC
230 V

CABLE
INCL.

max 3m

4.2000 | PROJECTEUR DE PISCINE
POUR ÉCLAIRAGE PISCINES DE NATATION ET COMPÉTITION (ENVIRON 50 X 20 MÈTRE).

www.wibre.de
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2000

NOTE

Longueur totale de projecteur à POW-LED = 
longueur + 70 mm
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Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2002.00.11 4.2002.01.11 4.2002.02.11 4.2002.03.11 High-POW-LED 6500K cold white total 170 W 25000 lm CV 12 V-DC

4.2002.00.12 4.2002.01.12 4.2002.02.12 4.2002.03.12 High-POW-LED 3000K warm white total 170 W 20110 lm CV 12 V-DC

4.2002.00.13 4.2002.01.13 4.2002.02.13 4.2002.03.13 High-POW-LED 4000K neutral white total 170 W 21680 lm CV 12 V-DC

4.2000.00.25 4.2000.01.25 4.2000.02.25 4.2000.03.25 HIT (E40) 4200K 250W 21.000lm 230V M14

4.2000.00.40 4.2000.01.40 4.2000.02.40 4.2000.03.40 HIT (E40) 4200K 400W 42.000lm 230V M15

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2002.04.11 4.2002.50.11 4.2002.60.11 High-POW-LED 6500K cold white total 170 W 25000 lm CV 12 V-DC

4.2002.04.12 4.2002.50.12 4.2002.60.12 High-POW-LED 3000K warm white total 170 W 20110 lm CV 12 V-DC

4.2002.04.13 4.2002.50.13 4.2002.60.13 High-POW-LED 4000K neutral white total 170 W 21680 lm CV 12 V-DC

4.2000.04.25 4.2000.50.25 4.2000.60.25 HIT (E40) 4200K 250W 21.000lm 230V M14

4.2000.04.40 4.2000.50.40 4.2000.60.40 HIT (E40) 4200K 400W 42.000lm 230V M15
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< Projet
THERMEN & BADEWELT SINSHEIM, Germany
www.badewelt-sinsheim.de

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2000

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

CUSTOM
MADE

NOTE

Situation de montage adaptée aux clients et modèles 
spéciaux disponibles sur demande

Longueur totale de projecteur à POW-LED = 
longueur + 70 mm

POW-LED RGB ou RGB-W sur demande
RGB

RGB-W

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2002.00.11 4.2002.01.11 4.2002.02.11 4.2002.03.11 High-POW-LED 6500K cold white total 170 W 25000 lm CV 12 V-DC

4.2002.00.12 4.2002.01.12 4.2002.02.12 4.2002.03.12 High-POW-LED 3000K warm white total 170 W 20110 lm CV 12 V-DC

4.2002.00.13 4.2002.01.13 4.2002.02.13 4.2002.03.13 High-POW-LED 4000K neutral white total 170 W 21680 lm CV 12 V-DC

4.2000.00.25 4.2000.01.25 4.2000.02.25 4.2000.03.25 HIT (E40) 4200K 250W 21.000lm 230V M14

4.2000.00.40 4.2000.01.40 4.2000.02.40 4.2000.03.40 HIT (E40) 4200K 400W 42.000lm 230V M15

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Couleur K° Puissance Lumen Tension [\⁄]

FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2002.04.11 4.2002.50.11 4.2002.60.11 High-POW-LED 6500K cold white total 170 W 25000 lm CV 12 V-DC

4.2002.04.12 4.2002.50.12 4.2002.60.12 High-POW-LED 3000K warm white total 170 W 20110 lm CV 12 V-DC

4.2002.04.13 4.2002.50.13 4.2002.60.13 High-POW-LED 4000K neutral white total 170 W 21680 lm CV 12 V-DC

4.2000.04.25 4.2000.50.25 4.2000.60.25 HIT (E40) 4200K 250W 21.000lm 230V M14

4.2000.04.40 4.2000.50.40 4.2000.60.40 HIT (E40) 4200K 400W 42.000lm 230V M15
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Substitut équivalent pour HIT 250 W/400 W
Intensité lumineuse jusqu'à 25000 lumen
Installation simple

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2012

❯
❯
❯
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< Projet
Badeland Wolfsburg, Germany

FAMILLE DE PRODUITS

4.2000
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 82

· Version insertion à monter dans le projecteur 4.2000 existant en cas de conversion d'halogène à LED
· Complet en aluminium anodisé
···
· HIGH-POW-LED blanc 12 V-DC
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines
· Angle de radation large et profond
···
· Livré prêt pour le raccordement avec embout
· Bloc d‘alimentation en vaoltage continu (incl.)

ALU POW-LED
INCL.

3.000 K
4.000 K
6.500 K

CONSTANT
VOLTAGE

KONSTANT
SPANNUNG

CABLE
INCL.

max 3m

4.2012 | INSERTION RETROFIT POUR 4.2000
POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES DOTÉES D'UN PROJECTEUR.

www.wibre.de
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Comparaison POW-LED et HIT

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2012

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2012.00.11 High-POW-LED 25000 lm 6500K cold white total 170 W CV 12 V-DC

4.2012.00.12 High-POW-LED 20110 lm 3000K warm white total 170 W CV 12 V-DC

4.2012.00.13 High-POW-LED 21680 lm 4000K neutral white total 170 W CV 12 V-DC

HIT

LED
LED HIT
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< Simulation

< Simulation

RGB
RGB-W

POW-LED RVB ou RVB-B

OPTIONS

NOTE

?
Remplacement/échange nécessite des accords 
séparés.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.2012

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.2012.00.11 High-POW-LED 25000 lm 6500K cold white total 170 W CV 12 V-DC

4.2012.00.12 High-POW-LED 20110 lm 3000K warm white total 170 W CV 12 V-DC

4.2012.00.13 High-POW-LED 21680 lm 4000K neutral white total 170 W CV 12 V-DC
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1911

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance V/mA Angle de rayon [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1911.00.11 24 POW-LED 5520 lm 6000K cold white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux W82

4.1911.00.12 24 POW-LED 4560 lm 3000K warm white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux

4.1911.00.13 24 POW-LED 5160 lm 4500K neutral white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux
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· Version insertion à monter dans le projecteur 4.1900 existant en cas de conversion d'halogène à LED
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571 et aluminium anodisé
···
· POW-LED blanc 12 V-DC
· Diffusion de lumière adaptée spécialement à l'éclairage des piscines
···
· Livré prêt pour le raccordement avec embout
· Bloc d‘alimentation en courant continu commander séparément

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ALU POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

12 V-DC CABLE
INCL.

max 3m

4.1911 | INSERTION RETROFIT POUR 4.1900
POUR LE RÉÉQUIPEMENT DANS LES PISCINES EXISTANTES DOTÉES D'UN PROJECTEUR.

RGB
RGB-W

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise, capribleu

POW-LED RVB ou RVB-B

OPTIONS

NOTE

?
Remplacement/échange nécessite des accords 
séparés.

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.01.72
Alimentation, 
max 1 projecteurs

5.0670.02.72
Alimentation, 
max 2 projecteurs

5.0670.04.72
Alimentation, 
max 4 projecteurs5.0670.01.72 5.0670.02.72 5.0670.04.72

5.0670.01.72 5.0670.02.72 5.0670.04.72

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance V/mA Angle de rayon [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.1911.00.11 24 POW-LED 5520 lm 6000K cold white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux W82

4.1911.00.12 24 POW-LED 4560 lm 3000K warm white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux

4.1911.00.13 24 POW-LED 5160 lm 4500K neutral white total 62 W CV 12 V DC 30°-120° Multiflux
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Projecteur miniature pour éclairage à effets
Très faible consommation énergétique
Implantation dans tous types de bassins traditionnels

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0012

❯
❯
❯



Mit Montageplatte Mit Montageplatte Mit Montageplatte

93

< Projet
Amanzoe, Argolida, Greece
Planner: FOSS SA

FAMILLE DE PRODUITS

4.0011
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 158

· Indice de protection IP68 – Profondeur d‘immersion jusqu‘à 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· Enjoliveur rond ou carré, hauteur 3 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité
· Livré avec UW-câble de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM max 5m

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

4.0012 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR LA RÉALISATION D‘EFFETS DE LUMIÈRE DANS LES PETITES PISCINES, LES JACUZZIS 
ET LES ANIMATIONS AQUATIQUES.

www.wibre.de

4.0011.15
Projecteurs en saille
> Page 118



IP68IMMERGEABLE

94

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0012

50

336

20

min 20

80 80

40

5060 60 6036
50

boîtier d’encastrement boîtier d’encastrement

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0012.20.11 4.0012.40.11 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0012.20.12 4.0012.40.12 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.13 4.0012.40.13 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.16 4.0012.40.16 1 POW-LED 400 mW/LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.19 4.0012.40.19 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 120° flood UW, 6x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0012.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0012.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 80 mm) - projecteur avec enjoliveur speciale ø 74 mm

4.0012.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage) DE 150 mm

4.0012.10.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans le fond (sans flasque de coffrage) à la hauteur du revêtement du boîtier d‘encastrement de max. 80 mm
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< Projet
Privat Villa, Medan, Indonesia
Planner: Sinar Teknik

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0012

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs 5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 8 projecteurs

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Diffusion homogène de la lumière pour les effets de 
lumière sur demande.

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

Projecteur avec enjoliveur speciale ø 74 mm en 
utilisant boitier avec flasque de pression

POW-LED montées en série
Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0012.20.11 4.0012.40.11 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0012.20.12 4.0012.40.12 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.13 4.0012.40.13 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.16 4.0012.40.16 1 POW-LED 400 mW/LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0012.20.19 4.0012.40.19 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 120° flood UW, 6x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0012.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0012.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 80 mm) - projecteur avec enjoliveur speciale ø 74 mm

4.0012.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage) DE 150 mm

4.0012.10.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans le fond (sans flasque de coffrage) à la hauteur du revêtement du boîtier d‘encastrement de max. 80 mm
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Projecteur compact à usage variable
Intensité lumineuse jusqu'à 1830 lumen
Optimal pour un éclairage à effets des piscines

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0171

❯
❯
❯
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< Projet
Private Farmhouse, Pune, India
Lighting designer: LVI Pune; Project partner: Light Alive, Mumbai

anti eblouissant louver
noir, pour 3 POW-LED et halogéne
4.0071.00.50

anti eblouissant louver
noir, pour 6 POW-LED
4.0071.01.50

DYNAMIC

WHITE

Unité de commande
Touch Control pour blanc dynamique, DMX
5.0690.09.80

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00012.746

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· enjoliveur rond en acier inoxydable 316Ti, hauteur 3 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· Multichip POW-LED RVB
· NOUVEAU: Multichip POW-LED RVB-B
· NOUVEAU: Multichip POW-LED blanc dynamique
· mode d'opération: courant constant
· Halogène QR-CB51 ES 12 V-AC
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Presse-étoupe M16x1,5 
· Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB/transformateur externe
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité (commander séparément)
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W

DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 5m

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

4.0171 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS, SPAS ET JEUX DE L’EAU.

www.wibre.de

4.0071
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 170

4.0072
Projecteurs en saille
> Page 122

FAMILLE DE PRODUITS

NEW
VERSIONS
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0171

95

115

115 65135

3

130 ø 130
ø 65

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0171.20.01 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W61

4.0171.20.02 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.03 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.06 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.09 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

4.0171.20.21 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W11

4.0171.20.22 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.23 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0171.20.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0171.20.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.16 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.19 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 45° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0171.20.31 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W12

4.0171.20.32 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.33 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 140 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0171.20.80 1 Multichip POW-LED 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0171.20.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0171.20.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C73

4.0171.20.50 QR-CBC51 (IRC) 870 3000K 50W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C83

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0171.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0171.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 137 mm)

4.0171.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 215 mm)

NEW
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0171

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 2 projecteurs

5.0670.00.06
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0670.00.06

5.0670.00.06

5.0670.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 2 projecteurs

5.0670.00.06
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0670.00.06

5.0670.00.06

5.0635.09.52 Contrôller RVB-B, 
max 12 projecteurs5.0635.09.52

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs 5.0101.00.00 Transformateur, max 7 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0101.00.00 Transformateur, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs 5.0101.00.00 Transformateur, max 3 projecteurs

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Version avec enjoliveur carré

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

3 POW-LED et halogène unité rotatif et +/-15° 
orientable

POW-LED montées en série

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0171.20.01 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W61

4.0171.20.02 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.03 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.06 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.09 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

4.0171.20.21 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W11

4.0171.20.22 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.23 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0171.20.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0171.20.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.16 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.19 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 45° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0171.20.31 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W12

4.0171.20.32 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.33 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0171.20.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 140 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0171.20.80 1 Multichip POW-LED 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0171.20.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0171.20.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C73

4.0171.20.50 QR-CBC51 (IRC) 870 3000K 50W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C83

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0171.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé

4.0171.02.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le montage dans des bassins à parois fines et bassins avec liner (flasque de pression ø 137 mm)

4.0171.03.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 enplastique,  
pour le montage dans les bassins à revêtement collé/liner (flasque de collage ø 215 mm)
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0087

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0087.00.35 QR-CBC35 430 3000K 35W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C15

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0087.00.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V12

4.0087.00.02 1 POW-LED 100 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.03 1 POW-LED 110 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0087.00.20 QR-CBC35 210 20W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C13

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0089.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)
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· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 10 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB35 12 V AC
···
· Pour les bassins en béton, parois ou marches d’escalier avec un boîtier d’encastrement (4.0089, non compris)
· Presse-étoupe PG9, acier inoxydable V4A, 316L
· Livré avec ampoule et 3 m de UW-câble raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

4.0087 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR LA RÉALISATION D‘EFFETS DE LUMIÈRE DANS LES PETITES PISCINES ET LES 
JACUZZIS.

POW-LED RVB

Enjoliveur blanc sur demande

RGB

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

NOTE

Veuillez commander votre boîtier d’encastrement 
(4.0089) séparément

POW-LED montées en série

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0087.00.35 QR-CBC35 430 3000K 35W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C15

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0087.00.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V12

4.0087.00.02 1 POW-LED 100 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.03 1 POW-LED 110 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0087.00.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0087.00.20 QR-CBC35 210 20W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C13

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0089.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0088

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0088.00.35 QR-CBC35 430 3000K 35W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C15

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0088.00.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V12

4.0088.00.02 1 POW-LED 100 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.03 1 POW-LED 110 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0088.00.20 QR-CBC35 210 3000K 20W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C13



Mit Montageplatte

103

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 10 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB35 12 V AC
···
· Avec assemblage des flasques pour bassins prêts à l’emploi ou réservoir
· Presse-étoupe PG9, acier inoxydable V4A, 316L
· Livré avec ampoule et 3 m de UW-câble raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

4.0088 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS ET SPAS À PAROIS FINES.

POW-LED RVB

Enjoliveur blanc sur demande

RGB

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

NOTE

POW-LED montées en série

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HALOGÈNE

4.0088.00.35 QR-CBC35 430 3000K 35W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C15

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0088.00.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V12

4.0088.00.02 1 POW-LED 100 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.03 1 POW-LED 110 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0088.00.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0088.00.20 QR-CBC35 210 3000K 20W 12V-AC GU4 36° Si, 2x1,5 qmm C13
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0080

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0080.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0080.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0080.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0080.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0080.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0080.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0080.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22
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· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 10 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
···
· Avec assemblage des flasques pour bassins prêts à l’emploi ou réservoir
· Presse-étoupe PG11, acier inoxydable 316Ti
· Livré avec ampoule et 3 m de câble raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

4.0080 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS ET SPAS À PAROIS FINES.

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

POW-LED montées en série

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs 5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0080.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0080.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0080.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0080.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0080.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0080.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0080.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0080.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0083

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0083.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0083.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0083.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0083.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0083.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0083.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0083.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0084.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)

boîtier d’encastrement
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ACCESSOIRES

flasque de collage
ø 150 mm
4.0084.55.55

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 10 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
···
· Pour un montage dans le béton, en combinaison avec un boîtier d’encastrement (4.0084, non compris)
· Presse-étoupe PG11, acier inoxydable V4A, 316L
· Livré avec ampoule et 3 m de câble raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

4.0083 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS, SPAS ET JEUX DE L’EAU.

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

POW-LED montées en série

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs 5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0083.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0083.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0083.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0083.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0083.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0083.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0083.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0083.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0084.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0102 – Page 30
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0093

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0093.10.11 4.0093.20.11 4.0093.40.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0093.10.12 4.0093.20.12 4.0093.40.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0093.10.13 4.0093.20.13 4.0093.40.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.39 4.0093.20.39 4.0093.40.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0093.10.35 4.0093.20.35 4.0093.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC GU 5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C73

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0093.10.14 4.0093.20.14 4.0093.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.15 4.0093.20.15 4.0093.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.16 4.0093.20.16 4.0093.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.17 4.0093.20.17 4.0093.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.19 4.0093.20.19 4.0093.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0093.10.20 4.0093.20.20 4.0093.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C63

ENJOLIVEAR ROND

4.0094.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)
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ACCESSOIRES

flasque de collage
ø 150 mm
4.0094.55.55

disque avec revêtement antiglisse

4.0093.02.00

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 10 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pour un montage ras de sol ou avec un collerette rond ou carré
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
···
· Pour un montage dans des parois ou des sols en béton, en combinaison avec un boîtier d’encastrement (4.0094, non compris)
· Presse-étoupe PG11, acier inoxydable V4A, 316L
· Livré avec ampoule et 3 m de câble raccordé

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

4.0093 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION DES PETITS BASSINS, SPAS ET JEUX DE L’EAU.

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

POW-LED montées en série

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.65.03 5.0635.65.10

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs 5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0093.10.11 4.0093.20.11 4.0093.40.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0093.10.12 4.0093.20.12 4.0093.40.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0093.10.13 4.0093.20.13 4.0093.40.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.39 4.0093.20.39 4.0093.40.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0093.10.35 4.0093.20.35 4.0093.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC GU 5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C73

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0093.10.14 4.0093.20.14 4.0093.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.15 4.0093.20.15 4.0093.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.16 4.0093.20.16 4.0093.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.17 4.0093.20.17 4.0093.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0093.10.19 4.0093.20.19 4.0093.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0093.10.20 4.0093.20.20 4.0093.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C63

ENJOLIVEAR ROND

4.0094.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 1,5 m de gaine de protection pour câble, embout de serrage avec presse-étoupe (M20 plastique)

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0102 – Page 30
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Illumination linéaire pour piscines
Intensité lumineuse jusqu'à 4140 lumen
Avec unité LED pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3061

❯
❯
❯
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< Projet
Parkhotel Vitznau, Switzerland

4.3030
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 202

4.3060
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 204

4.3090
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 210

4.3012
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 214

FAMILLE DE PRODUITS

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· enjoliveur rectangulaire en acier inoxydable, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant

· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
· control de température par (NTC)
· orientable +/- 15°
···
· Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB
· Presse-étoupe PG11 , acier inoxydable 316Ti 
·  Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection pour câble de 1,5 m et  
embouts d‘extrémité  (commander séparément)

· Livré avec ampoule et câble submersible de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM max 5m

1.5tDALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

4.3061 | PROJECTEUR LINÉAIRE ENCASTRÉ
POUR UN ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET BALISAGE DANS DES PISCINES ET JEUX D’EAUX.

www.wibre.de
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3061

108

97

5

100

615

635

12861571

boîtier d’encastrement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3061.40.11 18 POW-LED 4140 lm 6000K cold white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.12 18 POW-LED 2700 lm 3000K warm white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.13 18 POW-LED 2880 lm 4500K neutral white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.16 18 POW-LED 610 mW/LED royal blue total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.19 18 POW-LED RGB all on 50 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3061.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé
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< Projet
Familienbad DeBaalje, Aurich, Germany
Photos: Frederick Schmidt

NOTE

Sélectionner le boîtier d‘encastrement adapté selon 
le type et la situation de montage.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3061

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0670.00.18

Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.00.18

5.0670.00.18

5.0670.00.18

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Boîtier d'encastrement pour d’autres types de basins 
ou installation avec enjoliveur pour ras de sol/mur 
sur demande.

Variant projecteur en saillie (pivote de 180 °)

180°

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3061.40.11 18 POW-LED 4140 lm 6000K cold white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.12 18 POW-LED 2700 lm 3000K warm white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.13 18 POW-LED 2880 lm 4500K neutral white total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.16 18 POW-LED 610 mW/LED royal blue total 48 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

4.3061.40.19 18 POW-LED RGB all on 50 W CC 700 mA @24 V-DC 30° medium UW, 8x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3061.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique,  
pour le soudage dans les bassins en acier inoxydable et pour le montage dans les bassins en béton carrelé
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A-M

COURBES PHOTOMETRIQUE

205 lx

100 lx

120 lx

60 lx

320 lx

160 lx

640 lx

320 lx

Emax (lux)

8.500

2.130

534

130

3 x QR-CBC51 IRC  50 W 36° C85

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,70 m

ø 1,40 m

ø 2,80 m

ø 5,60 m
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V-X

COURBES PHOTOMETRIQUE

Emax (lux)

1.000

261

75

20

POW-LED  1 x 1 W 350 mA spot 10° V12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

1.650

415

105

27

18 POW-LED  700 mA flood 90° W55

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 7,20 m

ø 14,40 m

Emax (lux)

1.400

360

95

28

POW-LED  15 x 3 W 700 mA flood 90° W23

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 7,20 m

ø 14,40 m

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 8 Of 16

AAI Figure

NAME: 4.0282.00.11 30°-120°

DIM.: 240mm

MFR.: WIBRE

TYPE:6000K

SPEC.:

SUR.:

WEIGHT:2.5

SERIAL No.:

PROTECTION ANGLE:

1m

3.281ft

48.86cm

1.603ft

5462,8259lx

507.4,767.3fc

2m

6.562ft

97.71cm

3.206ft

1366,2065lx

126.9,191.8fc

3m

9.843ft

146.57cm

4.809ft

606.9,917.7lx

56.38,85.26fc

4m

13.12ft

195.42cm

6.411ft

341.4,516.2lx

31.72,47.96fc

5m

16.4ft

244.28cm

8.014ft

218.5,330.4lx

20.30,30.69fc

Height Eavg,Emax DiameterAngle:27.45deg

Flux out:1067 lm

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average

     illumination when the luminaire is at different distance.

C Range:  0 - 360DEG

C Interval:  5.0DEG

  Range:  0 -  90DEG

  Interval:  0.5DEG

γγγγ
γγγγ

Test Speed: MEDIUM Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.264

Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%

Test Distance:5.000m [K=1.0000]Operators:FG

Test Date:2013-01-22 Remarks:

G:\Lichtlabor\Fremdprodukte\Lampen und Leuchten\Wibre\20130122_4.0282.00.11\20130122_4.0282.00.11 30°-120°.GOS

Modul 24 POW-LED | 700 mA | Multiflux 30°-120° W82

Emax (lux)

4.800

1.250

312

78

6 POW-LED 700 mA spot 15° W11

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

6.450

1.680

420

110

3 POW-LED 700 mA spot 10° W61

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

2.250

640

160

42

6 POW-LED 700 mA medium 40° W12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,65 m

ø 1,30 m

ø 2,60 m

ø 5,20 m

Emax (lux)

18.500

4.200

1000

250

27 POW-LED 700 mA multi 30/90° W62

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,80 m

ø 3,60 m

ø 2,00 m

ø 4,00 m

multi 30/90°

Emax (lux)

2.250

570

150

40

3 POW-LED 700 mA medium 30° W33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

EVERFINE GONIOPHOTOMETERS SYSTEM TEST REPORT Page 8 Of 16

AAI Figure

NAME: 4.0199.00.19 120°

DIM.: 210mm

MFR.: WIBRE

TYPE:6000K

SPEC.:

SUR.:

WEIGHT:2.5

SERIAL No.:

PROTECTION ANGLE:

1m

3.281ft

186.81cm

6.129ft

164.2,322.4lx

15.26,29.95fc

2m

6.562ft

373.62cm

12.26ft

41.06,80.60lx

3.815,7.488fc

3m

9.843ft

560.43cm

18.39ft

18.25,35.82lx

1.695,3.328fc

4m

13.12ft

747.24cm

24.52ft

10.27,20.15lx

0.9537,1.872fc

5m

16.4ft

934.05cm

30.64ft

6.570,12.90lx

0.6103,1.198fc

Height Eavg,Emax DiameterAngle:86.09deg

Flux out:464.7 lm

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average

     illumination when the luminaire is at different distance.

C Range:  0 - 360DEG

C Interval:  5.0DEG

  Range:  0 -  90DEG

  Interval:  0.5DEG

γγγγ
γγγγ

Test Speed: MEDIUM Test System:EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM V2.0.264

Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%

Test Distance:5.000m [K=1.0000]Operators:FG

Test Date:2013-01-22 Remarks:

G:\Lichtlabor\Fremdprodukte\Lampen und Leuchten\Wibre\20130117_4.0199.00.19\20130122_4.0199.00.19 RGB\20130122_4.0199.00.19 RGB White 120°.GOS

Modul 9 Multichip POW-LED | 700 mA | Flood 120° X09
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Projecteur miniature pour éclairage à effets
Très faible consommation énergétique
Pivotant jusqu'à 180 °

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0011.15

❯
❯
❯
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< Projet
Deutsche Oper, Götz-Friedrich-Platz, Berlin, Germany
Lüplow7, ifw Dipl.-Ing Jürgen Fiedler

Bague anti-éblouissement
Inox 316Ti, ø 40 mm, longueur 50 mm
9.0011.00.70

piquet
150 mm
4.0011.50.00

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 180°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· Multichip POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable V4A
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Livré avec UW-câble raccordé de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

180°

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM max 3m

4.0011.15 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L’ÉCLAIRAGE LE PETIT FONTAINES, JEUX D‘EAU ET INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES.

www.wibre.de

FAMILLE DE PRODUITS

4.0011
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 158

4.0012
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 92



IP68IMMERGEABLE | EXTÉRIEUR

120

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0011.15

47

3735

35
22 180°

150

Bague anti-éblouissement

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0011.15.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0011.15.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.06 1 POW-LED 400 mW/LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0011.15.09 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 120° flood UW, 6x0,5 qmm
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< Projet
Rånåsfoss Bridge, Akershus, Norway
Ligthing designer: Erik Selmer; Client: Luminator AS

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0011.15

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
3-6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
5-12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, 
max 4 projecteurs 5.0635.09.24 Contrôlleur RVB, 

5-8 projecteurs 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, 
5-12 projecteurs

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

NOTE

SOLE

SALINE

POW-LED montées en série

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

4.0011.15.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0011.15.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.06 1 POW-LED 400 mW/LED blue total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.15.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0011.15.09 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 120° flood UW, 6x0,5 qmm
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Projecteur compact à usage variable
Intensité lumineuse jusqu'à 1830 lumen
Optimal pour les fontaines et les attractions aquatiques

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0072

❯
❯
❯
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< Projet
Chatêau de Versaille, Paris, France
Grandes Eaux Nocturnes – Bosquet de la salle de Bal mis en éclairage par 
la société Tech’s – organisation Château de Versailles Spectales

piquet
acier inoxydable, 205 mm
9.0072.20.00

DYNAMIC

WHITE

Unité de commande
Touch Control pour blanc dynamique, DMX
5.0690.09.80

Plaque de montage
Inox 316L, ø125 mm, tournante +/-45°
9.0072.21.00

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la  
lumière (perte de lumière env. -15 %)
9.0072.00.20

Plaque de montage
Inox 316L, ø170 x 10 mm, pour installation facile
9.0072.22.00

anti eblouissant louver
noir, pour 3 POW-LED et halogéne
4.0071.00.50

anti eblouissant louver
noir, pour 6 POW-LED
4.0071.01.50

ACCESSOIRES

Bague anti-éblouissement
Inox 316Ti, ø 102 mm, longueur 124 mm
9.0072.00.70

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 180°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· POW-LED RVB
· Multichip POW-LED RVB
· NOUVEAU: Multichip POW-LED RVB-B
· NOUVEAU: Multichip POW-LED blanc dynamique
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
·  Unité presse-étoupe avec M16x1,5, PVDF
·  Bloc d'alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB/transformateur externe
·  Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE

RGB
RGB-W

DYNAMIC

WHITE

CABLE
INCL.

max 3m 180°

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

4.0072 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION EN EXTÉRIEUR, PAR EX. DE FAÇADES, DE BÂTI-
MENTS ET D'ARBRES, ET SOUS L'EAU, PAR EX. DES FONTAINES ET ANIMATIONS AQUATIQUES.

www.wibre.de

4.0071
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 170

4.0171
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 96

FAMILLE DE PRODUITS

NEW
VERSIONS

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0100 – Page 44
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0072

119,5
9568

95 96,5

65

40

ø 5,5 ø 5,5

90°

205

Bague anti-éblouissementPiquetAvec Plaque de montage

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0072.00.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V32

4.0072.00.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.06 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0072.00.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0072.00.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.16 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0072.00.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0072.00.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C73

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0072.30.01 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W61

4.0072.30.02 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.03 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.06 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.09 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.21 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W11

4.0072.30.22 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.23 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.29 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0072.30.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0072.30.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.16 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm  

4.0072.30.19 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.31 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W12

4.0072.30.32 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.33 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.39 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 45° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 140 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0072.30.80 1 Multichip POW-LED 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0072.30.50 QR-CBC51 (IRC) 870 3000K 50W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C83

NEW
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< Projet
Norwegian Bank, Oslo, Norway

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0072

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10
Alimentation Courant 
Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs

5.0635.65.03
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10
Alimentation Courant 
Constant, 
max2 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0670.65.10
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0670.00.06
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0670.00.06

5.0670.00.06

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 2 projecteurs

5.0670.65.10
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0670.65.20

Alimentation Courant Constant, 
max 2 projecteurs

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.65.10 5.0670.65.20

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0670.00.06
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0670.00.06

5.0670.00.06

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 2 projecteurs

5.0635.09.52 Contrôller RVB-B, 
max 12 projecteurs5.0635.09.52

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Bloc d'alimentation intégré sur demande

230 V

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

POW-LED montées en série

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0072.00.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm V32

4.0072.00.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.06 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0072.00.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0072.00.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.16 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0072.00.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0072.00.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C73

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0072.30.01 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W61

4.0072.30.02 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.03 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.06 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.09 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.21 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm W11

4.0072.30.22 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.23 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.29 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON MEDIUM

4.0072.30.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0072.30.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.16 3 POW-LED 630 mW/LED blue total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm  

4.0072.30.19 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.31 6 POW-LED 1830 lm 6000K cold white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W12

4.0072.30.32 6 POW-LED 1500 lm 3000K warm white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.33 6 POW-LED 1710 lm 4500K neutral white total 17 W CC 1400 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0072.30.39 3 Multichip POW-LED RGB all on 28 W CC 700 mA 45° medium UW, 6x0,5 qmm

4.0072.30.43 1 Multichip POW-LED neutral white: 140 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

4.0072.30.80 1 Multichip POW-LED 3000K-6000K dynamic white all on 4 W CC 350 mA 35° medium UW, 8x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0072.30.50 QR-CBC51 (IRC) 870 3000K 50W 12V-AC 36° UW, 2x1,5 qmm C83
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0086

84

125

48
90°

9019

46
84

125

33

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0086.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium

QR-CB51

4.0086.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22

4.0086.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0086.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0086.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0086.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

QR-CB51

4.0086.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

4.0086.00.75 QR-CBC51 3000K 75W 12V-AC GU5,3 60° Si, 2x1,5 qmm C53

QPAR16

4.0086.00.51 QPAR16 35W 230V GU10 35° Si, 3x1,5 qmm G11

4.0086.00.52 QPAR16 50W 230V GU10 35° Si, 3x1,5 qmm G12
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· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 90°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
· Haute tension QPAR16
···
- Presse-étoupe PG11, acier inoxydable, 316Ti
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre de sécurité trempé (monocouche)
- Livré avec ampoule et câble raccordé de 3 m

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

90°

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM max 3m

4.0086 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L'ÉCLAIRAGE ET L'ACCENTUATION EN EXTÉRIEUR, PAR EX. DE FAÇADES, DE BÂTIMENTS 
ET D'ARBRES, ET SOUS L'EAU, PAR EX. DES FONTAINES ET ANIMATIONS AQUATIQUES.

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10
Alimentation Courant 
Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0670.65.10
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0670.65.10

5.0670.65.10

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0100.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

45°

36°24°

90°

60°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

POW-LED montées en série

piquet
280 mm
4.0086.50.00

ACCESSOIRES

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED

4.0086.00.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA 30° medium

QR-CB51

4.0086.00.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C22

4.0086.00.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C33

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0086.00.11 3 POW-LED 915 lm 6000K cold white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0086.00.12 3 POW-LED 750 lm 3000K warm white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm W33

4.0086.00.13 3 POW-LED 855 lm 4500K neutral white total 9 W CC 700 mA 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0086.00.39 3 POW-LED RGB all on 9 W CC 700 mA 30° medium Si, 6x0,5 qmm

QR-CB51

4.0086.00.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 36° Si, 2x1,5 qmm C43

4.0086.00.75 QR-CBC51 3000K 75W 12V-AC GU5,3 60° Si, 2x1,5 qmm C53

QPAR16

4.0086.00.51 QPAR16 35W 230V GU10 35° Si, 3x1,5 qmm G11

4.0086.00.52 QPAR16 50W 230V GU10 35° Si, 3x1,5 qmm G12

filtre de couleur, dichroique, pour halogène

4.0081.04.00 jaune 4.0081.06.00 bleu

CENTUM°° Version mise à jour disponible: 4.0100 – Page 44
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Illumination centrale circulante de la fontaine
Intensité lumineuse jusqu'à 1700 lumen
Installation simple sur le tuyau d'eau

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0240

❯
❯
❯
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< Projet
Rokoko Schloss, Schwäbisch Gmünd, Germany
Photo: Matthias Wassermann, www. mawpix.com

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· pour la pose sur des ajutages jusqu’à un ø de 40 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED royal bleu
· Multichip POW-LED RVB-B
· mode d'opération: tension constant
·  Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Presse-étoupe PG9, acier inoxydable, 316Ti
·  Bloc d'alimentation en constant tension/Contrôlleur RVB-B externe
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

BLUE
RGB-W

CONSTANT
VOLTAGE

KONSTANT
SPANNUNG

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM max 3m

4.0240 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR UN ÉCLAIRAGE DE FONTAINES AVEC AJUTAGES JUSQU'À UN Ø DE 40 MM.

www.wibre.de
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0240

ø190

ø144

ø44

196

254

89

ø40 ø78 ø142 ø190

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension Angle de rayon UW-Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0240.00.11 9 POW-LED 1700 lm 6000K cold white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.12 9 POW-LED 1330 lm 3000K warm white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.13 9 POW-LED 1500 lm 4500K neutral white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.16 9 POW-LED 460 nm royal blue total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.41 3 Multichip POW-LED coldwhite: 620 lm RGB-CW cold white 6000K all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.42 3 Multichip POW-LED warmwhite: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.43 3 Multichip POW-LED neutralwhite: 550 lm 4500K RGB neutral white all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.44 3 Multichip POW-LED RGB amber all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0240.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique, pour le montage dans béton
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< Projet
Railway Station, Gaggenau, Germany
Client: www.hedisa.de

< Projet
Kronach leuchtet, Kronach, Germany
Photo: Stephan Amm

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0240

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0600.65.20
Alimentation Tension 
constante, 
max 1 projecteurs

5.0600.65.60
Alimentation Tension 
constante, 
max 3 projecteurs

5.0600.65.15
Alimentation Tension 
constante, 
max 6 projecteurs

5.0600.65.20 5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.20 5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.20 5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 4 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Des variantes pour d'autres ajutages sur demande

12 V-DC dimmable avec module de gradation 
5.0690.03.15. Note: Autre type de câble sur le 
projecteur est nécessaire. Besoin de nous consulter.

Configuration individuelle des LED-multichips 
possibles

CUSTOM
MADE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

RGB-W

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

NOTE

!
Dispositions  de projet détaillées requises.

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension Angle de rayon UW-Câble, installe

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0240.00.11 9 POW-LED 1700 lm 6000K cold white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.12 9 POW-LED 1330 lm 3000K warm white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.13 9 POW-LED 1500 lm 4500K neutral white total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.16 9 POW-LED 460 nm royal blue total 18 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0240.00.41 3 Multichip POW-LED coldwhite: 620 lm RGB-CW cold white 6000K all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.42 3 Multichip POW-LED warmwhite: 500 lm RGB-WW warm white 3000K all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.43 3 Multichip POW-LED neutralwhite: 550 lm 4500K RGB neutral white all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0240.00.44 3 Multichip POW-LED RGB amber all on 24 W CV 12 V DC 30° medium UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.0240.01.00 en acier inoxydable V4A avec gaine de protection du câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité M20 en plastique, pour le montage dans béton
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Haute qualité pour de nombreux domaines d'application
Intensité lumineuse jusqu'à 1980 lumen
Pivotant individuellement jusqu'à 180 °

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0192

❯
❯
❯
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< Projet
Place de Navigation, Lausanne, Switzerland
Client: Ville de Lausanne; Planner: Schréder Swiss

4.0197
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 178

4.0198
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 182

4.0195
Projecteurs en saille
> Page 136

FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0066.01.00

piquet
acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90°
4.0305.50.00

Bague anti-éblouissement
Inox 316Ti, ø 178 mm, longueur 203 mm
9.0192.00.70

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
4.0003.02.01

TIPP

· Indice de protection IP68 – Résistant jusqu‘à 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
  · POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
···
· Presse-étoupe PG13,5, acier inoxydable 316Ti
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM 180° 90°

CABLE
INCL.

max 3m

4.0192 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FOUNTAINES ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0192

170

205

127

120

80

180°

25

119

43 43

20

170

212

127

80

90°

41

16

20

39

119

Bague anti-éblouissement90° régable180° régable

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED 350 MA/700 MA – 350 MA

4.0192.90.01 4.0192.18.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm V23

4.0192.90.02 4.0192.18.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.03 4.0192.18.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.09 4.0192.18.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 8x0,5 qmm

POW-LED 350 MA/700 MA – 12 V-DC

4.0192.90.61 4.0192.18.61 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.62 4.0192.18.62 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.63 4.0192.18.63 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED 350 MA/700 MA

4.0192.90.39 4.0192.18.39 12 POW-LED RGB all on 34 W CC 700 mA Klemme 30° medium UW, 8x0,5 qmm
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< Projet
Tauernspa Kaprun, Austria
Photo: Photoart Reifmüller

< Projet
Plaza Bolivar Maracay, Venezuela
© Grupo MCI

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0192

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.00.36
Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs5.0635.00.36

5.0635.00.36

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 3 projecteurs

5.0600.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 3 projecteurs

5.0600.65.15
Alimentation Tension constante, 
max 9 projecteurs5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0670.09.18 Contrôlleur RVB, max 1 projecteursRGB

NOTE

SOLE

SALINE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

12 V-DC dimmable avec module de gradation 
5.0690.03.15. Note: Autre type de câble sur le 
projecteur est nécessaire. Besoin de nous consulter.

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble  [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED 350 MA/700 MA – 350 MA

4.0192.90.01 4.0192.18.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm V23

4.0192.90.02 4.0192.18.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.03 4.0192.18.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.09 4.0192.18.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA Klemme 30° medium UW, 8x0,5 qmm

POW-LED 350 MA/700 MA – 12 V-DC

4.0192.90.61 4.0192.18.61 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.62 4.0192.18.62 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0192.90.63 4.0192.18.63 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CV 12 V-DC Klemme 30° medium UW, 2x1,5 qmm

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED 350 MA/700 MA

4.0192.90.39 4.0192.18.39 12 POW-LED RGB all on 34 W CC 700 mA Klemme 30° medium UW, 8x0,5 qmm

POW-LED montées en série 350 mA

POW-LED, montées en parallèle 12 V-DC
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Haute qualité pour de nombreux domaines d'application
Versions POW-LED avec 230 V
Pivotant individuellement jusqu'à 180 °

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0195

❯
❯
❯
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< Projet
Ypsilion Bridge, Drammen, Norway
Client: Luminator AS

· Indice de protection IP68 – Résistant jusqu‘à 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· HIT-TC-CE
···
· Presse-étoupe PG13,5, acier inoxydable 316Ti
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

230 V CABLE
INCL.

90°180°

4.0195 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FOUNTAINES ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de

4.0197
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 178

4.0198
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 182

4.0192
Projecteurs en saille
> Page 132

FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0066.01.00

piquet
acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90°
4.0305.50.00

Bague anti-éblouissement
Inox 316Ti, ø 178 mm, longueur 203 mm
9.0192.00.70

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED
4.0003.02.01

TIPP

anti eblouissant louver
noir, pour HIT-TC-CE
4.0003.01.01

TIPP
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0195

205
119

43 43

20

20

39

119170

212

127

210

90°

41

16

170127

210

180°

25

170

90° régable Bague anti-éblouissement90° régable180° régable

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble CL[\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED 350 MA/700 MA – 230 V

4.0195.90.01 4.0195.18.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm V23

4.0195.90.02 4.0195.18.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0195.90.03 4.0195.18.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm

HIT

4.0195.90.20 4.0195.18.20 HIT-TC-CE 1.800lm 20W 230V G8,5 15° spot UW, 3x1,5 qmm M30

4.0195.90.21 4.0195.18.21 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 35° medium UW, 3x1,5 qmm M20

4.0195.90.22 4.0195.18.22 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M18

4.0195.90.23 4.0195.18.23 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 55° flood UW, 3x1,5 qmm M32

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HIT

4.0195.90.35 4.0195.18.35 HIT-TC-CE 3.100lm 35W 230V G8,5 15° spot UW, 3x1,5 qmm M31

4.0195.90.36 4.0195.18.36 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 35° medium UW, 3x1,5 qmm M21

4.0195.90.37 4.0195.18.37 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M19

4.0195.90.38 4.0195.18.38 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 55° flood UW, 3x1,5 qmm M33



IP68 IMMERGEABLE | EXTÉRIEUR

139

< Projet
Place Massena, Nizza, France

< Projet
Rosengarten, Mannheim, Germany

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0195

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

NOTE

SOLE

SALINE

!

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

A ne pas utiliser pour des installations accessibles 
(courant primaire, 230V)

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble CL[\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED 350 MA/700 MA – 230 V

4.0195.90.01 4.0195.18.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm V23

4.0195.90.02 4.0195.18.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0195.90.03 4.0195.18.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W 230V Klemme 30° medium UW, 3x1,5 qmm

HIT

4.0195.90.20 4.0195.18.20 HIT-TC-CE 1.800lm 20W 230V G8,5 15° spot UW, 3x1,5 qmm M30

4.0195.90.21 4.0195.18.21 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 35° medium UW, 3x1,5 qmm M20

4.0195.90.22 4.0195.18.22 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M18

4.0195.90.23 4.0195.18.23 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 55° flood UW, 3x1,5 qmm M32

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

HIT

4.0195.90.35 4.0195.18.35 HIT-TC-CE 3.100lm 35W 230V G8,5 15° spot UW, 3x1,5 qmm M31

4.0195.90.36 4.0195.18.36 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 35° medium UW, 3x1,5 qmm M21

4.0195.90.37 4.0195.18.37 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M19

4.0195.90.38 4.0195.18.38 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 55° flood UW, 3x1,5 qmm M33
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Projecteur puissant pour de nombreux domaines d'application
Versions POW-LED RGB-W
Pivotant individuellement jusqu'à 180 °

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0365

❯
❯
❯
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< Projet
Pont Neuf, Toulouse, France

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la  
lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0230.01.00

collerette
avec 2 barreaux de protection
4.0009.00.20

collerette
avec 4 barreaux de protection
4.0009.00.40

anti eblouissant louver
noir, pour symm. et asymm. Reflector
4.0003.01.00

double presse etoupe
en V4A inox 316L
4.0004.40.16

ACCESSOIRES

piquet
acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90°
4.0305.50.00

FAMILLE DE PRODUITS

4.0304
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 190

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
  · POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
  · Multichip POW-LED RVB-B
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
· Halogène
···
· Presse-étoupe PG16/21, acier inoxydable, 316Ti
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Ballast et amorceur incorporés selon les versions
· version de POW-LED avec ampoule et câble de 3 m
· Versions classiques sans lampes et sans câble

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB
RGB-W

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM 180° 90°

4.0365 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FOUNTAINES, PONDS ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0365

20

60 60

232

265

183

152

180°

177

39

232

270

183

152

90°

177

41

16

collerette avec 4 barreaux de protectionanti eblouissant louver90° régable180° régable

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED – 350 MA

4.0365.00.01 4.0362.00.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm V73

4.0365.00.02 4.0362.00.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

4.0365.00.03 4.0362.00.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

4.0365.00.09 4.0362.00.09 36 POW-LED RGB all on 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

POW-LED – 12 V-DC

4.0365.00.61 4.0362.00.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

4.0365.00.62 4.0362.00.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

4.0365.00.63 4.0362.00.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

HALOGÈNE

4.0305.00.10 4.0302.00.10 QT12 3000K 90W 12V-AC GY6,35 19° UW, 2x2,5 qmm B38

4.0305.00.35 4.0302.00.35 HIT-CRI 35W 230V G12 19° UW, 3x1,5 qmm I31

4.0305.00.50 4.0302.00.50 HME 50W 230V E27 109° UW, 3x1,5 qmm N31

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0365.00.41 4.0362.00.41 12 Multichip POW-LED coldwhite: 2720 lm RGB-CW cold white 6000K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.42 4.0362.00.42 12 Multichip POW-LED warmwhite: 2095 lm RGB-WW warm white 3000K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.43 4.0362.00.43 12 Multichip POW-LED neutralwhite: 2385 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.44 4.0362.00.44 12 Multichip POW-LED RGB amber all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0305.00.00 4.0302.00.00 QT32 150W 230V E27 24° UW, 3x1,5 qmm F33

4.0305.00.25 4.0302.00.25 M36 250W 24V-DC GY6,35 28° UW, 2x2,5 qmm F37

4.0305.00.30 4.0302.00.30 QR-CBC51 3000K 6 x 50W 12V-AC GU5,3 36° UW, 2x2,5 qmm C95

4.0305.00.38 4.0302.00.38 M38 300W 230V GY9.5 24° UW, 3x1,5 qmm F38

4.0305.00.40 4.0302.00.40 M40 500W 230V GY9.5 26° UW, 3x1,5 qmm F39

4.0305.00.70 4.0302.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 19° UW, 3x1,5 qmm I33
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< Projet
Watertower, Ronneby, Sweden
Client: Malux Sweden; Photo: Per Danilsson

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0365

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.00.36
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs5.0635.00.36

5.0635.00.36

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0600.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 1 projecteurs

5.0600.65.15
Alimentation Tension constante, 
max 3 projecteurs5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0100.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

Intégré

Intégré

5.0670.09.52

Contrôller RVB-B, 
max 1 projecteurs

5.0670.09.52

5.0670.09.52

5.0670.09.52

Intégré

5.0312.00.01 Transformateur, max 1 projecteurs

5.0103.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

NOTE

SOLE

SALINE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

RGB-W

30 m

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

12 V-DC dimmable avec module de gradation 
5.0690.03.15. Note: Autre type de câble sur le 
projecteur est nécessaire. Besoin de nous consulter.

Configuration individuelle des LED-multichips 
possibles

Résistant jusqu’à une profondeur de 30 m (version 
spéciale)

Veuillez commander le deuxième presse-étoupe 
séparément (pas courant constant 350 mA)

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

POW-LED – 350 MA

4.0365.00.01 4.0362.00.01 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm V73

4.0365.00.02 4.0362.00.02 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

4.0365.00.03 4.0362.00.03 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

4.0365.00.09 4.0362.00.09 36 POW-LED RGB all on 43 W CC 350 mA Klemme 30° UW, 8x0,5 qmm

POW-LED – 12 V-DC

4.0365.00.61 4.0362.00.61 36 POW-LED 5940 lm 6000K cold white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

4.0365.00.62 4.0362.00.62 36 POW-LED 4860 lm 3000K warm white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

4.0365.00.63 4.0362.00.63 36 POW-LED 5580 lm 4500K neutral white total 43 W CV 12 V-DC Klemme 30° UW, 2x2,5 qmm

HALOGÈNE

4.0305.00.10 4.0302.00.10 QT12 3000K 90W 12V-AC GY6,35 19° UW, 2x2,5 qmm B38

4.0305.00.35 4.0302.00.35 HIT-CRI 35W 230V G12 19° UW, 3x1,5 qmm I31

4.0305.00.50 4.0302.00.50 HME 50W 230V E27 109° UW, 3x1,5 qmm N31

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

POW-LED

4.0365.00.41 4.0362.00.41 12 Multichip POW-LED coldwhite: 2720 lm RGB-CW cold white 6000K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.42 4.0362.00.42 12 Multichip POW-LED warmwhite: 2095 lm RGB-WW warm white 3000K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.43 4.0362.00.43 12 Multichip POW-LED neutralwhite: 2385 lm RGB-NW neutral white 4500K all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

4.0365.00.44 4.0362.00.44 12 Multichip POW-LED RGB amber all on 110 W 12 V DC 30° UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0305.00.00 4.0302.00.00 QT32 150W 230V E27 24° UW, 3x1,5 qmm F33

4.0305.00.25 4.0302.00.25 M36 250W 24V-DC GY6,35 28° UW, 2x2,5 qmm F37

4.0305.00.30 4.0302.00.30 QR-CBC51 3000K 6 x 50W 12V-AC GU5,3 36° UW, 2x2,5 qmm C95

4.0305.00.38 4.0302.00.38 M38 300W 230V GY9.5 24° UW, 3x1,5 qmm F38

4.0305.00.40 4.0302.00.40 M40 500W 230V GY9.5 26° UW, 3x1,5 qmm F39

4.0305.00.70 4.0302.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 19° UW, 3x1,5 qmm I33
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Projecteur puissant pour de nombreux domaines d'application
Utilisation de lumières classiques
Pivotant individuellement jusqu'à 180 °

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0095

❯
❯
❯
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4.0098
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 186

< Projet
Morild Fountain, Norway

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Pied de fixation réglable à 180° ou 90°
···
· QT32
· HIT-CRI
· HIT-DE
· HST-DE
· avec réflecteur en aluminium
···
· Presse-étoupe PG16/21, acier inoxydable, 316Ti
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Ballast et amorceur incorporés

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

max 3m 90° 180°

CABLE
EXCL.

EXCL.

4.0095 | 4.0097 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FOUNTAINES, PONDS ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0230.01.00

collerette
avec 2 barreaux de protection
4.0009.00.20

collerette
avec 4 barreaux de protection
4.0009.00.40

anti eblouissant louver
noir, pour symm. et asymm. Reflector
4.0003.01.00

anti eblouissant louver
noir, pour Reflector orientable
4.0003.02.00

double presse etoupe
en V4A inox 316L
4.0004.40.16

ACCESSOIRES

piquet
acier inoxydable, 395 mm, for pied de fixation 90°
4.0305.50.00
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0095

232

270

39

232

270

183

236

90°

177

41

16

183

236

232 265

20

60 60

232

265

180°

177

Numéro d’article Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Angle de rayon Câble [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0095.00.00 4.0097.00.00 QT32 250W 230V E27 24° Si, 3x2,5 qmm F35

4.0095.00.15 4.0097.00.15 HIT-CRI 150W 230V G12 20° Si, 3x2,5 qmm I35

4.0095.00.16 4.0097.00.16 HIT-DE 150W 230V RX7s-24 80° Si, 3x2,5 qmm J53

4.0095.00.17 4.0097.00.17 HST-DE 150W 230V RX7s-24 80° Si, 3x2,5 qmm Q52

4.0095.00.70 4.0097.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 19° Si, 3x2,5 qmm I33

4.0095.00.71 4.0097.00.71 HIT-DE 70W 230V RX7s 80° Si, 3x2,5 qmm J51

collerette avec 4 barreaux de protection anti eblouissant louver90° régable 180° régable
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< Projet
Neues Schloss Stuttgart, Germany

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.0095

Alimentations Détails techniques cf. 234. anti eblouissant louver

Intégré 4.0003.01.00

Intégré 4.0003.01.00

Intégré 4.0003.02.00

Intégré 4.0003.02.00

Intégré 4.0003.01.00

Intégré 4.0003.02.00

NOTE

SOLE

SALINE

CUSTOM
MADE

version eau SALÈE - Numéro d‘article avec un «S» 
à la fin

Veuillez commander le deuxième  
presse-étoupe séparément

Ampoules colorées disponibles

Autres angles de rayonnement sur demande

Modèles spéciaux sur demande

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Angle de rayon Câble [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

4.0095.00.00 4.0097.00.00 QT32 250W 230V E27 24° Si, 3x2,5 qmm F35

4.0095.00.15 4.0097.00.15 HIT-CRI 150W 230V G12 20° Si, 3x2,5 qmm I35

4.0095.00.16 4.0097.00.16 HIT-DE 150W 230V RX7s-24 80° Si, 3x2,5 qmm J53

4.0095.00.17 4.0097.00.17 HST-DE 150W 230V RX7s-24 80° Si, 3x2,5 qmm Q52

4.0095.00.70 4.0097.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 19° Si, 3x2,5 qmm I33

4.0095.00.71 4.0097.00.71 HIT-DE 70W 230V RX7s 80° Si, 3x2,5 qmm J51
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Projecteur extrêmement solide et puissant
Lampes à iodures métalliques avec jusqu'à 90000 lumen
Optimal pour les docks à bâteaux et les fontaines d'eau

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.2202

❯
❯
❯
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< Projet
Jet d'eau, Geneve, Switzerland

ACCESSOIRES

grille de protection
en V4A inox 316L
4.2001.00.00

TIPP

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 5 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Enjoliveur en bronze
· Pied de fixation réglable à 180°
···
· lampes  à iodure métallique
···
· verre trempé résistant aux changements de température
· Livré prêt à l’emploi avec ballast et amorceur, ampoule et 10 m de câble en silicone
· incl. bâtis tournants

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

max 5m 180° INCL

CABLE
INCL.

4.2202 | DOCK-PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR UTILISATION DANS LES DOCKS, POUR DES CONTRAINTS DIFFICILES EN MER ET 
UTILISATIONS SPÉCIALES, DANS FONTAINES ET WATERJETS.

www.wibre.de
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.2202

470
580

403

470

405

188188

380

490

270

Numéro d’article Source V/mA Culot Lumière-courant Puissance Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

FLOOD

4.2202.00.00 HIT (E40) 250W 230V E40 21.000lm Si, 3x2,5 qmm M14

SPOT

4.2202.10.00 HIT-DE 250W 230V Fc2 22.000 Si, 3x2,5 qmm J20

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

FLOOD

4.2204.00.00 HIT (E40) 400W 230V E40 42.000lm Si, 3x2,5 qmm M15

4.2206.00.00 HIT-DE 1000W 230V Kabel 90.000lm Si, 3x2,5 qmm M16

SPOT

4.2204.10.00 HIT-DE 400W 230V Fc2 36.000 Si, 3x2,5 qmm J21
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Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

< Projet
Lets Sink, Lunz am See, Switzerland
“sub lumina”, Lightinstallation for Show “LETS SINK”  
in Lunz am See, Katharina Gruzei, 2013;
Photo & Copyright: Katharina Gruzei

PROJECTEURS EN SAILLIE
4.2202

NOTE

180°

POW-LED

incl. bâtis tournants

Ampoules HIT colorées disponibles

POW-LED sur demande

OPTIONS

Numéro d’article Source V/mA Culot Lumière-courant Puissance Câble, installe [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

FLOOD

4.2202.00.00 HIT (E40) 250W 230V E40 21.000lm Si, 3x2,5 qmm M14

SPOT

4.2202.10.00 HIT-DE 250W 230V Fc2 22.000 Si, 3x2,5 qmm J20

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

FLOOD

4.2204.00.00 HIT (E40) 400W 230V E40 42.000lm Si, 3x2,5 qmm M15

4.2206.00.00 HIT-DE 1000W 230V Kabel 90.000lm Si, 3x2,5 qmm M16

SPOT

4.2204.10.00 HIT-DE 400W 230V Fc2 36.000 Si, 3x2,5 qmm J21
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PROJECTEURS EN SAILLIE
4.4110

410 496

20

70 70

410

496

340

360 (250 W) · 450 (400 W)

180°

340

Numéro d’article Source Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

FLOOD

4.4110.00.25 HIE 250W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm L76

4.4110.00.26 HSE-MF 250W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm R75

SPOT

4.4110.00.29 HIT-DE 250W 230V Fc2 16° Si, 3x2,5 qmm J20

4.4110.00.30 HST-DE 250W 230V Fc2 20° Si, 3x2,5 qmm Q20

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

FLOOD

4.4110.00.40 HSE-MF 400W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm R76

4.4110.00.41 HIE 400W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm L77

SPOT

4.4110.00.43 HIT-DE 400W 230V Fc2 35° Si, 3x2,5 qmm J21

4.4110.00.44 HST-DE 400W 230V Fc2 35° Si, 3x2,5 qmm Q21
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· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Elément de fixation réglable à 180°
···
· lampes  à iodure métallique
· avec réflecteur symétrique en acier inoxydable

· Presse-étoupe PG16/21, acier inoxydable, 316Ti
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre de sécurité trempé (monocouche)
· Ballast et amorceur incorporés selon les types, sans ampoule

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

max 3m 180°

CABLE
EXCL.

EXCL.

4.4110 | PROJECTEUR EN SAILLIE
POUR L’ÉCLAIRAGE DES FONTAINES LARGES ET TRÈS HAUTES.

anti eblouissant louver

4.0008.01.00

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la 
lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0085.01.00

double presse etoupe
en V4A inox 316L
4.0004.40.16

ACCESSOIRES

POW-LED

Ampoules HIT colorées disponibles

POW-LED sur demande

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Source Puissance Courant/Tension Culot Angle de rayon Câble [\⁄]

VERSIONS: FONCTIONNEMENT SOUS ET HORS L‘EAU (APRÈS ACCORD PRIS AU PRÉALABLE)

FLOOD

4.4110.00.25 HIE 250W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm L76

4.4110.00.26 HSE-MF 250W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm R75

SPOT

4.4110.00.29 HIT-DE 250W 230V Fc2 16° Si, 3x2,5 qmm J20

4.4110.00.30 HST-DE 250W 230V Fc2 20° Si, 3x2,5 qmm Q20

VERSIONS: FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT SOUS L‘EAU

FLOOD

4.4110.00.40 HSE-MF 400W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm R76

4.4110.00.41 HIE 400W 230V E40 80° Si, 3x2,5 qmm L77

SPOT

4.4110.00.43 HIT-DE 400W 230V Fc2 35° Si, 3x2,5 qmm J21

4.4110.00.44 HST-DE 400W 230V Fc2 35° Si, 3x2,5 qmm Q21
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B-L

COURBES PHOTOMETRIQUE
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M-W

COURBES PHOTOMETRIQUE

Emax (lux)

2.700

675

170

50

HIT-TC  35 W flood 55° M33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,02 m

ø 2,04 m

ø 4,10 m

ø 8,20 m

Emax (lux)

2.250

570

150

40

3 POW-LED 700 mA medium 30° W33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

2.700

675

170

45

HIT-TC  20 W medium 35° M20

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m

Emax (lux)

3.950

1.000

270

70

POW-LED  3 x 1 W 350 mA spot 10° V32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

19.000

4.750

1.200

300

HIT-TC  20 W superspot 7° M18

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

22.000

5.500

1.380

350

HIT-TC  35 W spot 15° M31

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

4.800

1.250

312

78

6 POW-LED 700 mA spot 15° W11

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

1.000

261

75

20

POW-LED  1 x 1 W 350 mA spot 10° V12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

6.450

1.680

420

110

3 POW-LED 700 mA spot 10° W61

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

4.000

1.100

550

275

HIT-TC  35 W medium 35° M21

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m

Emax (lux)

1.300

340

89

24

POW-LED  3 x 1 W 350 mA medium 30° V33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,08 m

ø 4,16 m

Emax (lux)

15.000

3.750

940

240

HIT-TC  20 W spot 15° M30

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

16.500

4.250

1.070

270

POW-LED  36 x 1 W 350 mA medium 30° V73

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

28.150

7.350

1.850

465

HIT-TC  35 W superspot 7° M19

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

1.600

400

100

25

HIT-TC  20 W flood 55° M32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,00 m

ø 2,00 m

ø 4,00 m

ø 8,00 m

Emax (lux)

2.250

640

160

42

6 POW-LED 700 mA medium 40° W12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,65 m

ø 1,30 m

ø 2,60 m

ø 5,20 m

Emax (lux)

6.400

1.600

400

100

POW-LED  12 x 1 W 350 mA medium 30° V23

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,27 m

ø 1,05 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m
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Projecteur miniature pour éclairage à effets
Très faible consommation énergétique
Installation simple avec le manchon d'installation livré

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0011

❯
❯
❯
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< Projet
Conrad Maldives Rangali Island, Maldives
Bo Steiber Lighting Design

FAMILLE DE PRODUITS

4.0012
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 92

4.0011.15
Projecteurs en saille
> Page 118

· Indice de protection IP67
· Collerette en acier inoxydable 316Ti
· Boîtier en aluminium anodisé
· Collerette plat, collerette de décoration rond ou carré
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 650 kg
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· mode d'opération: courant constant
···
· Pour un montage dans le sol ou des parois avec tube de montage en aluminium
· Livré avec tube de montage et 3 m de câble de raccordement

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ALU POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

650kg

4.0011 | 4.0010 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE ET ORIENTATION DES FAÇADES, TERRASSES, CHEMINS ET JARDINS.

www.wibre.de
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0011

Tube de montage

33

35

40

3

45ø 45

45
22 22

60
33

35

40

3

6036

35

40

60

ø 35

22

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 10°(SPOT)

4.0011.10.01 4.0011.20.01 4.0011.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0011.10.02 4.0011.20.02 4.0011.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.03 4.0011.20.03 4.0011.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.04 4.0011.20.04 4.0011.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.05 4.0011.20.05 4.0011.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.06 4.0011.20.06 4.0011.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.07 4.0011.20.07 4.0011.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0010.10.01 4.0010.20.01 4.0010.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.02 4.0010.20.02 4.0010.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.03 4.0010.20.03 4.0010.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.04 4.0010.20.04 4.0010.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.05 4.0010.20.05 4.0010.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.06 4.0010.20.06 4.0010.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.07 4.0010.20.07 4.0010.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm
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< Projet
Stadtbrücke Wolfsburg, Germany

POW-LED montées en série

Température des surfaces du verre inférieure à 40°C 
(Cool Contact)

NOTE

Boîtier en acier inoxydable V4A sur demande

45°

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

90° 15x40°

Possible angle de diffusion

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0011

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
max 12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
max 12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 10°(SPOT)

4.0011.10.01 4.0011.20.01 4.0011.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm V12

4.0011.10.02 4.0011.20.02 4.0011.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.03 4.0011.20.03 4.0011.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.04 4.0011.20.04 4.0011.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.05 4.0011.20.05 4.0011.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.06 4.0011.20.06 4.0011.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0011.10.07 4.0011.20.07 4.0011.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0010.10.01 4.0010.20.01 4.0010.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.02 4.0010.20.02 4.0010.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.03 4.0010.20.03 4.0010.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.04 4.0010.20.04 4.0010.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.05 4.0010.20.05 4.0010.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.06 4.0010.20.06 4.0010.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0010.10.07 4.0010.20.07 4.0010.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm
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Lumière d'orientation pour boîtes d'encastrement standard
Intensité lumineuse jusqu'à 165 lumen
Obturateur rond ou carré

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0021

❯
❯
❯
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· Indice de protection IP67
· enjoliveur en acier inoxydable 316Ti
· Boîtier en aluminium anodisé
· Enjoliveur rond ou carré, hauteur 3 mm
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 650 kg
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· mode d'opération: courant constant
···
· Pour un montage dans les sols ou parois avec boîte de montage en ABS
· Livré avec boîte de montage en ABS et 3 m de câble de raccordement

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ALU POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

650kg

4.0021 | 4.0020 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE ET ORIENTATION DES FAÇADES, TERRASSES, CHEMINS ET JARDINS.

www.wibre.de
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0021

35
47

85

85

42

68

3

40
85

85

40

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0021.20.01 4.0021.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm V14

4.0021.20.02 4.0021.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.03 4.0021.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.04 4.0021.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.05 4.0021.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.06 4.0021.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.07 4.0021.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0020.20.01 4.0020.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.02 4.0020.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.03 4.0020.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.04 4.0020.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.05 4.0020.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.06 4.0020.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.07 4.0020.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm
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< Projet
Australien War Memorial, Australia
Planner: Form & Light, Sydney; 
Photo: www.kevinhawkinsphotography.com

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0021

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
max 12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
max 12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

POW-LED montées en série

Température des surfaces du verre inférieure à 40°C 
(Cool Contact)

NOTE

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0021.20.01 4.0021.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm V14

4.0021.20.02 4.0021.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.03 4.0021.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.04 4.0021.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.05 4.0021.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.06 4.0021.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0021.20.07 4.0021.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0020.20.01 4.0020.40.01 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.02 4.0020.40.02 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.03 4.0020.40.03 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.04 4.0020.40.04 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.05 4.0020.40.05 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.06 4.0020.40.06 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0020.20.07 4.0020.40.07 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm
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Projecteur de montage pour boîtes d'encastrement standard
Intensité lumineuse jusqu'à 495 lumen
Sortie de lumière large de ø 50 mm

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0026

❯
❯
❯
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< Projet
Iglootel, Arvidsjaur, Sweden, www.iglootel.com
Planner: www.lichtteam.de

· Indice de protection IP67
· enjoliveur en acier inoxydable 316Ti
· Boîtier en aluminium anodisé
· Enjoliveur rond ou carré, hauteur 3 mm
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 650 kg
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
···
· Pour un montage dans les sols ou parois avec boîte de montage en ABS
· Livré avec boîte de montage en ABS et 3 m de câble de raccordement

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ALU POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

650kg

4.0026 | 4.0025 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE ET ORIENTATION DES FAÇADES, TERRASSES, CHEMINS ET JARDINS.

www.wibre.de



IP67EXTÉRIEUR

168

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0026

37
50

57
74

3

95

50
9595

95

50

Boîtie de montage

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 10°(SPOT)

4.0026.20.01 4.0026.40.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm V32

4.0026.20.02 4.0026.40.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.03 4.0026.40.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.04 4.0026.40.04 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.05 4.0026.40.05 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.06 4.0026.40.06 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.07 4.0026.40.07 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.09 4.0026.40.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 6x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0026.20.11 4.0026.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm V33

4.0026.20.12 4.0026.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.13 4.0026.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.14 4.0026.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.15 4.0026.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.16 4.0026.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.17 4.0026.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.19 4.0026.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 6x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0025.20.11 4.0025.40.11 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.12 4.0025.40.12 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.13 4.0025.40.13 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.14 4.0025.40.14 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.15 4.0025.40.15 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.16 4.0025.40.16 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.17 4.0025.40.17 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.19 4.0025.40.19 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C diffus UW, 6x0,5 qmm
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0026

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, max 2 
projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, 5-12 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, max 2 
projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, 5-12 projecteurs

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 3 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
3-6 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 5-12 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, 5-12 projecteurs

POW-LED montées en série

Température des surfaces du verre inférieure à 40°C 
(Cool Contact)

Boîtier en acier inoxydable V4A sur demandeSTAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

NOTE

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

ANGLE DE RAYON 10°(SPOT)

4.0026.20.01 4.0026.40.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm V32

4.0026.20.02 4.0026.40.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.03 4.0026.40.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.04 4.0026.40.04 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.05 4.0026.40.05 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.06 4.0026.40.06 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.07 4.0026.40.07 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.09 4.0026.40.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 6x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0026.20.11 4.0026.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm V33

4.0026.20.12 4.0026.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.13 4.0026.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.14 4.0026.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.15 4.0026.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.16 4.0026.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.17 4.0026.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x0,5 qmm

4.0026.20.19 4.0026.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 6x0,5 qmm

ANGLE DE RAYON HOMOGEN DIFFUS

4.0025.20.11 4.0025.40.11 1 POW-LED 165 lm 6000K cold white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.12 4.0025.40.12 1 POW-LED 135 lm 3000K warm white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.13 4.0025.40.13 1 POW-LED 155 lm 4500K neutral white total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.14 4.0025.40.14 1 POW-LED yellow total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.15 4.0025.40.15 1 POW-LED red total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.16 4.0025.40.16 1 POW-LED blue total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.17 4.0025.40.17 1 POW-LED green total 2 W CC 350 mA <40°C homogen diffus UW, 2x0,5 qmm

4.0025.20.19 4.0025.40.19 1 Multichip POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C diffus UW, 6x0,5 qmm
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Projecteur compact à usage variable
Intensité lumineuse jusqu'à 495 lumen
Unité LED rotative et pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0071

❯
❯
❯
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< Projet
Navarino Hotel, Pylos Messinia, Greece
Client: FOSS SA

4.0171
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 96

4.0072
Projecteurs en saille
> Page 122

FAMILLE DE PRODUITS

anti eblouissant louver
noir, pour 3 POW-LED et halogéne
4.0071.00.50

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0071.00.20

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· Enjoliveur rond ou carré, hauteur 3 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
· rotatif 360° et orientable +/-15° 
· Diffusion de la lumière à symétrie de rotation
···
· Presse-étoupe M16
· Boîtier d‘encastrement en matière plastique POM pour montage mural ou au sol inclus 
· Ampoule et câble immergeables de 3 m inclus dans la livraison 
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôlleur RVB/transformateur externe

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

2.5t

4.0071 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L‘ÉCLAIRAGE ET L‘ACCENTUATION DES FAÇADES EXTERIEUR, DE BÂTIMENTS, 
D‘ARBRES ET DES PLACES.

www.wibre.de
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0071

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0071.20.01 4.0071.40.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm V32

4.0071.20.02 4.0071.40.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.03 4.0071.40.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.06 4.0071.40.06 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.09 4.0071.40.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0071.20.11 4.0071.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0071.20.12 4.0071.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.13 4.0071.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.16 4.0071.40.16 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.19 4.0071.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0071.20.20 4.0071.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 80° 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0071.20.35 4.0071.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 90°C 36° UW, 2x1,5 qmm C73

Tube de montage

95
115

115

65

100

3

115115

ø 115 115
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NOTE

rotatif et +/-15° orientable

Boîtier d‘encastrement en plastique inclus dans la 
livraison, boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 
V4A sur demande

POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, 
turquoise

Modèle 230 V

230 V

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0071

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10
Alimentation Courant 
Constant, max 2 
projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant 
Constant, max 2-4 
projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 12 projecteurs

5.0635.65.03
Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10
Alimentation Courant 
Constant, max 2 
projecteurs

5.0635.65.20
Alimentation Courant 
Constant, max 2-4 
projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 12 projecteurs

HALOGÈNE

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

45°

36°24°

90°

60°

15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe  [\⁄]

POW-LED, ANGLE DE RAYON SPOT

4.0071.20.01 4.0071.40.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm V32

4.0071.20.02 4.0071.40.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.03 4.0071.40.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.06 4.0071.40.06 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.09 4.0071.40.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 10° spot UW, 6x0,5 qmm

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.0071.20.11 4.0071.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0071.20.12 4.0071.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.13 4.0071.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.16 4.0071.40.16 3 POW-LED 400 mW/LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0071.20.19 4.0071.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 6x0,5 qmm

HALOGÈNE

4.0071.20.20 4.0071.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC 80° 36° UW, 2x1,5 qmm C63

4.0071.20.35 4.0071.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC 90°C 36° UW, 2x1,5 qmm C73

< Projet
Roundabout, Leingarten, Germany
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0061KARDAN

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0061.14.01 4.0061.24.01 4.0061.44.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0061.14.02 4.0061.24.02 4.0061.44.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.03 4.0061.24.03 4.0061.44.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.04 4.0061.24.04 4.0061.44.04 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.05 4.0061.24.05 4.0061.44.05 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.06 4.0061.24.06 4.0061.44.06 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.07 4.0061.24.07 4.0061.44.07 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.09 4.0061.24.09 4.0061.44.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium Si, 3x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0061.14.20 4.0061.24.20 4.0061.44.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 80°C 36° Si, 2x1,5 qmm C22

4.0061.14.35 4.0061.24.35 4.0061.44.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 90°C 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0061.14.50 4.0061.24.50 4.0061.44.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 105°C 36° Si, 2x2,5 qmm C43

4.0061.14.51 4.0061.24.51 4.0061.44.51 QPAR16 35W 230V GU10 90°C 35° Si, 3x1,5 qmm G11

Tube de montage



Mit Montageplatte

175

· Indice de protection IP67
· En aluminium
· enjoliveur en acier inoxydable 316Ti
· Collerette de recouvrement plat, rond ou carré, hauteur 5 mm
· avec cardan multiaxial
· rotatif 360° et orientable +/-15° 
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
· Haute tension QPAR16
· Emission de lumière réglable de manière flexible au moyen d’une unité d’ampoules orientable à cardan multiple
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 1 500 kg
· Presse-étoupe PG11, laiton nickelé
· Livré avec ampoule et câble raccordé de 3 m

IP67 ALU
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

1.5t

4.0061 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L‘ÉCLAIRAGE ET L‘ACCENTUATION DES FAÇADES EXTERIEUR, DE BÂTIMENTS, 
D‘ARBRES ET DES PLACES.

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 5.0100.00.00 Transformateur, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, 
max 1 projecteurs

5.0100.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0098.00.00 5.0100.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

Intégré

45°

36°24°

90°

60°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

CUSTOM
MADE

VERSION

Version mise à jour disponible: 4.0071 – Page 170

POW-LED montées en série

Boîtier d’encastrement en aluminium

collerette spéciaux en laiton

Ampoule QR-CB51 colorée

Version sans cardan

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0060.01.00

Boîtier d’encastrement en aluminium
pour enjoliveur pour ras de sol, hauteur 130 mm
4.0061.04.95

Boîtier d’encastrement en aluminium
pour enjoliveur rond et carré, hauteur 130 mm
4.0061.14.95

double presse etoupe
PG11, laiton
4.0004.00.11

ACCESSOIRES

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0061.14.01 4.0061.24.01 4.0061.44.01 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0061.14.02 4.0061.24.02 4.0061.44.02 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.03 4.0061.24.03 4.0061.44.03 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.04 4.0061.24.04 4.0061.44.04 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.05 4.0061.24.05 4.0061.44.05 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.06 4.0061.24.06 4.0061.44.06 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.07 4.0061.24.07 4.0061.44.07 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0061.14.09 4.0061.24.09 4.0061.44.09 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium Si, 3x1,5 qmm

HALOGÈNE

4.0061.14.20 4.0061.24.20 4.0061.44.20 QR-CBC51 210 3000K 20W 12V-AC GU5,3 80°C 36° Si, 2x1,5 qmm C22

4.0061.14.35 4.0061.24.35 4.0061.44.35 QR-CBC51 430 3000K 35W 12V-AC GU5,3 90°C 36° Si, 2x1,5 qmm C33

4.0061.14.50 4.0061.24.50 4.0061.44.50 QR-CBC51 680 3000K 50W 12V-AC GU5,3 105°C 36° Si, 2x2,5 qmm C43

4.0061.14.51 4.0061.24.51 4.0061.44.51 QPAR16 35W 230V GU10 90°C 35° Si, 3x1,5 qmm G11

En cas d’utilisation d’un boîtier d’encastrement le 
presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier 
(à préciser !)
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0091

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0091.10.11 4.0091.20.11 4.0091.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0091.10.12 4.0091.20.12 4.0091.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.13 4.0091.20.13 4.0091.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.14 4.0091.20.14 4.0091.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.15 4.0091.20.15 4.0091.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.16 4.0091.20.16 4.0091.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.17 4.0091.20.17 4.0091.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.19 4.0091.20.19 4.0091.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium Si, 6x0,5 qmm

QR-CB51

4.0091.10.20 4.0091.20.20 4.0091.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC GU5,3 80° 36° Si, 2x1,5 qmm C63

4.0091.10.35 4.0091.20.35 4.0091.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC GU 5,3 90°C 36° Si, 2x1,5 qmm C73

QPAR16

4.0091.10.51 4.0091.20.51 4.0091.40.51 QPAR16 35W 230V GU10 90°C 35° Si, 3x1,5 qmm G11
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· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· avec boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti
· Collerette plat, collerette de recouvrement rond ou carré en acier inoxydable 316Ti, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED coloré
· POW-LED RVB
· mode d'opération: courant constant
· halogène basse tension QR-CB51 ES 12 V AC
· Haute tension QPAR16
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 1 500 kg
· Presse-étoupe PG11, laiton nickelé
·  Livré avec 3 m de câble raccordé, ampoule et boîtier de montage en acier inoxydable V4A,  

316L avec 1,5 m de tube de protection

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K
COLOR

RGB

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

1.5t

4.0091 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L‘ÉCLAIRAGE ET L‘ACCENTUATION DES FAÇADES EXTERIEUR, DE BÂTIMENTS, 
D‘ARBRES ET DES PLACES.

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.03

Alimentation Courant 
Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.65.10

Alimentation Courant 
Constant, 
max 2 projecteurs

5.0635.65.20

Alimentation Courant 
Constant, 
2-4 projecteurs

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 4 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 2 projecteurs

5.0098.00.00 Transformateur, max 1 projecteurs

Intégré

45°

36°24°

90°

60°

Possible angle de diffusion POW-LED

Possible angle de diffusion HALOGÈNES

OPTIONS

NOTE

CUSTOM
MADE

Version mise à jour disponible: 4.0071 – Page 170

POW-LED montées en série

collerette spéciaux en laiton

Ampoule QR-CB51 colorée

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0093.01.00

ACCESSOIRES

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0091.10.11 4.0091.20.11 4.0091.40.11 3 POW-LED 495 lm 6000K cold white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V33

4.0091.10.12 4.0091.20.12 4.0091.40.12 3 POW-LED 405 lm 3000K warm white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.13 4.0091.20.13 4.0091.40.13 3 POW-LED 465 lm 4500K neutral white total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.14 4.0091.20.14 4.0091.40.14 3 POW-LED yellow total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.15 4.0091.20.15 4.0091.40.15 3 POW-LED red total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.16 4.0091.20.16 4.0091.40.16 3 POW-LED blue total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.17 4.0091.20.17 4.0091.40.17 3 POW-LED green total 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0091.10.19 4.0091.20.19 4.0091.40.19 3 POW-LED RGB all on 5 W CC 350 mA <40°C 30° medium Si, 6x0,5 qmm

QR-CB51

4.0091.10.20 4.0091.20.20 4.0091.40.20 QR-CBC51 (IRC) 300 3000K 20W 12V-AC GU5,3 80° 36° Si, 2x1,5 qmm C63

4.0091.10.35 4.0091.20.35 4.0091.40.35 QR-CBC51 (IRC) 620 3000K 35W 12V-AC GU 5,3 90°C 36° Si, 2x1,5 qmm C73

QPAR16

4.0091.10.51 4.0091.20.51 4.0091.40.51 QPAR16 35W 230V GU10 90°C 35° Si, 3x1,5 qmm G11

disque avec revêtement antiglisse

4.0093.02.00
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Haute qualité pour de nombreux domaines d'application
Intensité lumineuse jusqu'à 1980 lumen
Température de surface inférieure à 40 ° (CoolContact)

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0197

❯
❯
❯
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< Projet
Town Hall, Leingarten, Germany
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4.0192
Projecteurs en saille
> Page 132

FAMILLE DE PRODUITS

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0066.01.00

Boîtier d’encastrement en INOX 316L

4.0197.10.95

disque avec revêtement antiglisse

4.0066.02.00

anti eblouissant louver
noir, pour HIT-TC-CE
4.0003.01.01

ACCESSOIRES

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvrement plat, rond ou carré, hauteur 5 mm
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
  · POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
· Diffusion de la lumière symétrique (rotation)
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 1 500 kg
· Presse-étoupe PG13,5, laiton nickelé

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

1.5t

4.0197 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES, INSTALLATIONS EXTÉRIEURES ET 
ARBRES.

www.wibre.de

TIPP

4.0198
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 182

4.0195
Projecteurs en saille
> Page 136
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0197
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Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR

4.0197.10.01 4.0197.20.01 4.0197.40.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V23

4.0197.10.02 4.0197.20.02 4.0197.40.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.03 4.0197.20.03 4.0197.40.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.09 4.0197.20.09 4.0197.40.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 8x0,5 qmm

POW-LED 12 V-DC, DISQUE DE VERRE CLAIR

4.0197.10.61 4.0197.20.61 4.0197.40.61 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.62 4.0197.20.62 4.0197.40.62 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.63 4.0197.20.63 4.0197.40.63 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0197

Alimentations Détails techniques cf. 234.

5.0635.65.20
Alimentation Courant Constant, 
max 1 projecteurs

5.0635.00.36
Alimentation Courant Constant, 
max 3 projecteurs5.0635.65.20 5.0635.00.36

5.0635.65.20 5.0635.00.36

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 3 projecteurs

5.0600.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 3 projecteurs

5.0600.65.15
Alimentation Tension constante, 
max 9 projecteurs5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.60 5.0600.65.15

< Projet
Roundabout, Leingarten, Germany

NOTE

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

12 V-DC dimmable avec module de gradation 
5.0690.03.15. Note: Autres câble sur le projecteur 
est nécessaire. Besoin à de futurs accords.

Boîtier d’encastrement livrable en option 
(4.0197.10.95)

Indice de protection IP68 (prêt au montage  
avec ampoule et câble)

Verre mat pour une diffusion plus douce de la 
lumière (perte de lumière env. -15 %)

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

IP68

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

POW-LED montées en série 350 mA

POW-LED, montées en parallèle 12 V-DC

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR

4.0197.10.01 4.0197.20.01 4.0197.40.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm V23

4.0197.10.02 4.0197.20.02 4.0197.40.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.03 4.0197.20.03 4.0197.40.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.09 4.0197.20.09 4.0197.40.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA <40°C 30° medium UW, 8x0,5 qmm

POW-LED 12 V-DC, DISQUE DE VERRE CLAIR

4.0197.10.61 4.0197.20.61 4.0197.40.61 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.62 4.0197.20.62 4.0197.40.62 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm

4.0197.10.63 4.0197.20.63 4.0197.40.63 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W CV 12 V-DC <40° 30° medium UW, 2x1,5 qmm

En cas d’utilisation d’un boîtier d’encastrement le 
presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier 
(à préciser !)
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Haute qualité pour de nombreux domaines d'application
Intensité lumineuse jusqu'à 1980 lumen
Versions avec bloc d'alimentation (230 V)

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0198

❯
❯
❯
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< Projet
Winery Graf Neipperg, Neipperg, Germany

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvrement plat, rond ou carré, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· POW-LED RVB CC
· HIT-TC-CE
· Diffusion de la lumière symétrique (rotation)
· rotatif 360° et orientable +/-15° 
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 1 500 kg
· Presse-étoupe PG13,5, laiton nickelé
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB
230 V

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM

CABLE
INCL.

1.5t

4.0198 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES, INSTALLATIONS EXTÉRIEURES ET 
ARBRES.

www.wibre.de

4.0192
Projecteurs en saille
> Page 132

FAMILLE DE PRODUITS

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0066.01.00

double presse etoupe
PG13,5, laiton
4.0004.00.13

Boîtier d’encastrement en INOX 316L

4.0198.10.95

disque avec revêtement antiglisse

4.0066.02.00

anti eblouissant louver
noir, pour HIT-TC-CE
4.0003.01.01

ACCESSOIRES

TIPP

4.0197
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 178

4.0195
Projecteurs en saille
> Page 136
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0198

ø 170

119

200

200

200

119 119

210
260

127

210
260

5

127

175

210
260

5

127

175175

Numéro d’article Source Source Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0198.10.01 4.0198.20.01 4.0198.40.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm V23

4.0198.10.02 4.0198.20.02 4.0198.40.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0198.10.03 4.0198.20.03 4.0198.40.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0198.10.09 4.0198.20.09 4.0198.40.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA Klemme <40°C 30° medium UW, 8x0,5 qmm

HIT-TC-CE

4.0198.12.20 4.0198.22.20 4.0198.42.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M18

4.0198.12.35 4.0198.22.35 4.0198.42.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M19

4.0198.13.20 4.0198.23.20 4.0198.43.20 HIT-TC-CE 1.800lm 20W 230V G8,5 <55°C 15° spot UW, 3x1,5 qmm M30

4.0198.13.35 4.0198.23.35 4.0198.43.35 HIT-TC-CE 3.100lm 35W 230V G8,5 <75°C 15° spot UW, 3x1,5 qmm M31

4.0198.16.20 4.0198.26.20 4.0198.46.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm M20

4.0198.16.35 4.0198.26.35 4.0198.46.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm M21

4.0198.17.20 4.0198.27.20 4.0198.47.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm M32

4.0198.17.35 4.0198.27.35 4.0198.47.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm M33
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< Projet
Tabarly Museum, Lorient, France

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0198

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.09.16 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs 5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 3 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

NOTE

230 V

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

POW-LED montées en série

POW-LED blanc avec alimentation integré

En cas d’utilisation d’un boîtier d’encastrement le 
presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier 
(à préciser !)

Boîtier d’encastrement livrable en option 
(4.0198.10.95)

Indice de protection IP68 (prêt au montage  avec 
ampoule et câble)

Verre mat pour une diffusion plus douce de la 
lumière (perte de lumière env. -15 %)

IP68

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

OPTIONS

Numéro d’article Source Source Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Culot Température Angle de rayon Câble, installe [\⁄]

POW-LED

4.0198.10.01 4.0198.20.01 4.0198.40.01 12 POW-LED 1980 lm 6000K cold white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm V23

4.0198.10.02 4.0198.20.02 4.0198.40.02 12 POW-LED 1620 lm 3000K warm white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0198.10.03 4.0198.20.03 4.0198.40.03 12 POW-LED 1860 lm 4500K neutral white total 15 W 230V Klemme <40°C 30° medium UW, 3x1,5 qmm

4.0198.10.09 4.0198.20.09 4.0198.40.09 12 POW-LED RGB all on 19 W CC 350 mA Klemme <40°C 30° medium UW, 8x0,5 qmm

HIT-TC-CE

4.0198.12.20 4.0198.22.20 4.0198.42.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M18

4.0198.12.35 4.0198.22.35 4.0198.42.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 7° superspot UW, 3x1,5 qmm M19

4.0198.13.20 4.0198.23.20 4.0198.43.20 HIT-TC-CE 1.800lm 20W 230V G8,5 <55°C 15° spot UW, 3x1,5 qmm M30

4.0198.13.35 4.0198.23.35 4.0198.43.35 HIT-TC-CE 3.100lm 35W 230V G8,5 <75°C 15° spot UW, 3x1,5 qmm M31

4.0198.16.20 4.0198.26.20 4.0198.46.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm M20

4.0198.16.35 4.0198.26.35 4.0198.46.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 35° medium UW, 3x1,5 qmm M21

4.0198.17.20 4.0198.27.20 4.0198.47.20 HIT-TC-CE 1.500lm 20W 230V G8,5 <55°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm M32

4.0198.17.35 4.0198.27.35 4.0198.47.35 HIT-TC-CE 3.300lm 35W 230V G8,5 <75°C 55° flood UW, 3x1,5 qmm M33
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Projecteur à utilisation très polyvalente
Capacité de charge jusqu'à 5 tonnes
Utilisable individuellement avec différents obturateurs

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0098

❯
❯
❯



Mit Montageplatte Mit Montageplatte Mit Montageplatte

187

< Projet
Pöchlarn, Austria
Client: LKD Licht, Austria; Photo: stefanzauner.at

Boîtier d’encastrement en INOX 316L
ø 235 x 300 mm
pour bague á recouvrement
4.0098.00.95

anti eblouissant louver
noir, pour symm. et asymm. Reflector
4.0003.01.00

anti eblouissant louver
noir, pour Reflector orientable
4.0003.02.00

verre épaulés, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00019.194

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
pour bague á recouvrement
4.0230.01.00

verre épaulés
avec revêtement antiglisse
pour collerette ras de sol, ronde ou carré
4.0231.02.00

Boîtier d’encastrement en INOX 316L
ø 235 x 300 mm
pour collerette ras de sol, ronde ou carré
4.0098.10.95

ACCESSOIRES

4.0304
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 190

4.0095
Projecteurs en saille
> Page 144

FAMILLE DE PRODUITS

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· avec collerette de recouvrement plat, rond ou carré ou bague á recouvrement
···
· QT32, TC-TEL, HIT-CRI, HSE-E, HIE, HIT-DE-CE, HIT-DE
· Réflecteur en aluminium extra-pur, symétrique, asymétrique
· Réflecteur orientable (spot, flood, medium)
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 5 000 kg, bague á recouvrement 650 kg
· Presse-étoupe PG16/21, laiton nickelé
· Avec ballast intégré (selon les ampoules)
· Livré sans ampoule et sans câble

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

EXCL.

CABLE
EXCL.

5t 650kg

4.0098 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FAÇADES DE BÂTIMENTS, D‘ESPACES VERTS ET 
D‘INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de

TIPP

double presse etoupe
PG16/21, laiton
4.0004.00.16
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0098

183

236

226

177

5

183

236

260

177

5

183

236

250

177

300

21

183

236

232

177

240240240

300

242

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

 RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.0098.10.00 4.0098.20.00 4.0098.40.00 4.0098.00.00 QT32 max 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm F35

4.0098.10.42 4.0098.20.42 4.0098.40.42 4.0098.00.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm T11

4.0098.10.70 4.0098.20.70 4.0098.40.70 4.0098.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm I33

4.0098.10.71 4.0098.20.71 4.0098.40.71 4.0098.00.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm R32

4.0098.10.72 4.0098.20.72 4.0098.40.72 4.0098.00.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm L31

 RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE SATINÉ

4.0098.11.00 4.0098.21.00 4.0098.41.00 4.0098.01.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm F45

4.0098.11.70 4.0098.21.70 4.0098.41.70 4.0098.01.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm I43

4.0098.11.71 4.0098.21.71 4.0098.41.71 4.0098.01.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm R82

RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, FLOOD

4.0098.12.00 4.0098.22.00 4.0098.42.00 4.0098.02.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm E51

4.0098.12.35 4.0098.22.35 4.0098.42.35 4.0098.02.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm I91

4.0098.12.70 4.0098.22.70 4.0098.42.70 4.0098.02.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm J51

4.0098.12.71 4.0098.22.71 4.0098.42.71 4.0098.02.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm Q51

 RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, MEDIUM

4.0098.16.12 4.0098.26.12 4.0098.46.12 4.0098.06.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm P82

4.0098.16.35 4.0098.26.35 4.0098.46.35 4.0098.06.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm I81

4.0098.16.52 4.0098.26.52 4.0098.46.52 4.0098.06.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm P81

4.0098.16.70 4.0098.26.70 4.0098.46.70 4.0098.06.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm I83

 RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, SPOT

4.0098.13.12 4.0098.23.12 4.0098.43.12 4.0098.03.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm P62

4.0098.13.35 4.0098.23.35 4.0098.43.35 4.0098.03.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm I61

4.0098.13.52 4.0098.23.52 4.0098.43.52 4.0098.03.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm P61

4.0098.13.70 4.0098.23.70 4.0098.43.70 4.0098.03.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm I63
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< Projet
Pöchlarn, Austria
Client: LKD Licht, Austria; Photo: stefanzauner.at

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0098

NOTE

POW-LED

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

En cas d’utilisation d’un boîtier d’encastrement le 
presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier 
(à préciser !)

Variante avec POW-LED: 4.0304

Presse-étoupe au fond possible

Boîtier d’encastrement livrable en option

Veuillez commander le deuxième presse-étoupe 
séparément

Ampoules HIT colorées disponibles

Indice de protection IP68 (prêt au montage  avec 
ampoule et câble)

collerette spéciaux en laiton

IP68

OPTIONS

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

 RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.0098.10.00 4.0098.20.00 4.0098.40.00 4.0098.00.00 QT32 max 250W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm F35

4.0098.10.42 4.0098.20.42 4.0098.40.42 4.0098.00.42 TC-TEL 42W 230V GX24q-3 <75°C 45° Si, 3x2,5 qmm T11

4.0098.10.70 4.0098.20.70 4.0098.40.70 4.0098.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm I33

4.0098.10.71 4.0098.20.71 4.0098.40.71 4.0098.00.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm R32

4.0098.10.72 4.0098.20.72 4.0098.40.72 4.0098.00.72 HIE 70W 230V E27 110°C 42° Si, 3x2,5 qmm L31

 RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE SATINÉ

4.0098.11.00 4.0098.21.00 4.0098.41.00 4.0098.01.00 QT32 250W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm F45

4.0098.11.70 4.0098.21.70 4.0098.41.70 4.0098.01.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm I43

4.0098.11.71 4.0098.21.71 4.0098.41.71 4.0098.01.71 HSE-E 70W 230V E27 110°C 74° Si, 3x2,5 qmm R82

RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, FLOOD

4.0098.12.00 4.0098.22.00 4.0098.42.00 4.0098.02.00 QT-DE12 150W 230V R7s 100°C 80° Si, 3x2,5 qmm E51

4.0098.12.35 4.0098.22.35 4.0098.42.35 4.0098.02.35 HIT-DE-CE 35W 230V RX7s <75°C 80° Si, 3x2,5 qmm I91

4.0098.12.70 4.0098.22.70 4.0098.42.70 4.0098.02.70 HIT-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm J51

4.0098.12.71 4.0098.22.71 4.0098.42.71 4.0098.02.71 HST-DE 70W 230V RX7s 110°C 80° Si, 3x2,5 qmm Q51

 RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, MEDIUM

4.0098.16.12 4.0098.26.12 4.0098.46.12 4.0098.06.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 35° Si, 3x2,5 qmm P82

4.0098.16.35 4.0098.26.35 4.0098.46.35 4.0098.06.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 35° Si, 3x2,5 qmm I81

4.0098.16.52 4.0098.26.52 4.0098.46.52 4.0098.06.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 35° Si, 3x2,5 qmm P81

4.0098.16.70 4.0098.26.70 4.0098.46.70 4.0098.06.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 35° Si, 3x2,5 qmm I83

 RÉFLECTEUR ORIENTABLE (+/-15°), VERRE CLAIR, SPOT

4.0098.13.12 4.0098.23.12 4.0098.43.12 4.0098.03.12 HST-CRI 100W 230V GX12-1 120°C 11° Si, 3x2,5 qmm P62

4.0098.13.35 4.0098.23.35 4.0098.43.35 4.0098.03.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 11° Si, 3x2,5 qmm I61

4.0098.13.52 4.0098.23.52 4.0098.43.52 4.0098.03.52 HST-CRI 50W 230V GX12-1 80°C 11° Si, 3x2,5 qmm P61

4.0098.13.70 4.0098.23.70 4.0098.43.70 4.0098.03.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 12° Si, 3x2,5 qmm I63

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré
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Projecteur à utilisation très polyvalente
Intensité lumineuse jusqu'à 5940 lumen
Capacité de charge jusqu'à 5 tonnes

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0304

❯
❯
❯
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< Projet
Iglootel, Arvidsjaur, Sweden, www.iglootel.com
Photo: www.mirahampel.de; Planner: www.lichtteam.de

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· avec collerette de recouvrement plat, rond ou carré ou bague á recouvrement
···
· mode d'opération: courant constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CC
  · POW-LED RVB
· mode d'opération: tension constant
  · POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
· QT32, HIT-CRI
· Réflecteur en aluminium extra-pur, symétrique, asymétrique
···
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 5 000 kg, bague á recouvrement 650 kg
· Presse-étoupe PG16/21, laiton nickelé
· ballast intégré à HIT-CRI
· ballast pas inclus à POW-LED (commander séparément)
· 230 V tension de réseau à QT32
· Livré sans ampoule et sans câble
· POW-LED avec ampoule et câble

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB

CONSTANT
CURRENT

CONSTANT
VOLTAGE EXCL.

650kg
CABLE

EXCL.

5t

4.0304 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L‘ÉCLAIRAGE DES FAÇADES DE BÂTIMENTS, D‘ESPACES VERTS ET 
D‘INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

www.wibre.de

Boîtier d’encastrement en INOX 316L
ø 235 x 230 mm
pour bague á recouvrement
4.0304.00.95

anti eblouissant louver
noir, pour symm. et asymm. Reflector
4.0003.01.00

verre épaulés, satiné
pour une diffusion plus douce de la  
lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.4.00019.194

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la  
lumière (perte de lumière env. -15 %)
pour bague á recouvrement
4.0230.01.00

Boîtier d’encastrement en INOX 316L
ø 235 x 230 mm
pour collerette ras de sol, ronde ou carré
4.0304.10.95

ACCESSOIRES

4.0098
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 186

4.0365
Projecteurs en saille
> Page 140

FAMILLE DE PRODUITS

verre épaulés
avec revêtement antiglisse
pour collerette ras de sol, ronde ou carré
4.0231.02.00

TIPP
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0304

183

236

226

177

5

183

236

260

177

5

183

236

250

177

230230

21

183

236

232

177

150 150 150
152

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Puissance Courant/TensionCulot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

 RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.0304.10.00 4.0308.20.00 4.0308.40.00 4.0303.00.00 QT32 150W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm F33

4.0304.10.35 4.0308.20.35 4.0308.40.35 4.0303.00.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm I31

4.0304.10.70 4.0308.20.70 4.0308.40.70 4.0303.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm I33

 Réflecteur asymétrique, verre satiné

4.0304.11.00 4.0308.21.00 4.0308.41.00 4.0303.01.00 QT32 150W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm F43

4.0304.11.35 4.0308.21.35 4.0308.41.35 4.0303.01.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm I41

4.0304.11.70 4.0308.21.70 4.0308.41.70 4.0303.01.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm I43

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR – 350 MA

4.0304.15.01 4.0308.25.01 4.0308.45.01 4.0303.05.01 36 POW-LED  6.000K 5940 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm V73

4.0304.15.02 4.0308.25.02 4.0308.45.02 4.0303.05.02 36 POW-LED  3.000K 4860 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

4.0304.15.03 4.0308.25.03 4.0308.45.03 4.0303.05.03 36 POW-LED  4.500K 5580 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

4.0304.15.09 4.0308.25.09 4.0308.45.09 4.0303.05.09 36 POW-LED  RGB all on 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR – 12 V-DC

4.0304.15.61 4.0308.25.61 4.0308.45.61 4.0303.05.61 36 POW-LED  6.000K 5940 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0304.15.62 4.0308.25.62 4.0308.45.62 4.0303.05.62 36 POW-LED  3.000K 4860 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0304.15.63 4.0308.25.63 4.0308.45.63 4.0303.05.63 36 POW-LED  4.500K 5580 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm
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< Projet
Iglootel, Arvidsjaur, Sweden, www.iglootel.com
Planner: www.lichtteam.de

NOTE

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

En cas d’utilisation d’un boîtier d’encastrement le 
presse étoupe doit être monté sur le fond du boîtier 
(à préciser !)

Presse-étoupe au fond possible

Boîtier d’encastrement livrable en option

Veuillez commander le deuxième presse-étoupe 
séparément

12 V-DC dimmable avec module de gradation 
5.0690.03.15. Note: Autres câble sur le projecteur 
est nécessaire. Besoin à de futurs accords.

Indice de protection IP68 (prêt au montage  avec 
ampoule et câble)

collerette spéciaux en laiton

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

IP68

OPTIONS

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.0304

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Puissance Courant/TensionCulot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

 RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.0304.10.00 4.0308.20.00 4.0308.40.00 4.0303.00.00 QT32 150W 230V E27 150°C 24° Si, 3x2,5 qmm F33

4.0304.10.35 4.0308.20.35 4.0308.40.35 4.0303.00.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 19° Si, 3x2,5 qmm I31

4.0304.10.70 4.0308.20.70 4.0308.40.70 4.0303.00.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 19° Si, 3x2,5 qmm I33

 Réflecteur asymétrique, verre satiné

4.0304.11.00 4.0308.21.00 4.0308.41.00 4.0303.01.00 QT32 150W 230V E27 150°C 30° Si, 3x2,5 qmm F43

4.0304.11.35 4.0308.21.35 4.0308.41.35 4.0303.01.35 HIT-CRI 35W 230V G12 <75°C 40° Si, 3x2,5 qmm I41

4.0304.11.70 4.0308.21.70 4.0308.41.70 4.0303.01.70 HIT-CRI 70W 230V G12 110°C 40° Si, 3x2,5 qmm I43

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR – 350 MA

4.0304.15.01 4.0308.25.01 4.0308.45.01 4.0303.05.01 36 POW-LED  6.000K 5940 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm V73

4.0304.15.02 4.0308.25.02 4.0308.45.02 4.0303.05.02 36 POW-LED  3.000K 4860 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

4.0304.15.03 4.0308.25.03 4.0308.45.03 4.0303.05.03 36 POW-LED  4.500K 5580 lm total 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

4.0304.15.09 4.0308.25.09 4.0308.45.09 4.0303.05.09 36 POW-LED  RGB all on 43 W CC 350 mA Klemme <55°C 30° medium Si, 8x0,5 qmm

POW-LED 350 MA, DISQUE DE VERRE CLAIR – 12 V-DC

4.0304.15.61 4.0308.25.61 4.0308.45.61 4.0303.05.61 36 POW-LED  6.000K 5940 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0304.15.62 4.0308.25.62 4.0308.45.62 4.0303.05.62 36 POW-LED  3.000K 4860 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

4.0304.15.63 4.0308.25.63 4.0308.45.63 4.0303.05.63 36 POW-LED  4.500K 5580 lm total 43 W CV 12 V-DC Klemme <55° 30° medium UW, 2x2,5 qmm

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.00.36
Alimentation Courant Constant, max 1 
projecteurs5.0635.00.36

5.0635.00.36

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

5.0600.65.60
Alimentation Tension constante,  
max 1 projecteurs

5.0600.65.15
Alimentation Tension constante,  
max 3 projecteurs5.0600.65.60 5.0600.65.15

5.0600.65.60 5.0600.65.15
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220

18

335

ø 410

337

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.4000

Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4000.00.15 HIE 150W 230V E27 110°C Si, 3x2,5 qmm L75

4.4000.00.71 HSE-E 50/70W 230V E27 80° Si, 3x2,5 qmm R72

RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4000.01.15 HIE 150W 230V E27 110°C Si, 3x2,5 qmm L85

4.4000.01.71 HSE-E 50/70W 230V E27 80° Si, 3x2,5 qmm R82
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anti eblouissant louver

4.0008.01.00

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0230.41.00

ACCESSOIRES

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· HIE, HSE
· En acier inoxydable 316Ti
···
· Réflecteur en acier inoxydable V4A, 316L
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 650 kg
· Presse-étoupe PG16/24, laiton nickelé
· Avec ballast encastré
· Livré sans ampoule et sans câble

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

EXCL.

CABLE
EXCL.

650kg

4.4000 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE DE BÂTIMENTS ET D‘INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

modèles spéciaux disponibles

Ampoules HIT colorées disponibles

Veuillez commander le deuxième presse-étoupe 
séparément

Indice de protection IP68 (prêt au montage  avec 
ampoule et câble)

Bague de recouvrement rond

CUSTOM
MADE

IP68

CUSTOM
MADE

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4000.00.15 HIE 150W 230V E27 110°C Si, 3x2,5 qmm L75

4.4000.00.71 HSE-E 50/70W 230V E27 80° Si, 3x2,5 qmm R72

RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4000.01.15 HIE 150W 230V E27 110°C Si, 3x2,5 qmm L85

4.4000.01.71 HSE-E 50/70W 230V E27 80° Si, 3x2,5 qmm R82
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220

18

ø 410

337

360/
450

335

180

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.4100

Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4100.00.25 HIE 250W 230V E40 160°C 80° Si, 3x2,5 qmm L76

4.4100.00.26 HSE-MF 250W 230V E40 150°C 80° Si, 3x2,5 qmm R75

4.4100.00.28 HSE-MF 150W 230V E40 145°C Si, 3x2,5 qmm R74

4.4100.00.40 HSE-MF 400W 230V E40 180°C 80° Si, 3x2,5 qmm R76

4.4100.00.41 HIE 400W 230V E40 170°C 80° Si, 3x2,5 qmm L77

RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4100.01.25 HIE 250W 230V E40 160°C 80° Si, 3x2,5 qmm L86

4.4100.01.26 HSE-MF 250W 230V E40 150°C 80° Si, 3x2,5 qmm R85

4.4100.01.28 HSE-MF 150W 230V E40 145°C Si, 3x2,5 qmm R84

4.4100.01.40 HSE-MF 400W 230V E40 180°C 80° Si, 3x2,5 qmm R86

4.4100.01.41 HIE 400W 230V E40 170°C 80° Si, 3x2,5 qmm L87
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anti eblouissant louver

4.0008.01.00

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.0230.41.00

ACCESSOIRES

· Indice de protection IP67
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
···
· HIE, HSE
· En acier inoxydable 316Ti
···
· Réflecteur en acier inoxydable V4A, 316L
· Joint en silicone résistant aux températures élevées
· Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu’à 650 kg
· Presse-étoupe PG16/24, laiton nickelé
· Avec ballast encastré
· Livré sans ampoule et sans câble

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

230 V

EXCL.

CABLE
EXCL.

650kg

4.4100 | PROJECTEUR ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE DE BÂTIMENTS ET D‘INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

modèles spéciaux disponibles

Ampoules HIT colorées disponibles

Veuillez commander le deuxième presse-étoupe 
séparément

Indice de protection IP68 (prêt au montage  avec 
ampoule et câble)

Bague de recouvrement rond

CUSTOM
MADE

IP68

CUSTOM
MADE

OPTIONS

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Source Puissance Tension Culot Température Angle de rayon Câble [\⁄]

RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4100.00.25 HIE 250W 230V E40 160°C 80° Si, 3x2,5 qmm L76

4.4100.00.26 HSE-MF 250W 230V E40 150°C 80° Si, 3x2,5 qmm R75

4.4100.00.28 HSE-MF 150W 230V E40 145°C Si, 3x2,5 qmm R74

4.4100.00.40 HSE-MF 400W 230V E40 180°C 80° Si, 3x2,5 qmm R76

4.4100.00.41 HIE 400W 230V E40 170°C 80° Si, 3x2,5 qmm L77

RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR

4.4100.01.25 HIE 250W 230V E40 160°C 80° Si, 3x2,5 qmm L86

4.4100.01.26 HSE-MF 250W 230V E40 150°C 80° Si, 3x2,5 qmm R85

4.4100.01.28 HSE-MF 150W 230V E40 145°C Si, 3x2,5 qmm R84

4.4100.01.40 HSE-MF 400W 230V E40 180°C 80° Si, 3x2,5 qmm R86

4.4100.01.41 HIE 400W 230V E40 170°C 80° Si, 3x2,5 qmm L87
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Surface de verre solide
Totalement encapsulé
Intensité lumineuse jusqu'à 1100 lumen

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1010

❯
❯
❯
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< Projet
Pöchlarn, Austria
Client: LKD Licht, Austria; Photo: stefanzauner.at

ACCESSOIRES

Outil de démontage

9.1010.00.40

Câble spéciaux immergeables
pro m, 2 x 1 qmm, ø 6,1 mm
9.6150.02.10

Élement de Jonction pour jonctions de croix-, T- et L, inox

9.1010.00.01

Élement de Jonction pour jonctions de lineaire, inox

9.1010.01.01

Connercteur

9.1010.00.30

Prise

9.1010.01.30

· Indice de protection IP67
· luminaire linéaire ras de sol complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· totalement scellé
···
· Low-Power-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, CV
· mode d'opération: tension constant
···
· installation sans ecartement des plusieurs unités possible
· ligne des linéaires continue
· verre de sécurité trempé (monocouche) anti glisse
· connection du luminaire à l‘aide des connecteurs fiches males et femelles
· des versions en 250 mm et 1000 mm disponible
· alimentation externe (à commander séparement selon les besoins du projet)
· boîtier d‘encastrement pour montage aux parois et au sol disponible en forme T
· livraison avec 2 x 0,5 m câble pour connection au prochain luminaire
···
Version OL: Projecteur d’orientation linéaire
· diffusion de la lumière homogène
· approprie pour le balisage et l‘accentuation
···
Version LL: Projecteur eclairage linéaire
· rendement de lumière doux avec des points des LEDS visibles
· approprié pour l‘eclairage des facades et des murs

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

CONSTANT
VOLTAGE

KONSTANT
SPANNUNG

CABLE
INCL.

1.0t

4.1010 | PROJECTEUR ENCASTRÉ LINÉAIRES
L'ÉCLAIRAGE DE L'EFFET ET D'ORIENTATION LINÉAIRE DANS LES ESPACES PUBLICS ET 
TROTTOIRS.

www.wibre.de
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Câble, installe

CL

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1010

108 250/1000

250/1000

9090

32

Élement de Jonction Élement de Jonction1000 mm250 mm

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension Température Angle de rayon Câble, installe

VERSION OL: PROJECTEUR D’ORIENTATION LINÉAIRE - LONGUEUR 250 MM

4.1025.10.01 SMD-LED cold white 270 lm 6000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.02 SMD-LED warm white 250 lm 3000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.03 SMD-LED neutral white 270 lm 4500K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION LL: PROJECTEUR ECLAIRAGE LINÉAIRE - LONGUEUR 250 MM

4.1025.10.11 SMD-LED cold white 270 lm 6000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.12 SMD-LED warm white 250 lm 3000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.13 SMD-LED neutral white 270 lm 4500K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION OL: PROJECTEUR D’ORIENTATION LINÉAIRE - LONGUEUR 1000 MM

4.1010.10.01 SMD-LED cold white 1100 lm 6000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.02 SMD-LED warm white 1000 lm 3000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.03 SMD-LED neutral white 1100 lm 4500K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION LL: PROJECTEUR ECLAIRAGE LINÉAIRE - LONGUEUR 1000 MM

4.1010.10.11 SMD-LED cold white 1100 lm 6000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.12 SMD-LED warm white 1000 lm 3000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.13 SMD-LED neutral white 1100 lm 4500K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.1025.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L, version T, pour 4.1025, longueur 250 mm

4.1010.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L, version T, pour 4.1010, longueur 1000 mm

jonction de lineaire jonction de croix-, T- et L Outil de démontage
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< Projet
Town Hall, Mondorf, Luxembourg

< Projet
Iglootel, Arvidsjaur, Sweden, www.iglootel.com
Planner: www.lichtteam.de

SMD-LED RVB

autres longueurs disponibles sur demande

SMD-LED monochrome livrable en rouge, vert, bleu, 
jaune

RGB

CUSTOM
MADE

OPTIONS

Un boîtier d’encastrement est nécessaire pour 
les nouvelles installations. Veuillez commander 
séparément.

Dispositions  de projet détaillées requises.

Demande alimentation lié au projet (DALI, DMX)

Élement de Jonction commander séparément.

!

!

NOTE

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.1010

Alimentations Détails techniques sur demande 

5.1010.65.20
Alimentation Tension constante, 
max 6 projecteurs

5.1010.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 18 projecteurs5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20
Alimentation Tension constante, 
max 6 projecteurs

5.1010.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 18 projecteurs5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20
Alimentation Tension constante, 
max 2 projecteurs

5.1010.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 5 projecteurs5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20
Alimentation Tension constante, 
max 2 projecteurs

5.1010.65.60
Alimentation Tension constante, 
max 5 projecteurs5.1010.65.20 5.1010.65.60

5.1010.65.20 5.1010.65.60

Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Tension Température Angle de rayon Câble, installe

VERSION OL: PROJECTEUR D’ORIENTATION LINÉAIRE - LONGUEUR 250 MM

4.1025.10.01 SMD-LED cold white 270 lm 6000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.02 SMD-LED warm white 250 lm 3000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.03 SMD-LED neutral white 270 lm 4500K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION LL: PROJECTEUR ECLAIRAGE LINÉAIRE - LONGUEUR 250 MM

4.1025.10.11 SMD-LED cold white 270 lm 6000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.12 SMD-LED warm white 250 lm 3000K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1025.10.13 SMD-LED neutral white 270 lm 4500K total 3 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION OL: PROJECTEUR D’ORIENTATION LINÉAIRE - LONGUEUR 1000 MM

4.1010.10.01 SMD-LED cold white 1100 lm 6000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.02 SMD-LED warm white 1000 lm 3000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.03 SMD-LED neutral white 1100 lm 4500K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

VERSION LL: PROJECTEUR ECLAIRAGE LINÉAIRE - LONGUEUR 1000 MM

4.1010.10.11 SMD-LED cold white 1100 lm 6000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.12 SMD-LED warm white 1000 lm 3000K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

4.1010.10.13 SMD-LED neutral white 1100 lm 4500K total 10 W 24 V-DC <40°C diffus UW, 2x1,0 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.1025.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L, version T, pour 4.1025, longueur 250 mm

4.1010.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L, version T, pour 4.1010, longueur 1000 mm
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Éclairage linéaire à effets
Intensité lumineuse jusqu'à 680 lumen
Unité LED pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3030

❯
❯
❯
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< Projet
Mairie, Puget sur Argens, France

FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.3030.03.00

anti eblouissant louver

4.0003.30.30

disque avec revêtement antiglisse

4.3030.02.00

TIPP

· Indice de protection IP67 
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvre ment plat ou rectangulaire, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· SMD-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V

· POW-LED RVB 350 mA
· mode d'opération: courant constant

· TC-SEL
· Diffusion de lumière linéaire, TC-SEL symétrique et asymétrique
· POW-LED orientablede +/- 15°
· SMS-LED avec verre diffus pour l’orientation de la lumière
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
···
· Presse-étoupe PG11, acier inoxydable 316Ti
· Boîtier de montage livrable en option  
· Ampoule et câbles immergeables de 3 m inclus dans la livraison

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB 350 mA
230 V

CABLE
INCL. IK10

2.5t

4.3030 | PROJECTEUR LINÉAIRE ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE  LINÉAIRE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES ET LES ESPACES PUBLICS.

www.wibre.de

4.3060
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 206

4.3090
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 210

4.3012
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 214

4.3061
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 110
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3030

97

225

230103

9861191

103

97

5

230

245

11861191

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

TC-SEL

4.3030.10.07 4.3030.40.07 TC-SEL 400lm 2700K 7W/9W 230V symmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T30

4.3030.11.07 4.3030.41.07 TC-SEL 400lm 2700K 7W/9W 230V asymmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T30

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3030.10.11 4.3030.40.11 6 POW-LED 680 lm 6000K cold white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V60

4.3030.10.12 4.3030.40.12 6 POW-LED 600 lm 3000K warm white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.13 4.3030.40.13 6 POW-LED 660 lm 4500K neutral white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.19 4.3030.40.19 6 POW-LED all on 8 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3030.10.01 4.3030.40.01 SMD-LED cold white 6500K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.02 4.3030.40.02 SMD-LED warm white 3000K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.03 4.3030.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3030.00.00 4.3030.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison
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< Projet
Sarrebourg, France

RGB

OPTIONS

SMD-LED RVB

NOTE

CUSTOM
MADE

Température des surfaces du verre inférieure à 75°C 
(Cool Contact)

Modèles spéciaux et pièces adaptées aux clients 
sur demande

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3030

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 6 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

TC-SEL

4.3030.10.07 4.3030.40.07 TC-SEL 400lm 2700K 7W/9W 230V symmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T30

4.3030.11.07 4.3030.41.07 TC-SEL 400lm 2700K 7W/9W 230V asymmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T30

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3030.10.11 4.3030.40.11 6 POW-LED 680 lm 6000K cold white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V60

4.3030.10.12 4.3030.40.12 6 POW-LED 600 lm 3000K warm white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.13 4.3030.40.13 6 POW-LED 660 lm 4500K neutral white total 7 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.19 4.3030.40.19 6 POW-LED all on 8 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3030.10.01 4.3030.40.01 SMD-LED cold white 6500K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.02 4.3030.40.02 SMD-LED warm white 3000K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3030.10.03 4.3030.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 3 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3030.00.00 4.3030.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison
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Éclairage linéaire à effets
Intensité lumineuse jusqu'à 2520 lumen
Unité LED pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3060

❯
❯
❯
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FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.3060.03.00

anti eblouissant louver

4.0003.30.60

disque avec revêtement antiglisse

4.3060.02.00

TIPP

· Indice de protection IP67 
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvre ment plat ou rectangulaire, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· SMD-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V

· POW-LED RVB 350 mA
· mode d'opération: courant constant

· T16
· Diffusion de lumière linéaire
· T16 symétrique et asymétrique
· POW-LED orientablede +/- 15°
· SMS-LED avec verre diffus pour l’orientation de la lumière
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
···
·  Boîtier de montage livrable en option,avec boîtier d‘extension combinable de manière linéaire  
(uniquement pour les collerettes plats).   

· Ampoule, câbles immergeables de 3 m et boîte de raccordement inclus dans la livraison

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB 350 mA
230 V

CABLE
INCL. IK10

2.5t

4.3060 | PROJECTEUR LINÉAIRE ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE  LINÉAIRE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES ET LES ESPACES PUBLICS.

www.wibre.de

4.3030
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 202

4.3090
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 210

4.3012
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 214

4.3061
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 110
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3060

103

97

5

610

625

11861571

97

605

610103

9861571

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3060.10.07 4.3060.40.07 T5 1.750lm 2700K 24W 230V symmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T31

4.3060.11.07 4.3060.41.07 T5 1.750lm 2700K 24W 230V asymmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T31

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3060.10.11 4.3060.40.11 18 POW-LED 2520 lm 6000K cold white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V61

4.3060.10.12 4.3060.40.12 18 POW-LED 1800 lm 3000K warm white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.13 4.3060.40.13 18 POW-LED 1980 lm 4500K neutral white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.19 4.3060.40.19 18 POW-LED RGB all on 23 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3060.10.01 4.3060.40.01 SMD-LED cold white 6500K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.02 4.3060.40.02 SMD-LED warm white 3000K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.03 4.3060.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3060.00.00 4.3060.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3060.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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RGB

180°

OPTIONS

SMD-LED RVB

Variant projecteur en saillie (pivote de 180 °)

NOTE

CUSTOM
MADE

Température des surfaces du verre inférieure à 75°C 
(Cool Contact)

Modèles spéciaux et pièces adaptées aux clients 
sur demande

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3060

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 2 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3060.10.07 4.3060.40.07 T5 1.750lm 2700K 24W 230V symmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T31

4.3060.11.07 4.3060.41.07 T5 1.750lm 2700K 24W 230V asymmetrisch <55°C UW, 3x1,5 qmm T31

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3060.10.11 4.3060.40.11 18 POW-LED 2520 lm 6000K cold white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V61

4.3060.10.12 4.3060.40.12 18 POW-LED 1800 lm 3000K warm white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.13 4.3060.40.13 18 POW-LED 1980 lm 4500K neutral white total 24 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.19 4.3060.40.19 18 POW-LED RGB all on 23 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3060.10.01 4.3060.40.01 SMD-LED cold white 6500K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.02 4.3060.40.02 SMD-LED warm white 3000K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3060.10.03 4.3060.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 5 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3060.00.00 4.3060.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3060.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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Éclairage linéaire à effets
Intensité lumineuse jusqu'à 3780 lumen
Unité LED pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3090

❯
❯
❯
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< Projet
QBIG, Heilbronn, Germany
Photo: Hermann Mohr, Fotoclub Obersulm

FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
4.3090.03.00

anti eblouissant louver

4.0003.30.90

disque avec revêtement antiglisse

4.3090.02.00

TIPP

· Indice de protection IP67 
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvre ment plat ou rectangulaire, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· SMD-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V

· POW-LED RVB 350 mA
· mode d'opération: courant constant

· T16
· Diffusion de lumière linéaire
· T16 symétrique et asymétrique
· POW-LED orientablede +/- 15°
· SMS-LED avec verre diffus pour l’orientation de la lumière
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
···
·  Boîtier de montage livrable en option,avec boîtier d‘extension combinable de manière linéaire  
(uniquement pour les collerettes plats).   

· Ampoule, câbles immergeables de 3 m et boîte de raccordement inclus dans la livraison

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB 350 mA
230 V

CABLE
INCL. IK10

2.5t

4.3090 | PROJECTEUR LINÉAIRE ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE  LINÉAIRE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES ET LES ESPACES PUBLICS.

www.wibre.de

4.3030
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 202

4.3012
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 214

4.3061
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 110

4.3060
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 206
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3090

97

905

910103

9861871

103

97

5

910

925

11861871

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3090.10.39 4.3090.40.39 T5 3.100lm 2700K 39W 230V symmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T32

4.3090.11.39 4.3090.41.39 T5 3.100lm 2700K 39W 230V asymmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T32

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3090.10.11 4.3090.40.11 27 POW-LED 3780 lm 6000K cold white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V62

4.3090.10.12 4.3090.40.12 27 POW-LED 2700 lm 3000K warm white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.13 4.3090.40.13 27 POW-LED 2970 lm 4500K neutral white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.19 4.3090.40.19 27 POW-LED all on 34 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3090.10.01 4.3090.40.01 SMD-LED cold white 6500K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.02 4.3090.40.02 SMD-LED warm white 3000K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.03 4.3090.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3090.00.00 4.3090.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3090.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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RGB

180°

OPTIONS

SMD-LED RVB

Variant projecteur en saillie (pivote de 180 °)

NOTE

CUSTOM
MADE

Température des surfaces du verre inférieure à 75°C 
(Cool Contact)

Modèles spéciaux et pièces adaptées aux clients 
sur demande

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3090

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3090.10.39 4.3090.40.39 T5 3.100lm 2700K 39W 230V symmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T32

4.3090.11.39 4.3090.41.39 T5 3.100lm 2700K 39W 230V asymmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T32

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3090.10.11 4.3090.40.11 27 POW-LED 3780 lm 6000K cold white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V62

4.3090.10.12 4.3090.40.12 27 POW-LED 2700 lm 3000K warm white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.13 4.3090.40.13 27 POW-LED 2970 lm 4500K neutral white total 36 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.19 4.3090.40.19 27 POW-LED all on 34 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3090.10.01 4.3090.40.01 SMD-LED cold white 6500K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.02 4.3090.40.02 SMD-LED warm white 3000K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3090.10.03 4.3090.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 7 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3090.00.00 4.3090.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3090.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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Éclairage linéaire à effets
Intensité lumineuse jusqu'à 5040 lumen
Unité LED pivotante

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3012

❯
❯
❯
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FAMILLE DE PRODUITS

ACCESSOIRES

disque de verre, satiné
pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)
50.43012.0001

anti eblouissant louver

4.0003.30.12

disque avec revêtement antiglisse

4.3012.02.00

TIPP

· Indice de protection IP67 
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Collerette de recouvre ment plat ou rectangulaire, hauteur 5 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V
· SMD-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre, 230 V

· POW-LED RVB 350 mA
· mode d'opération: courant constant

· T16
· Diffusion de lumière linéaire
· T16 symétrique et asymétrique
· POW-LED orientablede +/- 15°
· SMS-LED avec verre diffus pour l’orientation de la lumière
· platine POW-LED à température contrôlée (NTC)
···
·  Boîtier de montage livrable en option,avec boîtier d‘extension combinable de manière linéaire  
(uniquement pour les collerettes plats).   

· Ampoule, câbles immergeables de 3 m et boîte de raccordement inclus dans la livraison

IP67
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

POW-LED
INCL.

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB 350 mA
230 V

CABLE
INCL. IK10

2.5t

4.3012 | PROJECTEUR LINÉAIRE ENCASTRÉ
POUR L’ÉCLAIRAGE  LINÉAIRE DE VOS BÂTIMENTS, FAÇADES ET LES ESPACES PUBLICS.

www.wibre.de

4.3030
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 202

4.3061
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 110

4.3060
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 206

4.3090
Projecteurs encastré 
(exterieur)
> Page 210
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PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3012

97

1205

1210103

98611171

103

97

5

1210

1225

118611171

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3012.10.54 4.3012.40.54 T5 4.450lm 2700K 54W 230V symmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T33

4.3012.11.54 4.3012.41.54 T5 4.450lm 2700K 54W 230V asymmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T33

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3012.10.11 4.3012.40.11 36 POW-LED 5040 lm 6000K cold white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V63

4.3012.10.12 4.3012.40.12 36 POW-LED 3600 lm 3000K warm white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.13 4.3012.40.13 36 POW-LED 3960 lm 4500K neutral white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.19 4.3012.40.19 36 POW-LED all on 43 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3012.10.01 4.3012.40.01 SMD-LED cold white 6500K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.02 4.3012.40.02 SMD-LED warm white 3000K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.03 4.3012.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3012.00.00 4.3012.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3012.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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RGB

180°

OPTIONS

SMD-LED RVB

Variant projecteur en saillie (pivote de 180 °)

NOTE

CUSTOM
MADE

Température des surfaces du verre inférieure à 75°C 
(Cool Contact)

Modèles spéciaux et pièces adaptées aux clients 
sur demande

Dans les lieux publics, nous recommandons 
l'utilisation du verre anti-dérapant. Voir accessoires.

PROJECTEURS ENCASTRÉ
4.3012

45° 90° 15x40°

Possible angle de diffusion POW-LED

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

5.0635.09.50 Contrôlleur RVB, max 1 projecteurs

Intégré

Intégré

Intégré

Numéro d’article Numéro d’article Source Lumen Couleur K° Puissance Courant/Tension Angle de rayon Température Câble, installe [\⁄]

T16

4.3012.10.54 4.3012.40.54 T5 4.450lm 2700K 54W 230V symmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T33

4.3012.11.54 4.3012.41.54 T5 4.450lm 2700K 54W 230V asymmetrisch <75°C UW, 3x1,5 qmm T33

POW-LED, ANGLE DE RAYON 30° (MEDIUM)

4.3012.10.11 4.3012.40.11 36 POW-LED 5040 lm 6000K cold white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm V63

4.3012.10.12 4.3012.40.12 36 POW-LED 3600 lm 3000K warm white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.13 4.3012.40.13 36 POW-LED 3960 lm 4500K neutral white total 43 W 230V 30° medium <55°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.19 4.3012.40.19 36 POW-LED all on 43 W CC 350 mA 30° medium <55°C UW, 8x0,5 qmm

SMD-LED

4.3012.10.01 4.3012.40.01 SMD-LED cold white 6500K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.02 4.3012.40.02 SMD-LED warm white 3000K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

4.3012.10.03 4.3012.40.03 SMD-LED neutral white 4000K 9 W 230V diffus <40°C UW, 3x1,5 qmm

BOÎTIER D’ENCASTREMENT

4.3012.00.00 4.3012.00.00 Boîtier d’encastrement en INOX 316L avec 2 élement de terminaison

4.3012.01.00 Boîtier d’extension en INOX 316L avec 2 élement de jonction
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B-G

COURBES PHOTOMETRIQUE
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I-M

COURBES PHOTOMETRIQUE

Emax (lux)

4.000

1.100

550

275

HIT-TC  35 W medium 35° M21

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m

Emax (lux)

1.600

400

100

25

HIT-TC  20 W flood 55° M32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,00 m

ø 2,00 m

ø 4,00 m

ø 8,00 m

Emax (lux)

28.150

7.350

1.850

465

HIT-TC  35 W superspot 7° M19

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

15.000

3.750

940

240

HIT-TC  20 W spot 15° M30

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

22.000

5.500

1.380

350

HIT-TC  35 W spot 15° M31

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

ø 2,40 m

Emax (lux)

19.000

4.750

1.200

300

HIT-TC  20 W superspot 7° M18

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,15 m

ø 0,30 m

ø 0,60 m

ø 1,20 m

Emax (lux)

2.700

675

170

50

HIT-TC  35 W flood 55° M33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 1,02 m

ø 2,04 m

ø 4,10 m

ø 8,20 m

Emax (lux)

2.700

675

170

45

HIT-TC  20 W medium 35° M20

distance (m)

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

ø 0,75 m

ø 1,50 m

ø 2,25 m

ø 3,00 m
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P-R

COURBES PHOTOMETRIQUE
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T-V

COURBES PHOTOMETRIQUE

Emax (lux)

1.300

340

89

24

POW-LED  3 x 1 W 350 mA medium 30° V33

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,08 m

ø 4,16 m

Emax (lux)

1.000

261

75

20

POW-LED  1 x 1 W 350 mA spot 10° V12

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

16.500

4.250

1.070

270

POW-LED  36 x 1 W 350 mA medium 30° V73

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

6.400

1.600

400

100

POW-LED  12 x 1 W 350 mA medium 30° V23

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,27 m

ø 1,05 m

ø 2,10 m

ø 4,20 m

Emax (lux)

370

98

25

8

POW-LED  1 x 1 W 350 mA medium 30° V14

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,52 m

ø 1,04 m

ø 2,08 m

ø 4,16 m

Emax (lux)

18.000

4.500

1.200

300

12 POW-LED 350 mA spot 10° V22

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m

Emax (lux)

3.950

1.000

270

70

POW-LED  3 x 1 W 350 mA spot 10° V32

distance (m)

1,0 m

2,0 m

4,0 m

8,0 m

ø 0,20m

ø 0,40m

ø 0,80m

ø 1,60 m
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HUBLOTS
HAUT-PARLEUR SUBAQUATIQUE

TUBES FLUORESCENTS
PROJECTEURS EXTÉRIEUR

PAGES 222-233
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IP68IMMERGEABLE

990

690

776 876

300
≈ 20

300
≈ 20

770

496 596

300

≈ 20

896

890

1090

996

490

HUBLOTS
4.2500

Numéro d’article Dimensions Poids

BASSIN EN BÉTON CARRELÉ (CARREAUX+MORTIER 15–20 MM)

4.2500.00.00 1090 x 690 mm 150 kg

4.2600.00.00 ø 990 mm 120 kg



Mit Montageplatte
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FAMILLE DE PRODUITS

4.1914
Hublots
> Page 226

· Indice de protection IP68 – jusqu‘à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Enjoliveur, hauteur 8 mm
· Structure stable en acier inoxydable 316Ti avec verre monocouche de sécurité 
· Etanchéification par des joints en silicone spécial
· L’épaisseur du verre varie en fonction de la taille de la fenêtre
· Pour des bassins de natation avec galerie technique
· Montage possible dans les parois de tous les types de bassin courants

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti max 3m

4.2500 | HUBLOTS
POUR L’ENCASTREMENT POUR DES RAISONS SÉCURITAIRES  
ET COMME ÉLÉMENT ARCHITECTURAL.

CUSTOM
MADE

OPTIONS

Variantes pour bassins en métal ou en liner sur 
demande

NOTE

CUSTOM
MADE

Situation de montage adaptée aux clients et modèles 
spéciaux disponibles sur demande
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IP68IMMERGEABLE

HUBLOTS
4.1914

Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Numéro d’article Dimensions Poids

4.1914.00.00 A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283 16 kg

4.2112.00.00 A 500 x B 473 x C 240 x D 490 x F 403 18,5 kg

4.2113.00.00 A 500 x B 473 x C 440 x D 490 x F 403 23,5 kg

4.1914.01.00 A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283 16 kg

4.2112.01.00 A 500 x B 473 x C 240 x D 490 x F 403 18,5 kg

4.2113.01.00 A 500 x B 473 x C 440 x D 490 x F 403 23,5 kg

4.1914.02.00               B 330 x C 350 x D 350 x F 283 16 kg

4.2112.02.00               B 473 x C 240 x D 490 x F 403 18,5 kg

4.2113.02.00               B 473 x C 440 x D 485 x F 403 23,5 kg

4.1914.03.00 A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283 x G 383 16 kg

4.2112.03.00 A 500 x B 473 x C 240 x D 490 x F 403 x G 503 18,5 kg

4.2113.03.00 A 500 x B 473 x C 440 x D 490 x F 403 x G 503 23,5 kg

4.1914.04.00               B 330 x C 350 x D 350 x E 338 x F 283 16 kg

4.2112.04.00               B 473 x C 240 x D 490 x E 485 x F 403 18,5 kg

4.2113.04.00               B 473 x C 440 x D 490 x E 485 x F 403 23,5 kg
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BASSIN EN BÉTON CARRELÉ 
(CARREAUX+MORTIER  

15–20 MM)
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BASSIN AVEC FEUILLE DE  

COLLAGE (FLASQUE)
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BASSIN EN ACIER INOXYDABLE 

(FLASQUE DE SOUDURE)

parois en inox
flasque soudé
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FAMILLE DE PRODUITS

4.2500
Hublots
> Page 224

4.1900
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 78

4.2000
Projecteurs encastré 
(immergeable)
> Page 82

· Indice de protection IP68 – jusqu'à une profondeur de 3 m
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
· Enjoliveur rond, hauteur 5 ou 17 mm
· Structure stable en acier inoxydable 316Ti avec verre monocouche de sécurité 
· Etanchéification par des joints en silicone spécial
· L’épaisseur du verre varie en fonction de la taille de la fenêtre
· Pour des bassins de natation avec galerie technique
· Montage possible dans les parois de tous les types de bassin courants

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti max 3m

4.1914 | HUBLOTS
POUR L’ENCASTREMENT POUR DES RAISONS SÉCURITAIRES ET COMME ÉLÉMENT 
ARCHITECTURAL.

NOTE

CUSTOM
MADE

Situation de montage adaptée aux clients et modèles 
spéciaux disponibles sur demande
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13
95

258226 183 137 178 280

13

74

HAUT-PARLEUR 
SUBAQUATIQUE

Numéro d’article Réponse en fréquence Puissance admissible Impédance Profondeur Poids

AVEC BOÎTIER BÉTON

4.0014.00.07 100 Hz-10 kHz max 30 W 8 Ω 0,6-1,0 m 4,5 kg

AVEC BOÎTIER FLASQUE POUR LINER

4.0014.01.07 100 Hz-10 kHz max 30 W 8 Ω 0,6-1,0 m 4,7 kg

AVEC BOÎTIER/FEUILLE DE COLLAGE (FLASQUE)

4.0014.03.07 100 Hz-10 kHz max 30 W 8 Ω 0,6-1,0 m 4,7 kg

POUR POSE EN SAILLIE

4.0016.00.00 100 Hz-10 kHz max 30 W 8 Ω 0,6-1,0 m 4,7 kg

POUR POSE ACCROCHAGE EN BORD DE BASSIN

4.0017.00.00 100 Hz-10 kHz max 30 W 8 Ω 0,6-1,0 m 5,3 kg



Haut-Parleur Subaquatique
single
185 x 65 mm
4.0018.00.00

Haut-Parleur Subaquatique
single
137 x 53 mm
4.0018.00.07

Mit Montageplatte
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Grille, ras de sol
ø 238 mm
4.0012.75.00

Boîtier d’encastrement
226 x 95 x 182 mm
4.0013.00.07

Grille ABS
245 x 12 mm
9.0014.02.00

Module ELA
100 V/8 Ω
185 x 65 mm
9.0014.18.00

Grille
258 x 13 mm
4.0012.00.00

ACCESSOIRES

· Disponible en différentes variantes pour l’encastrement ou le montage:
· Montage affleurant dans un boîtier en acier inoxydable 316Ti
· Avec pièce moulée en ABS pour un montage ultérieur dans les parois
· Pour une utilisation mobile, à suspendre au bord de la piscine
· Le enjoliveur d’obturation est en ABS incassable
· Livré avec 15 m de câble de raccordement

IP68
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

CABLE
INCL.

max 3m

4.0014 | HAUT-PARLEUR SUBAQUATIQUE
MUSIQUE DANS L‘EAU POUR LES HÔTELS OU LES ÉVENEMENTS SPORTIFS.

NOTE

!
Le nombre de haut-parleurs requis dépend de 
l'architecture du bassin. Veuillez clarifier au 
préalable.



230

IP54EXTÉRIEUR

· Indice de protection IP54
· avec piquet
· (6.0159) Projecteur de jardin avec 2 supports, câble de raccordement de 6 m et connecteur
· (6.1516) Projecteur de jardin avec câble de raccordement de 6 m et connecteur
· (6.0154) Prise, a deux brins, avec câble de raccordement de 6 m et connecteur
· Livré sans ampoule

IP54
EXCL.

CABLE
INCL.

245

210

160

70

295

210

70

350

260

70

210

80

65

32

69

104

PROJECTEURS EXTÉRIEUR

Numéro d’article Source Puissance V/mA Culot Angle de rayon

PROJECTEUR DE JARDIN AVEC 2 SUPPORTS, CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 6 M ET CONNECTEUR

6.0159.01.84 PAR38 120W 230V E27 30°

PROJECTEUR DE JARDIN AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 6 M ET CONNECTEUR

6.1516.01.84 PAR38 120W 230V E27 30°

PRISE, A DEUX BRINS, AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 6 M ET CONNECTEUR

6.0154.01.84 6 Ampere 230V

PROJECTEUR D’ILLUMINATION EXTÉRIEUR
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IP54 EXTÉRIEUR

PROJECTEURS EXTÉRIEUR

· Indice de protection IP54
· (6.0152) un support pour un montage sur des parois ou des toits, disponible en noir et en blanc
· (6.0158) barre pour paroi avec 2 supports pour montage sur paroi ou toit, disponible en noir et en blanc
· (6.0164) barre pour paroi avec 3 supports pour montage sur paroi ou toit, disponible en noir
· (6.1500) un support, 750 mm de long, disponible en noir et en blanc
· (6.1600) un support, 1 000 mm de long, disponible en noir et en blanc
· Livré sans ampoule

IP54
EXCL.

CABLE
INCL.

70100

225

22

160

160

70

350

70

160

160

70

110

110

350
70

70

750/1000

70

220

Numéro d’article Source Puissance V/mA Culot Angle de rayon

UN SUPPORT POUR UN MONTAGE SUR DES PAROIS OU DES TOITS, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC

6.0150.01.84  noir PAR38 120W 230V E27 30°

6.0150.02.84  blanc PAR38 80W 230V E27 30°

BARRE POUR PAROI AVEC 2 SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PAROI OU TOIT, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC

6.0158.01.84  noir PAR38 120W 230V E27 30°

6.0158.02.84  blanc PAR38 80W 230V E27 30°

BARRE POUR PAROI AVEC 3 SUPPORTS POUR MONTAGE SUR PAROI OU TOIT, DISPONIBLE EN NOIR

6.0164.01.84  noir PAR38 120W 230V E27 30°

UN SUPPORT, 750 MM DE LONG, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC

6.1500.01.84  noir PAR38 120W 230V E27 30°

6.1500.02.84  blanc PAR38 80W 230V E27 30°

UN SUPPORT, 1 000 MM DE LONG, DISPONIBLE EN NOIR ET EN BLANC

6.1600.01.84  noir PAR38 120W 230V E27 30°

6.1600.02.84  blanc PAR38 80W 230V E27 30°

PROJECTEUR D’ILLUMINATION EXTÉRIEUR



· Indice de protection IP54
· En aluminium anodisé inoxydable pour lampes halogènes
· Réflecteur en aluminium très brillant
· Collerette avant rabattable avec verre en verre de 
sécurité et joint annulaire en silicone
· Livré sans ampoule

IP54 ALU
EXCL.

CABLE
EXCL.

PROJECTEUR D’ILLUMINATION EXTÉRIEUR

215

155

105

260
90°

325

265

120

38590°

6.1510 (1000 W)
6.1515 (1500 W)

6.1505 (500 W)

Numéro d’article Source Puissance V/mA Culot Lumière-courant

BOITIER NOIR

6.1505.01.86 QT-DE12 500W 230V R7s 9.500lm

6.1510.01.86 QT-DE12 1000W 230V R7s 22.000lm

6.1515.01.86 QT-DE12 1500W 230V R7s 36.000lm

BOITIER BLANC

6.1505.02.86 QT-DE12 500W 230V R7s 9.500lm

232

IP54EXTÉRIEUR

PROJECTEURS EXTÉRIEUR
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EXTÉRIEURIP67

TUBES FLUORESCENTS

IP67
INCL

LED
OPTIONAL 230 V IK10

TUBES FLUORESCENTS UNIVERSELS, Ø50

· Indice de protection IP67
· En ABS PC résistant aux chocs et extrêmement transparent d’un diamètre de 50 mm
· Pour des utilisations à l’intérieur et à l’extérieur
· Monté sur un système de support en aluminium résistant à la déformation
· Avec ballast intégré ou converter
· Livré avec éléments de fixation en ABS et ampoule

Numéro d’article Source Puissance V/mA Culot Lumière-courant Dimensions A-B-C

4.1200.15.00 T8 15 W 230 V G5 950 lm 967 mm

4.1200.18.00 T8 18 W 230 V G5 1350 lm 1119 mm

4.1200.30.00 T8 30 W 230 V G5 2400 lm 1424 mm

4.1200.36.00 T8 36 W 230 V G5 3350 lm 1729 mm

4.1200.58.00 T8 58 W 230 V G5 5200 lm 2029 mm

4.1300.14.00 T5 FH 14 W 230 V G5 1200 lm 719 mm

4.1300.21.00 T5 FH 21 W 230 V G5 1900 lm 1019 mm

4.1300.28.00 T5 FH 28 W 230 V G5 2600 lm 1319 mm

4.1300.35.00 T5 FH 35 W 230 V G5 3300 lm 1619 mm

4.1400.49.00 T5 FQ 49 W 230 V G5 4300 lm 1619 mm

4.1400.54.00 T5 FQ 54 W 230 V G5 4450 lm 1319 mm

4.1400.80.00 T5 FQ 80 W 230 V G5 6150 lm 2049 mm

LED SUR DEMANDE

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

!

OPTIONS

Eléments de fixation en acier inoxydable V4A, 316L 
sur demande

Disponible avec câblage à travers
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ACCESSOIRES

PAGES 234-251
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ALIMENTATIONS

ACCESSOIRES

max 100 m

secprim

1 POW-LED 350 mA
1 POW-LED 700 mA

1 x 36 POW LED 350 mA

3 x 12 POW LED 350 mA

MAXMIN

MIN

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

3 POW-LED 350 mA
3 POW-LED 700 mA

max 100 m

secprim

MAX

MAX

MAX

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

12 POW-LED 350 mA

max 100 m

secprim

MAX

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

12 POW-LED 12 V-DC

secprim

braun/brown/marron

grau/grey/gris

max 100 m

max 1

LED 3 -

LED 2 -

LED 1 -

LED 3 +

LED 2 +

LED 1 +

NTC

NTC

weiß/white/blanc (we)

rot/red/rouge (rt)

schwarz/black/noir (sw)

grün/green/vert (gg)

gelb/yellow/jaune (ge)

blau/blue/bleu (bl)

max 100 m

LED 3 -

LED 2 -

LED 1 -

LED 3 +

LED 2 +

LED 1 +

max 1

max 1

max 1

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

MAXMAXMAX

max 100 m

secprim

1 POW-LED 350 mA
1 POW-LED 700 mA

1 x 36 POW LED 350 mA

3 x 12 POW LED 350 mA

MAXMIN

MIN

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

3 POW-LED 350 mA
3 POW-LED 700 mA

max 100 m

secprim

MAX

MAX

MAX

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

12 POW-LED 350 mA

max 100 m

secprim

MAX

braun/brown/brun
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MAXMAXMAX

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR
5.0635.00.01
5.0635.65.03
5.0635.65.10
5.0635.65.20
5.0635.00.21

5.0670.65.10
5.0670.65.20
5.0670.00.21
5.0670.00.30

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR
5.0635.65.20
5.0635.00.21

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR
5.0635.00.36

: Serial connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!

max 100 m

secprim

1 POW-LED 350 mA
1 POW-LED 700 mA

1 x 36 POW LED 350 mA

3 x 12 POW LED 350 mA

MAXMIN

MIN
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3 POW-LED 350 mA
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max 100 m

LED 3 -

LED 2 -

LED 1 -

LED 3 +

LED 2 +

LED 1 +

max 1

max 1

max 1

blau/blue/bleu

braun/brown/marron
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MAXMAXMAX



numéro d‘article 5.0635.00.01 5.0635.65.03 5.0635.65.10 5.0635.65.20 5.0635.00.21 5.0635.00.36

Primary voltage V AC 10-264 95-240 95-240 220-240 220-240 90-254

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Output Current mA 350 350 350 350 350 350

output power W 1,4 1-4,2 3-12 5-17 15 5-17 (each channel)

secondary voltage V DC Max. 4,0 Max. 16,0 Max 34,0 Max. 48,0 2–45,0 Max. 48,0

Ambient temperature ta °C Max. 50° Max. 60° Max. 40° Max. 40° Max. 40° Max. 45°

Max. case temperature tc °C 90° 80° 75° 90° 75° -

Dimensions mm 35,5x32x25 52x30x23 115x34x19 123x38x21 103x67x24 254x180x54

Weight kg 0,1 0,05 0,1 0,15 0,13 1,8

IP65 Protection housing on request - ✔ ✔ ✔ ✔ -

certification CE CE, CSV CE CE, CSV CE CE

dimming - - - - Taster/Push or 
1…10Vdc -

IP protection IP65 IP65 IP65 IP65 IP20 IP65

connection matrix

Modul 1 POW LED 350mA 1 1-3 3-6 5-12 1-12 18-36 (6-12 each channel)

Modul 3 POW LED 350mA - 1 1-2 2-4 1-4 6-12 (2-4 each channel)

Modul 12 POW LED 350mA - - - 1 1 1-3

Modul 36 POW LED 350mA - - - - - 1

Modul 3 POW LED 700mA - - - - - -

numéro d‘article 5.0670.65.10 5.0670.65.20 5.0670.00.21 5.0670.00.30

700 mA

Primary voltage V AC 95-240 95-240 220-240 100-264

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Output Current mA 700 700 700 700

output power W 3-10 5-17 35 30

secondary voltage V DC Max. 18,0 Max. 24,0 2–50,0 Max 48,0

Ambient temperature ta °C Max. 40° Max. 40° Max. 40° Max. 50°

Max. case temperature tc °C 75° 90° 75° 90°

Dimensions mm 115x34x19 123x38x21 103x67x24 133x40x31

Weight kg 0,1 0,15 0,13 0,25

IP65 Protection housing on request ✔ ✔ ✔ -

certification CE CE CE CE

dimming - - Taster/Push or 1…10Vdc -

IP protection IP65 IP65 IP20 IP65

connection matrix

Modul 1 POW LED 350mA - - - -

Modul 3 POW LED 350mA - - - -

Modul 12 POW LED 350mA - - - -

Modul 36 POW LED 350mA - - - -

Modul 3 POW LED 700mA 1 2 1-3 2-4
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ALIMENTATIONS COURANT CONSTANT
· Alimentations courant constant 350mA/700mA pour modules POW LED
· Courant constant réglé 350mA/700mA, +- 5%
· TBTS (SELV)
· Protection contre surtémperature et court circuit
· Protection contre surtension et surcharge
· Indication de la polarité : +/-
· Modules POW LED uniquement en connexion série vers l’alimentation à courant constant

Alimentation avec DALI pour différents projecteurs disponible sur demande:
5.0690.03.30
150-1400mA (réglage en usine)
DALI, 2-55V, 30W max, IP20
Configuration exacte après accord pris au préalable
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CONTROLEURS

ACCESSOIRES

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE

REMARQUE
Merci de respecter le quant les numeros Min/Max  
de POW-LED modules est àrespecter!

Modul 3 POW-LED RGB 350 mA
Modul 3 POW-LED RGB 700 mA

Modul 36 POW-LED RGB 350 mA 
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Modul 12 POW-LED RGB 700 mA
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numéro d‘article 5.0635.09.16 5.0635.09.24 5.0635.09.50 5.0670.09.18 5.0635.09.52 5.0635.19.52 5.0670.09.52 5.0670.19.52

350 mA 700 mA 350 mA 700 mA/12 V-DC

Primary voltage V AC 90-254 90-254 90-254 90-254 90-254 120-250 90–295 120-250

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 47–63 50-60

Output Current mA 350 350 350 700 350 350 700 700

output power W 1-12W 10-40 10-55 10-55 12-70 Max. 50 1-150 Max. 50

efficiency % 82 82 82 82 82 89 91 89

secondary voltage V DC Max. 15,0 Max 24,0 Max. 48,0 Max. 24,0 Max. 48,0 2-55 12 2-55

Ambient temperature ta °C Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max 50° -10° - +30°C Max 50°

Dimensions LxWxH mm 254x180x120 254x180x120 254x180x120 254x180x120 254x180x120 254x180x111 243x82x101 254x180x111

Weight kg 1,6 1,8 1,8 1,7 1,8 0,6 1,2 0,6

IP protection IP65 IP65 IP65 IP65 IP20 IP65 IP20 IP65

profilé chapeau ✔ - ✔ -

montage de boîtier IP65 sur demande
✔

temp. ambiante 
max. 35°C

9.0670.65.72 
temp. ambiante 
max. 35°C

✔

temp. ambiante 
max. 35°C

DMX512 in/out ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stand-alone-Programmes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ -

Master/Slave Synchronisation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

dimming PWM PWM PWM PWM PWM HHD PWM HHD

Remote control 5.0690.09.55 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

connection matrix

Modul 3 POW LED RGB 350mA 1-4 5-8 5-12 - - - - -

Modul 6 POW LED RGB 350mA 1-2 3-4 3-6 - - - - -

Modul 12 POW LED RGB 350mA 1 1-2 2-3 - - - - -

Modul 18 POW LED RGB 350mA - 1 1-2 - - - - -

Modul 24 POW LED RGB 350mA - 1 - - - - - -

Modul 27 POW LED RGB 350mA - - 1 - - - - -

Modul 36 POW LED RGB 350mA - - 1 - - - - -

Modul 3 POW LED RGB 700mA - - - 1-6 - - - -

Modul 12 POW LED RGB 700mA - - - 1 - - - -

Modul 18 POW-LED RGB 700mA (4.3061) - - - 1 - - - -

Modul 1 POW LED RGB Multichip 350mA 1-4 5-8 5-12 - - - - -

Modul 3 POW LED RGB Multichip 700mA - - - 1-2 - - - -

Modul 48 POW LED RGBW 350mA - - - - 1 - - -

Modul 12 Multichip POW LED RGB-W 700mA - - - - - - 1 1

Modul 8 Multichip POW LED RGB-W 700mA - - - - - - 1 1

Modul 6 Multichip POW LED RGB-W 700mA - - - - - - 1-2 1-2

Modul 3 Multichip POW LED RGB-W 700mA - - - - - - 1-4 1-4

Modul 1 Multichip POW LED RGB-W 350mA 1-12 1-12 - -

Modul 4 Multichip POW LED RGB-W 350mA - - - - 1-3 1-3 - -

Modul 1 Multichip POW LED Dyn. White 350mA - - - - 1-12 1-12 - -
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RGB-CONTROLLEURS

RGB-W-CONTROLLEURS

· 350mA/700mA RGB controleur pour POW-LED RVB modules
· 3 sorties courant constant et addressable
· differentes programmes preconfigures (rouge/bleu/vert/cyan/magenta/jaune/blanc/3 changements de couleur/all on)
· compatible par l‘interface au DMX 512
· pour une synchronisation de plusieurs controleurs,munis d‘une connexion maitre/esclave
· control de temperature (NTC)
· option d‘une telecommande 5.0690.09.55 pour commuter les programmes et la regulation de la vitesse

·  350mA/700mA 12V DC-RGBW controleur pour POW-LED RVB(W) modules
· 4 sorties courant constant et addressable
·  differentes programmes preconfigures (rouge/bleu/vert/cyan/magenta/jaune/blanc/3 changements de couleur/all on)
· compatible par l‘interface au DMX 512
·  pour une synchronisation de plusieurs controleurs,munis d‘une connexion maitre/esclave
· control de temperature (NTC)
·  option d‘une telecommande 5.0690.09.55 pour com-muter les programmes et la regulation de la vitesse NEW

NEW
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ALIMENTATIONS/CONTROLLEURS

ACCESSOIRES

numéro d‘article 5.0670.00.06 5.0670.00.15 5.0670.00.18 5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12 5.0630.10.08 5.0630.10.04 5.0630.00.04 5.0670.00.40 5.0670.11.24 5.0635.00.48 5.0670.19.24 5.0630.09.52 5.0620.19.52

Primary voltage V AC 90-250 90-250 95-240 90-250 90-250 90-250 90-250 90-305 90-305 90-250 90-250 90-250 230 +/-10% 90-250 120-250

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Output Current mA 1400 3500 700 3600 3600 3600 2800 1200 1200 - 700 350 700 2100 200

output power W 33,6 55 50 50 50-120 60 40 Max. 25 Max. 25 60 85 50 Max. 85 120 Max. 50

efficiency % 80 80 80 82 82 95 95 85 85 82 82 82 82 82 89

secondary voltage V DC 9-24 12 24 12-15 12-15 12 12 12 12 24 12 48 Max. 12 12-15 2-55

Ambient temperature ta °C Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max 50° Max 50° Max 35° Max 35° Max 50° Max 50° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max 50° Max 50°

Dimensions LxWxH mm 180x90x90 180x180x90 180x180x90 192x72x71 243x82x71 254x180x111 254x180x111 254x180x111 148x40x32 254x180x90 254x180x90 254x180x90 254x180x90 243x82x71 254x180x111

Weight kg 0,5 0,8 1,0 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,3 2,0 2,5 2,5 2,5 0,8 0,6

IP protection IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP20 IP65 IP20 IP65

profilé chapeau - - - ✔ ✔ - - - - - - - - ✔ -

montage de boîtier IP65 
254x180x111mm - -

9.0630.65.12  
température 
ambiante max. 35°C

-
✔

température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

- - - sur demande
9.0630.65.12 
température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

DMX512 in/out ✔ ✔ ✔

Stand-alone-Programmes ✔ ✔ -

Master/Slave Synchronisation ✔ ✔ ✔

dimming 1…10V 1…10V/Dali 1…10V/Dali PWM PWM HHD

Remote control 5.0690.09.55 ✔ ✔ ✔

connection matrix

pour Modul 4 POW LED, Serie 4.0100.30, 4.0102 1 - - - - - - 1 1 - - - - - -

pour Modul 6 POW LED, Serie 4.0171 1 - - - - - - - - - - - - - -

pour Modul 15 POW LED, Serie 4.0199 - 1 - - - - - - - - - - - - -

pour Modul 18 POW LED, Serie 4.3061 - - 1 - - - - - - - - - - - -

pour Modul 12 POW LED, Serie 4.0292/4.0291 - - - 1 1-3 1 - - - - - - - - -

pour Modul 8 POW LED, Serie 4.0202 - - - - - - 1 - - - - - - - -

pour Modul 18 POW LED, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - 1 - - - - -

pour Modul 27 POW LED, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - - 1 - - - -

pour Modul 48 POW LED, Serie 4.1900 - - - - - - - - - - - 1 - -

pour Modul 4 Multichip POW LED RGB-W, Serie 4.0100.00 - - - - - - - - - - - - - - 1-3

pour Modul 12 Multichip POW LED RGB-W, Serie 4.0292/4.0291 - - - - - - - - - - - - - 1 -

pour Modul 27 POW LED RGB, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - - - - 1 - -

pour Modul 9 Multichip POW LED RGB, Serie 4.0199 - - - - - - - - - - - - 1 - -
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·  Alimentations courant constant 350mA/700mA  
pour modules POW LED

·  Courant constant réglé 350mA/700mA, +- 5%
· TBTS (SELV)
· Protection contre surtémperature et court circuit
· Protection contre surtension et surcharge
· Indication de la polarité : +/-
·  Modules POW LED uniquement en connexion série vers  
l’alimentation à courant constant

·  Normes : Safety: EN 61347 Radio Interferencies: EN 55015 Harmonics: EN 61000-3-2 Immunity: EN 61547

·  700mA/12V DC-RGB(W) controleur pour  
POW-LED RVB(W) modules

· 3/4 sorties courant constant et addressable
·  differentes programmes preconfigures (rouge/bleu/vert/cyan/magenta/jaune/blanc/3 changements  
de couleur/all on)

· compatible par l‘interface au DMX 512
·  pour une synchronisation de plusieurs controleurs,munis d‘une connexion maitre/esclave
· control de temperature (NTC)
·  option d‘une telecommande 5.0690.09.55 pour com-muter les programmes et la regulation de la vitesse

numéro d‘article 5.0670.00.06 5.0670.00.15 5.0670.00.18 5.0630.01.12 5.0630.03.12 5.0630.10.12 5.0630.10.08 5.0630.10.04 5.0630.00.04 5.0670.00.40 5.0670.11.24 5.0635.00.48 5.0670.19.24 5.0630.09.52 5.0620.19.52

Primary voltage V AC 90-250 90-250 95-240 90-250 90-250 90-250 90-250 90-305 90-305 90-250 90-250 90-250 230 +/-10% 90-250 120-250

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Output Current mA 1400 3500 700 3600 3600 3600 2800 1200 1200 - 700 350 700 2100 200

output power W 33,6 55 50 50 50-120 60 40 Max. 25 Max. 25 60 85 50 Max. 85 120 Max. 50

efficiency % 80 80 80 82 82 95 95 85 85 82 82 82 82 82 89

secondary voltage V DC 9-24 12 24 12-15 12-15 12 12 12 12 24 12 48 Max. 12 12-15 2-55

Ambient temperature ta °C Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max 50° Max 50° Max 35° Max 35° Max 50° Max 50° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max. 45° Max 50° Max 50°

Dimensions LxWxH mm 180x90x90 180x180x90 180x180x90 192x72x71 243x82x71 254x180x111 254x180x111 254x180x111 148x40x32 254x180x90 254x180x90 254x180x90 254x180x90 243x82x71 254x180x111

Weight kg 0,5 0,8 1,0 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,3 2,0 2,5 2,5 2,5 0,8 0,6

IP protection IP65 IP65 IP65 IP20 IP20 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP20 IP65 IP20 IP65

profilé chapeau - - - ✔ ✔ - - - - - - - - ✔ -

montage de boîtier IP65 
254x180x111mm - -

9.0630.65.12  
température 
ambiante max. 35°C

-
✔

température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

- - - sur demande
9.0630.65.12 
température 
ambiante max. 35°C

✔

température 
ambiante max. 35°C

DMX512 in/out ✔ ✔ ✔

Stand-alone-Programmes ✔ ✔ -

Master/Slave Synchronisation ✔ ✔ ✔

dimming 1…10V 1…10V/Dali 1…10V/Dali PWM PWM HHD

Remote control 5.0690.09.55 ✔ ✔ ✔

connection matrix

pour Modul 4 POW LED, Serie 4.0100.30, 4.0102 1 - - - - - - 1 1 - - - - - -

pour Modul 6 POW LED, Serie 4.0171 1 - - - - - - - - - - - - - -

pour Modul 15 POW LED, Serie 4.0199 - 1 - - - - - - - - - - - - -

pour Modul 18 POW LED, Serie 4.3061 - - 1 - - - - - - - - - - - -

pour Modul 12 POW LED, Serie 4.0292/4.0291 - - - 1 1-3 1 - - - - - - - - -

pour Modul 8 POW LED, Serie 4.0202 - - - - - - 1 - - - - - - - -

pour Modul 18 POW LED, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - 1 - - - - -

pour Modul 27 POW LED, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - - 1 - - - -

pour Modul 48 POW LED, Serie 4.1900 - - - - - - - - - - - 1 - -

pour Modul 4 Multichip POW LED RGB-W, Serie 4.0100.00 - - - - - - - - - - - - - - 1-3

pour Modul 12 Multichip POW LED RGB-W, Serie 4.0292/4.0291 - - - - - - - - - - - - - 1 -

pour Modul 27 POW LED RGB, Serie 4.0271/4.0273/4.0275 - - - - - - - - - - - - 1 - -

pour Modul 9 Multichip POW LED RGB, Serie 4.0199 - - - - - - - - - - - - 1 - -

ALIMENTATIONS SPÉCIALES

CONTROLLEURS SPÉCIALE

NEW
NEW

NEW
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ALIMENTATIONS

ACCESSOIRES

ALIMENTATIONS VOLTAGE CONSTANT
· Alimentations voltage constant 12 V-DC pour modules POW LED
· TBTS (SELV)
· Protection contre surtémperature et court circuit
· Protection contre surtension et surcharge
· Indication de la polarité : +/-
· Modules POW LED uniquement en connexion parallèle vers l’alimentation

numéro d‘article 5.0600.65.20 5.0600.65.60 5.0600.65.15

Primary voltage V AC 90-295 90-295 90-295

Frequency Hz 50-60 50-60 50-60

Output Current mA 0-1670 0-5000 5500-11000

output power W 20 60 150

secondary voltage V DC Max 12,0 Max 12,0 Max 12,0

Ambient temperature ta °C Max 70° Max 60° Max 60°

Max. case temperature tc °C 80° 75° 75°

Dimensions mm 120x35x27 195x62x39 223x68x39

Weight kg 0,5 0,8 1,0

certification CE CE CE

dimming avec module 5.0690.03.15 avec module 5.0690.03.15 avec module 5.0690.03.15

IP protection IP65 IP65 IP65

connection matrix

Modul 9 POW LED 12 V-DC (4.0240) 1 1-3 1-6

Modul 12 POW LED 12 V-DC 1-3 1-3 1-9

Modul 36 POW LED 12 V-DC 1 1 1-3

max 100 m

secprim

1 POW-LED 350 mA
1 POW-LED 700 mA

1 x 36 POW LED 350 mA

3 x 12 POW LED 350 mA

MAXMIN

MIN

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

3 POW-LED 350 mA
3 POW-LED 700 mA

max 100 m

secprim

MAX

MAX

MAX

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

12 POW-LED 350 mA

max 100 m

secprim

MAX

braun/brown/brun

blau/blue/bleu

12 POW-LED 12 V-DC

secprim

braun/brown/marron

grau/grey/gris

max 100 m

max 1

LED 3 -

LED 2 -

LED 1 -

LED 3 +

LED 2 +

LED 1 +

NTC

NTC

weiß/white/blanc (we)

rot/red/rouge (rt)

schwarz/black/noir (sw)

grün/green/vert (gg)

gelb/yellow/jaune (ge)

blau/blue/bleu (bl)

max 100 m

LED 3 -

LED 2 -

LED 1 -

LED 3 +

LED 2 +

LED 1 +

max 1

max 1

max 1

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

blau/blue/bleu

braun/brown/marron

MAXMAXMAX

REMARQUEIP68 connecteur 9.9011, page 236

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE FOR
5.0600.65.60
5.0600.65.15

: Parallel connection with POW-LED modules!

MIN/MAX QUANTITY!
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ACCESSOIRES

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS DE SÉCURITÉ
·  L’alimentation standard des lampes subaquatiques s’effectue au moyen de 
transformateurs de sécurité totalement scellés avec un enroulement séparé d’indice 
de protection IP65, équipés pour la classe d‘encrassement P2.

numéro d‘article Puissance raccordement Dimensions Indice de protectionPoids Câble

5.0098.00.00 50 VA 1 x 50 W 12V-AC (A) 170  x  (B) 130  x  (C) 80 IP65 2,4 kg avec câble

5.0100.00.00 100 VA 2 x 50 W 12 V-AC (A) 170  x  (B) 130  x  (C) 80 IP65 3,2 kg avec câble

5.0101.00.00 150 VA 2 x 75 W 12 V-AC (A) 185  x  (B) 130  x  (C) 90 IP65 3,6 kg avec câble

5.0311.00.00 200 VA 2 x 100 W 12 V-AC (A) 185  x  (B) 130  x  (C) 105 IP65 4,0 kg avec câble

5.0103.00.00 350 VA 2 x 175 W 12 V-AC (A) 215  x  (B) 170  x  (C) 110 IP65 6,7 kg sans câble

5.0107.00.00 600 VA 2 x 300 W 12 V-AC (A) 230  x  (B) 220  x  (C) 120 IP65 12,0 kg sans câble

5.0109.00.00 900 VA 3 x 300 W 12 V-AC (A) 335  x  (B) 220  x  (C) 145 IP65 18,2 kg sans câble

5.0411.00.00 200 VA 1 x 200 W 12/13/14 V-AC (A) 185  x  (B) 130  x  (C) 105 IP65 4,0 kg sans câble

5.0421.00.00 400 VA 2 x 200 W 12/13/14 V-AC (A) 215  x  (B) 170  x  (C) 110 IP65 8,5 kg sans câble

5.0310.00.01 150 VA 1 x 150 W 24 V-DC (A) 220  x  (B) 175  x  (C) 115 IP65 6,8 kg sans câble

5.0312.00.01 250 VA 1 x 250 W 24 V-DC (A) 220  x  (B) 175  x  (C) 115 IP65 7,8 kg sans câble

5.0313.00.01 600 VA 4 x 150 W 24 V-DC (A) 270  x  (B) 255  x  (C) 145 IP65 16,9 kg sans câble

5.0314.00.01 400 VA 2 x 200 W 24 V-DC (A) 270  x  (B) 255  x  (C) 145 IP65 17,1 kg sans câble

5.0106.00.01 600 VA 1 x 600 W 28 V-DC (A) 330  x  (B) 215  x  (C) 140 IP65 17,1 kg sans câble

5.0410.00.01 200 VA 1 x 200 W 30 V-DC (A) 220  x  (B) 175  x  (C) 120 IP65 4,4 kg sans câble

5.0420.00.01 400 VA 2 x 200 W 30 V-DC (A) 310  x  (B) 215  x  (C) 120 IP65 7,6 kg sans câble



Microfonkabel 2x0,22 mm≤ geschirmt
z.B. Belden 1800F (Data cable)
Microfoncable 2x022 mm≤ protected 

max 100 m

Bei Anschluss der Funkfernbedienung werden alle RGB(W)-Controler auf 001 adressiert.
In case of use of the remote control all RGB( Controllers have to be setted on address 001.
En cas de l'utilistaion d'une télécommande tous RGB Controleurs doivent être configurés sur l'adresse 001.

RGB-Controler
Slave/ésclave 1

001

Fernbedienung
Remote Control
Télécommande

RGB-Controler
Slave/ésclave 2

001

letzter/last
RGB Controler
Slave/ésclave

001

1 2 max. 30

R120 

D
ata +

D
ata -

G
nd
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TÉLÉCOMMANDE

ACCESSOIRES
5.0690.09.55

TÉLÉCOMMANDE

· radio télécommande pour Contrôlleur Wibre
· pilotage des projecteurs RVB et RVB-B
· 34 programmes préconfigurés
· 28 couleurs fixes avec luminosité réglable
· 6 variations de couleur avec vitesse réglable
· Choix du programme et réglage à partir d‘un émetteur portatif 434 MHz
· Écran 7 segments 3 positions
· Sortie DMX
· Mise à jour du micrologiciel via USB
· Récepteur radio sur 434 MHz
· 2 boutons pour la sélection du programme
· 2 boutons pour la configuration de la clarté et de la vitesse
· affichage digital du programme sur le récepteur
· contenu : télécommande et récepteur

WIRING DIAGRAM-EXAMPLE

MIN/MAX QUANTITY!

POUR LE FACILE PILOTAGE D’ÉCLAIRAGE COLORÉ DES LUMINAIRES RGB ET RGBW.

numéro d‘article Control output Dimensions Weight Operating temperature

5.0690.09.55 DMX512 160 x 80 x 60 mm (Receiver)
80 x 50 x 17 mm (Transmitter) 0,3 kg 0 - +40°C



Boîtier connexion contact sec: Plastic, IP65, pour la connexion des 8 contacts secs, USB DMX 
contrôleur et rappel des 8 scènes d’éclairage dans le port mode.
5.0690.09.02
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ACCESSOIRES
5.0690.09.01

USB-DMX CONTRÔLLEUR

USB-DMX CONTRÔLLEUR

Contrôlleur USB DMX pour la programmation facile et mémorisation des scènes et 
programmes d’éclairage parmi ordinateur et lap top sur mini SD carte. Utilisation sans 
ordinateur, par solution Stand Alone possible, avec alimentation livré avec.
Parmi des buttons Up/Down avec écran, ou une connexion des contacts secs sur I/O 
ports la sélection des 8 scènes d’éclairage et possible.
Content: USB-DMX-Contrôlleur, USB-Kabel, Netzteil, SD-Karte, CD mit Manual, Stand-
Alone Software und Gerätetreibern (Windows 98; ME, 2000, XP, Vista)

POUR LA PROGRAMMATION FACILE ET MÉMORISATION DES SCÈNES.

ACCESSOIRES

numéro d‘article Control output DMX-Connection PC-Connection External Ports Internal Clock Dimensions Weight Operating temperature

5.0690.09.01 2 x DMX512 XLR-Stecker 3-polig USB 8 I/O Ports Realtime Clock 80 x 90 x 40 mm 0,1 kg 0 - +45°C
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STAND-ALONE-CONTRÔLLEUR

ACCESSOIRES
5.0690.09.15

STAND-ALONE-CONTRÔLLEUR

- Standalone-DMX-Controller et  Interface utilisateur
- 512 canaux  comme sortie DMX(RVB)
- 4 boutons « mode » pour la configuration de la clarté, la couleur, le blanc et la mémoire
- bouton  commutateur et bouton « start et stop »
- changement de couleur automatique sur jusqu’à 12 projecteurs RVB
- 4 endroits mémoire pour les configurations d’utilisateur
- 5 LEDS de contrôle
- Roue tactile  avec 12 RVB-LED’s
- surface en verre blanche
- design ultra plat
- installation murale.

CONTRÔLEUR STAND ALONE DERNIER CRI AVEC UNE SURFACE TRÈS SENSIBLE 
(BOUTON DE ROULETTE TOUCH). POUR UNE GESTION EXTENSIVE DES PROJECTEURS 
RVB.

numéro d‘article Control output Dimensions Weight Operating temperature

5.0690.09.15 DMX512 160 x 80 x 11 mm 0,3 kg 0 - +40°C
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ACCESSOIRES

CÂBLE

CÂBLE

GAINE DE CÂBLE

PRESSE ÉTOUPES, 
EMBOUTS POUR GAINE

Numéro d’article Untié section de cable Diamètre extérieur

CÂBLE EN SILICONE

9.6250.02.05 pro m 2 x 0,5 qmm ø 5,8 mm

9.6250.02.15 pro m 2 x 1,5 qmm ø 7,0 mm

9.6250.02.25 pro m 2 x 2,5 qmm ø 8,0 mm

9.6250.02.40 pro m 2 x 4,0 qmm ø 11,0 mm

9.6250.02.60 pro m 2 x 6,0 qmm ø 12,0 mm

9.6250.06.05 pro m 6 x 0,5 qmm ø 8,3 mm

9.6250.16.05 pro m 6 x 0,5 qmm ø 5,5 mm

9.6250.08.05 pro m 8 x 0,5 qmm ø 9,0 mm

9.6250.03.15 pro m 3G 1,5 qmm ø 7,5 mm

9.6250.03.25 pro m 3G 2,5 qmm ø 10,0 mm

9.6250.05.15 pro m 5G 1,5 qmm ø 11,0 mm

Numéro d’article Untié Diamètre extérieur Diamètre interieur

GAINE DE CÂBLE

9.0068.00.00 pro m rainurée flexible ø 28,1 mm ø 21,9 mm pour Type 4.0274

9.6300.00.00 pro m flexible ø 25 mm ø 20 mm pour Type 4.0084, 4.0094, 4.0089, 4.0012, 4.0199, 4.0171, 4.0292, 4.3061

Numéro d’article Untié section de cable Diamètre extérieur

CÂBLES SPÉCIAUX IMMERGEABLES

9.6150.02.05 pro m 2 x 0,5 qmm ø 5,5 mm

9.6150.02.10 pro m 2 x 1,0 qmm ø 6,1 mm

9.6150.02.15 pro m 2 x 1,5 qmm ø 8,0 mm

9.6150.02.25 pro m 2 x 2,5 qmm ø 8,0 mm

9.6150.25.10 pro m 2 x 2,5 + 1 x 1,0 qmm ø 8,3 mm

9.6150.25.40 pro m 2 x 2,5 + 4 x 0,5 qmm ø 9,5 mm

9.6150.02.40 pro m 2 x 4 qmm ø 9,7 mm

9.6150.02.60 pro m 2 x 6 qmm ø 10,9 mm

9.6150.03.15 pro m 3 x 1,5 qmm ø 7,5 mm

9.6150.23.25 pro m 3 x 2,5 qmm (robust) ø 10,5 mm

9.6150.04.41 pro m 1 x 4 qmm + 4 x 1,0 + 2 x 0,25 qmm ø 10,7 mm

9.6150.04.10 pro m 2 x 4 qmm + 1 x 1,0 qmm ø 9,7 mm

9.6150.06.05 pro m 6 x 0,5 qmm ø 7,1 mm

9.6150.08.05 pro m 8 x 0,5 qmm ø 7,9 mm

9.6150.06.10 pro m 6 x 1,0 qmm + 2 x 0,5 qmm ø 10,4 mm

9.6150.10.02 pro m 10 x 0,25 qmm ø 8,0 mm

9.6150.10.05 pro m 10 x 0,5 qmm ø 10 mm

PG9 PRESSE ÉTOUPE, LAITON, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.00.09 ø-Kabel 6,5–4 mm PG9 IP68

82.3.00146.009 contre-écrou laiton PG9

PG11 PRESSE ÉTOUPE, LAITON, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.00.11 ø-Kabel 9,5–6,5 mm PG11 IP68

9.9004.05.11 ø-Kabel 10,5–7 mm PG11 IP68

PG11 PRESSE ÉTOUPE, INOX 316L, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.40.11 ø-Kabel 9,5–6,5 mm PG11 IP68

9.9004.45.11 ø-Kabel 10,5–7 mm PG11 IP68

87.3.00002.011 contre-écrou laiton PG11

PG13,5 PRESSE ÉTOUPE, LAITON, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.00.13 ø-Kabel 10,5–7 mm PG13,5 IP68

9.9004.05.13 ø-Kabel 9,5–6,5 mm PG13,5 IP68

PG13,5 PRESSE ÉTOUPE, INOX 316L, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.40.13 ø-Kabel 10,5–7 mm PG13,5 IP68

9.9004.45.13 ø-Kabel 9,5–6,5 mm PG13,5 IP68

87.4.00011.213 contre-écrou laiton PG13,5

PG16/21 PRESSE ÉTOUPE, LAITON, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.00.16 ø-Kabel 10,5–7 mm PG16/21 IP68

9.9004.05.16 ø-Kabel 13,5–9 mm PG16/21 IP68

PG16/21 PRESSE ÉTOUPE, INOX 316L, SANS CONTRE-ÉCROU

9.9004.40.16 ø-Kabel 10,5–7 mm PG16/21 IP68

9.9004.45.16 ø-Kabel 13,5–9 mm PG16/21 IP68

87.4.00011.000 contre-écrou laiton PG16

87.4.00004.000 contre-écrou Inox 316L PG16

DK68 EMBOUT POUR GAINE, INOX 316L, AVEC CONTRE-ÉCROU LAITON

9.9006.40.00 ø-Kabel 11–8 mm DK68 IP68

DK68 EMBOUT POUR GAINE, PLASTIQUE, AVEC CONTRE-ÉCROU LAITON

9.9006.41.00 ø-Kabel 11–8 mm DK68 IP68



Blindstück (TPE)
blank (TPE)
pièce d'obturation (TPE)  

Abschlußkappe (grün)
ending cap (green)
calotte de protection (vert) 

PASSAGE EN COUPURE AVEC 1 PROJECTEUR

PASSAGE EN COUPURE AVEC 2 PROJECTEURS

CONNECTION ÉLÉCTRIQUE AVEC DE CÂBLES MULTIFILAIRES (PAR 
EX. RVB PROJECTEURS)

CONNECTION ÉLÉCTRIQUE AVEC BORNE BIPOLAIRE

CONNECTION ÉLÉCTRIQUE AVEC BORNE 3-POLAIRE

9.9011.02.02

9.9011.02.03

9.9011.03.03

9.9011.04.03

9.9011.03.09

systèmes de liaison pour le montage à l‘extérieur

9.9007.00.10 connecteur – Partie douille ø-câble 6–10 mm pièce de rechange IP67

9.9007.00.14 connecteur – Partie douille ø-câble 10–14 mm pièce de rechange IP67

9.9007.10.10 connecteur – Partie fiche ø-câble 6–10 mm pièce de rechange IP67

9.9007.10.14 connecteur – Partie fiche ø-câble 10–14 mm pièce de rechange IP67

9.9007.50.00 connecteur – Bloc de dérivation 1 Input, 3 Outputs pièce de rechange IP67

9.9007.60.00 connecteur – Obturateur douille pièce de rechange IP67

9.9007.60.10 connecteur – Obturateur fiche pièce de rechange IP67

9.9010.00.16 Jeu de liaison de câbles PG16 max. cablediameter 3 x 4,0 mm2 IP67

9.9010.68.16 Jeu de liaison de câbles PG16 with filling compound and special connection clamp,
max. cablediameter 3 x 4,0 mm2, ø-Cable 5–14 mm IP68
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CONNECTEURS

ACCESSOIRES
9.9011.

CONNECTEURS IP68

SYSTÈMES DE LIAISON IP67

· Systèmes de raccordement et de répartition pour le raccordement de câbles et le raccorde-
ment de luminaires, à utiliser en extérieur IP67 (par ex. dans la terre, la gravier) ou sous l‘eau IP68 (par ex. dans 
les bassins, les fontaines et les piscines). Attention: l‘utilisation de ces produits dans des eaux fortement chlorées, 
mélangées à un produit chimique ou de la saumure n‘est possible que dans certaines conditions et après accord.

9.9011.02.02 Connecteur IP68, plastique , 2 entrés pour câbles de 5 à 14mm diamétre, avec borne 2-polaire (max. 4qmm), L73xB67xH30mm

9.9011.02.03 Connecteur IP68, plastique , 2 entrés pour câbles de 5 à 14mm diamétre, avec borne 3-polaire (max. 4qmm), L73xB67xH30mm

9.9011.03.03 Connecteur IP68, plastique , 3 entrés pour câbles de 5 à 14mm diamétre, avec borne 3-polaire (max. 4qmm) et pièce d‘obturation, L108xB65mmxH28mm

9.9011.04.03 Connecteur IP68, plastique , 4 entrés pour câbles de 5 à 14mm diamétre, avec borne 3-polaire (max. 4qmm) et pièce d‘obturation, L108xB65mmxH28mm

9.9011.03.09 Connecteur IP68, plastique , 3 entrés pour câbles de 5 à 14mm diamétre, 10 clips (max. 1qmm) et pièce d‘obturation, L108xB65mmxH28mm

9.9011.00.25 masse de scellement sac melangeur, 170 ml · pour 9 connecteur petit ou 3 de grand
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ACCESSOIRES

BOITE DE DÉRIVATION

· Boîte de distribution submersible en acier inoxydable V4A pour zones d’utilisation spéciales, par exemple des piscines, fontaines, pièces humides ou réservoirs. La 
boîte de distribution peut être utilisée à une profondeur de max. 3 m et est disponible en différentes versions. Les modèles mentionnés ne sont que des exemples. 
Veuillez toujours mentionner la section prévue pour vos câbles d’entrée et de sortie afin que nous puissions vous fournir les revêtements d’étanchéité appropriés. 
(La protection IP68 est uniquement garantie lorsque vous utilisez des câbles submersibles ou en silicone et lorsque la boîte est jointoyée avec de la résine époxy 
ou du silicone. Veuillez demander les masses de scellement en supplément.)

· Boîte de dérivation à fleur de terre en fonte d’aluminium pour un montage en bord de piscine. On peut couler avec du silicone ou de la résine époxy après 
installation. Uniquement adaptée à des utilisations avec des projecteurs submersibles.

· Boîte de dérivation à fleur de terre en fonte de laiton rouge pour un montage en bord de piscine. On peut couler avec du silicone ou de la résine époxy après 
installation. Uniquement adaptée à des utilisations avec des projecteurs submersibles.

· Boîte de dérivation à fleur de terre en acier inoxydable pour un montage en bord de piscine. On peut couler avec du silicone ou de la résine époxy après 
installation. Uniquement adaptée à des utilisations avec des projecteurs submersibles.

· Boîte de répartition submersible IP68 en acier inoxydable V2A. La boîte de dérivation peut être utilisée à une profondeur de max. 1 m et possède 6 raccords pour 
des câbles ronds de 6 à 8 mm de diamètre. (La protection IP68 est uniquement garantie lorsque vous utilisez des câbles submersibles ou en silicone et lorsque la 
boîte est jointoyée avec de la résine époxy ou du silicone. Veuillez demander les masses de scellement en supplément.)

BOITE DE DÉRIVATION 4.0268

BOITE DE BRANCHEMENT EN ALU 4.0069

BOITE DE BRANCHEMENT EN BRONZE 4.0069

BOITE DE BRANCHEMENT EN INOX 4.0069

4.0268.10.13 inox 1 entrée PG21, PVDF, ø-Câble 14–18 mm 3 sorties PG16, PVDF, ø-Câble 9–13,5 mm IP68/IP67 ø 226 x 95 mm

4.0268.10.15 inox 1 entrée PG21, PVDF, ø-Câble 14–18 mm 5 sorties PG16, PVDF, ø-Câble 9–13,5 mm IP68/IP67 ø 226 x 95 mm

4.0268.10.17 inox 1 entrée PG21, PVDF, ø-Câble 14–18 mm 7 sorties PG16, PVDF, ø-Câble 9–13,5 mm IP68/IP67 ø 226 x 95 mm

4.0690.00.00 inox 1 entrée PG16, PVDF, ø-Câble 9–13,5 mm 6 sorties PG11, PVDF, ø-Câble 7–10,5 mm IP68/IP67 118 x 118 x 82 mm

4.0069.00.00 aluminium 1 entrée Embout poure gain ø 21 mm 2 sorties Étoupe de pression ø 7–10 mm IP67 140 x 140 x 88 mm

4.0069.01.00 bronze 1 entrée Embout poure gain ø 22 mm 2 sorties PG16, laiton, ø-Câble 9–13,5 mm IP67 115 x 115 x 68 mm

4.0069.02.00 inox 1 entrée Embout poure gain ø 22 mm 4 sorties (2 x PG 13,5, laiton, ø-Câble 14–18 mm
2 x PG 21, laiton, ø-Câble 7–9,5 mm) IP67 140 x 140 x 88 mm
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ACCESSOIRES

FLASQUES POUR WIBRE BOÎTIERS

PLAQUES ADAPTATRICES POUR LE REMPLACE-
MENT À WIBRE PROJECTEUR DE PISCINES

ACCESSOIRES DE MONTAGE

FLASQUE DE PRESSION – POUR BASSINS À PAROIS FINES OU FEUILLE OU LINER  

4.0274.00.25 pour 4.0274 ø 226 mm, avec onglets de fixation

4.0292.00.25 pour 4.0292 ø 234 mm

4.0299.00.25 pour 4.0299 ø 226 mm, sans onglets de fixation

4.0199.00.25 pour 4.0199/4.0202 ø 218 mm

4.0102.00.25 pour 4.0102.20 ø 155 mm

4.0102.40.25 pour 4.0102.40 155 x 155 mm

4.0052.00.25 pour 4.0052 ø 84 mm

4.0171.00.25 pour 4.0171 ø 137 mm

4.0012.00.25 pour 4.0012 ø 80 mm

FLASQUE DE COLLAGE – POUR COLLAGE

4.0274.55.55 pour 4.0274, 4.0299 ø 360 mm

4.0292.55.55 pour 4.0292 ø 350 mm

4.0199.55.55 pour 4.0199/4.0202 ø 360 mm

4.0102.55.55 pour 4.0102 ø 155 mm

4.0052.55.55 pour 4.0052 ø 150 mm

4.0171.55.55 pour 4.0171 ø 215 mm

4.0012.55.55 pour 4.0012 ø 150 mm

FLASQUE DE COLLAGE + PRESSION – POUR COLLAGE AVEC FLASQUE DE PRESSION  DIN-NORM

4.0274.55.25 pour 4.0274 ø 360 mm/ø 226 mm

4.0299.55.25 pour 4.0299 ø 360 mm/ø 226 mm

KIT DE FIXATION

9.9268.50.10 Set de fixation en acier inoxydable V4A pour montage ultérieur du projecteur 4.0267 sur un haut-parleur submersible 4.0014.

BAGUE ADAPTEUR

9.9268.50.20 Anneau d’adaptation en acier inoxydable V4A en cas de mauvais montage du réceptacle du haut-parleur submersible 4.0013.

TÔLES DE FIXATION

9.9268.50.30 Tôle de fixation en acier inoxydable V4A pour le collerette du projecteur 4.0267/270 en cas d‘élément de fixation défectueux.

TRAVERSÉE MURALE

9.9700.00.50
Traversée murale en acier inoxydable V4A pour réceptacle d‘encastrement 4.0268, 
si le câble ne peut plus être remplacé.

> 500 mm

9.9700.00.10 > 1000 mm

9.9700.00.15 > 1500 mm

KIT OUTIL POUR 4.0271

4.0271.00.20 Set d’outils pour le remplacement des ampoules du projecteur 4.0271, 
composé : d’une clé spéciale SW30 V4A, D’une clé à six pans creux 1,5 et d’un tournevis à douille SW10.

PLAQUES ADAPTATRICES POUR 4.0271 ET 4.0272 PLAQUES ADAPTATRICES POUR 4.0291

9.8167.00.00 carre V4A 290 x 290 x 11 mm 9.0291.40.00 carre V4A 290 x 290 x 9 mm

9.8267.00.00 rond V4A ø 302 x 9 mm 9.0291.20.00 rond V4A ø 302 x 9 mm

PLAQUE ADAPTATRICE POUR 4.0199

9.0199.20.00 en V4A inox D300mm avec 2 trous de fixation (TK270mm), pour l’adaptation à la série 4.0199 avec boîtier d’encastrement déjà existant

9.0299.20.00 rond, en V4A inox D302mm avec 2 trous de fixation (TK236mm), pour l’adaptation à la série 4.0299 avec boîtier d’encastrement déjà existant

9.0299.40.00 carre, en V4A inox 290x290mmmm avec 2 trous de fixation (TK236mm), pour l’adaptation à la série 4.0299 avec boîtier d’encastrement déjà existant
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ACCESSOIRES

SOURCES

SOURCES WIBRE
Numéro d’article Source Puissance Culot Version Lumen Lumière-couleur

7.2325.00.00 QT12 100W 12V klar 2.200lm 3.000K

7.2217.00.00 QT16 175W 12V klar 5.100lm 3.000K

7.0218.00.00 QT16 200W 24V klar 5.800lm 3.050°k

7.0217.00.00 QT16 200W 30V klar 5.800lm 3.000K

7.0417.00.00 QT16 400W 30V klar 11.600lm 3.000K

9.2217.00.00 QT16 - SET 175 W 12V

9.0218.00.00 QT16 - SET 200 W 24V

9.0217.00.00 QT16 - SET 200 W 30V

9.0417.00.00 QT16 - SET 400 W 30V

7.0009.00.00 PAR38 flood 100W Klemme 12V

7.0014.00.00 PAR38 spot 120W Klemme 24V

7.0015.00.00 PAR38 spot 120W Klemme 230V

7.0016.00.00 PAR38 flood 120W Klemme 230V

QT12

PAR38 KL

QT16
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4.0003.01.00 … 141
4.0003.01.00 … 145
4.0003.01.00 … 147
4.0003.01.00 … 147
4.0003.01.00 … 147
4.0003.01.00 … 187
4.0003.01.00 … 191
4.0003.01.01 … 137
4.0003.01.01 … 179
4.0003.01.01 … 183
4.0003.02.00 … 145
4.0003.02.00 … 147
4.0003.02.00 … 147
4.0003.02.00 … 147
4.0003.02.00 … 187
4.0003.02.01 … 133
4.0003.02.01 … 137
4.0003.30.12 … 215
4.0003.30.30 … 203
4.0003.30.60 … 207
4.0003.30.90 … 211
4.0004.00.11 … 175
4.0004.00.13 … 183
4.0004.00.16 … 187
4.0004.40.16 … 141
4.0004.40.16 … 145
4.0004.40.16 … 153
4.0008.01.00 … 153
4.0008.01.00 … 195
4.0008.01.00 … 197
4.0009.00.20 … 141
4.0009.00.20 … 145
4.0009.00.40 … 141
4.0009.00.40 … 145
4.0010.10.01 … 160
4.0010.10.02 … 160
4.0010.10.03 … 160
4.0010.10.04 … 160
4.0010.10.05 … 160
4.0010.10.06 … 160
4.0010.10.07 … 160
4.0010.20.01 … 160
4.0010.20.02 … 160
4.0010.20.03 … 160
4.0010.20.04 … 160
4.0010.20.05 … 160
4.0010.20.06 … 160
4.0010.20.07 … 160
4.0010.40.01 … 160
4.0010.40.02 … 160
4.0010.40.03 … 160
4.0010.40.04 … 160
4.0010.40.05 … 160
4.0010.40.06 … 160
4.0010.40.07 … 160
4.0011.10.01 … 160
4.0011.10.02 … 160
4.0011.10.03 … 160
4.0011.10.04 … 160
4.0011.10.05 … 160
4.0011.10.06 … 160
4.0011.10.07 … 160
4.0011.15.01 … 120
4.0011.15.02 … 120
4.0011.15.03 … 120

4.0011.15.04 … 120
4.0011.15.05 … 120
4.0011.15.06 … 120
4.0011.15.07 … 120
4.0011.15.09 … 120
4.0011.20.01 … 160
4.0011.20.02 … 160
4.0011.20.03 … 160
4.0011.20.04 … 160
4.0011.20.05 … 160
4.0011.20.06 … 160
4.0011.20.07 … 160
4.0011.40.01 … 160
4.0011.40.02 … 160
4.0011.40.03 … 160
4.0011.40.04 … 160
4.0011.40.05 … 160
4.0011.40.06 … 160
4.0011.40.07 … 160
4.0011.50.00 … 119
4.0012.00.00 … 229
4.0012.00.25 … 250
4.0012.01.00 … 94
4.0012.02.00 … 94
4.0012.03.00 … 94
4.0012.10.00 … 94
4.0012.20.11 … 94
4.0012.20.12 … 94
4.0012.20.13 … 94
4.0012.20.16 … 94
4.0012.20.19 … 94
4.0012.40.11 … 94
4.0012.40.12 … 94
4.0012.40.13 … 94
4.0012.40.16 … 94
4.0012.40.19 … 94
4.0012.55.55 … 250
4.0012.75.00 … 229
4.0013.00.07 … 229
4.0014.00.07 … 228
4.0014.01.07 … 228
4.0014.03.07 … 228
4.0016.00.00 … 228
4.0017.00.00 … 228
4.0018.00.00 … 229
4.0018.00.07 … 229
4.0020.20.01 … 164
4.0020.20.02 … 164
4.0020.20.03 … 164
4.0020.20.04 … 164
4.0020.20.05 … 164
4.0020.20.06 … 164
4.0020.20.07 … 164
4.0020.40.01 … 164
4.0020.40.02 … 164
4.0020.40.03 … 164
4.0020.40.04 … 164
4.0020.40.05 … 164
4.0020.40.06 … 164
4.0020.40.07 … 164
4.0021.20.01 … 164
4.0021.20.02 … 164
4.0021.20.03 … 164
4.0021.20.04 … 164
4.0021.20.05 … 164

4.0021.20.06 … 164
4.0021.20.07 … 164
4.0021.40.01 … 164
4.0021.40.02 … 164
4.0021.40.03 … 164
4.0021.40.04 … 164
4.0021.40.05 … 164
4.0021.40.06 … 164
4.0021.40.07 … 164
4.0025.20.11 … 168
4.0025.20.12 … 168
4.0025.20.13 … 168
4.0025.20.14 … 168
4.0025.20.15 … 168
4.0025.20.16 … 168
4.0025.20.17 … 168
4.0025.20.19 … 168
4.0025.40.11 … 168
4.0025.40.12 … 168
4.0025.40.13 … 168
4.0025.40.14 … 168
4.0025.40.15 … 168
4.0025.40.16 … 168
4.0025.40.17 … 168
4.0025.40.19 … 168
4.0026.20.01 … 168
4.0026.20.02 … 168
4.0026.20.03 … 168
4.0026.20.04 … 168
4.0026.20.05 … 168
4.0026.20.06 … 168
4.0026.20.07 … 168
4.0026.20.09 … 168
4.0026.20.11 … 168
4.0026.20.12 … 168
4.0026.20.13 … 168
4.0026.20.14 … 168
4.0026.20.15 … 168
4.0026.20.16 … 168
4.0026.20.17 … 168
4.0026.20.19 … 168
4.0026.40.01 … 168
4.0026.40.02 … 168
4.0026.40.03 … 168
4.0026.40.04 … 168
4.0026.40.05 … 168
4.0026.40.06 … 168
4.0026.40.07 … 168
4.0026.40.09 … 168
4.0026.40.11 … 168
4.0026.40.12 … 168
4.0026.40.13 … 168
4.0026.40.14 … 168
4.0026.40.15 … 168
4.0026.40.16 … 168
4.0026.40.17 … 168
4.0026.40.19 … 168
4.0050.30.11 … 42
4.0050.30.12 … 42
4.0050.30.13 … 42
4.0050.30.41 … 42
4.0050.30.42 … 42
4.0050.30.43 … 42
4.0050.30.80 … 42
4.0052.00.25 … 250

4.0052.01.00 … 36
4.0052.02.00 … 36
4.0052.03.00 … 36
4.0052.05.00 … 36
4.0052.20.11 … 36
4.0052.20.12 … 36
4.0052.20.13 … 36
4.0052.20.41 … 36
4.0052.20.42 … 36
4.0052.20.43 … 36
4.0052.20.80 … 36
4.0052.55.55 … 250
4.0060.01.00 … 175
4.0061.04.95 … 175
4.0061.14.01 … 174
4.0061.14.02 … 174
4.0061.14.03 … 174
4.0061.14.04 … 174
4.0061.14.05 … 174
4.0061.14.06 … 174
4.0061.14.07 … 174
4.0061.14.09 … 174
4.0061.14.20 … 174
4.0061.14.35 … 174
4.0061.14.50 … 174
4.0061.14.51 … 174
4.0061.14.95 … 175
4.0061.24.01 … 174
4.0061.24.02 … 174
4.0061.24.03 … 174
4.0061.24.04 … 174
4.0061.24.05 … 174
4.0061.24.06 … 174
4.0061.24.07 … 174
4.0061.24.09 … 174
4.0061.24.20 … 174
4.0061.24.35 … 174
4.0061.24.50 … 174
4.0061.24.51 … 174
4.0061.44.01 … 174
4.0061.44.02 … 174
4.0061.44.03 … 174
4.0061.44.04 … 174
4.0061.44.05 … 174
4.0061.44.06 … 174
4.0061.44.07 … 174
4.0061.44.09 … 174
4.0061.44.20 … 174
4.0061.44.35 … 174
4.0061.44.50 … 174
4.0061.44.51 … 174
4.0066.01.00 … 133
4.0066.01.00 … 137
4.0066.01.00 … 179
4.0066.01.00 … 183
4.0066.02.00 … 179
4.0066.02.00 … 183
4.0069.00.00 … 249
4.0069.01.00 … 249
4.0069.02.00 … 249
4.0071.00.20 … 171
4.0071.00.50 … 97
4.0071.00.50 … 123
4.0071.00.50 … 171
4.0071.01.50 … 97

4.0071.01.50 … 123
4.0071.20.01 … 172
4.0071.20.02 … 172
4.0071.20.03 … 172
4.0071.20.06 … 172
4.0071.20.09 … 172
4.0071.20.11 … 172
4.0071.20.12 … 172
4.0071.20.13 … 172
4.0071.20.16 … 172
4.0071.20.19 … 172
4.0071.20.20 … 172
4.0071.20.35 … 172
4.0071.40.01 … 172
4.0071.40.02 … 172
4.0071.40.03 … 172
4.0071.40.06 … 172
4.0071.40.09 … 172
4.0071.40.11 … 172
4.0071.40.12 … 172
4.0071.40.13 … 172
4.0071.40.16 … 172
4.0071.40.19 … 172
4.0071.40.20 … 172
4.0071.40.35 … 172
4.0072.00.01 … 124
4.0072.00.02 … 124
4.0072.00.03 … 124
4.0072.00.06 … 124
4.0072.00.09 … 124
4.0072.00.11 … 124
4.0072.00.12 … 124
4.0072.00.13 … 124
4.0072.00.16 … 124
4.0072.00.19 … 124
4.0072.00.20 … 124
4.0072.00.35 … 124
4.0072.30.01 … 124
4.0072.30.02 … 124
4.0072.30.03 … 124
4.0072.30.06 … 124
4.0072.30.09 … 124
4.0072.30.11 … 124
4.0072.30.12 … 124
4.0072.30.13 … 124
4.0072.30.16 … 124
4.0072.30.19 … 124
4.0072.30.21 … 124
4.0072.30.22 … 124
4.0072.30.23 … 124
4.0072.30.29 … 124
4.0072.30.31 … 124
4.0072.30.32 … 124
4.0072.30.33 … 124
4.0072.30.39 … 124
4.0072.30.43 … 124
4.0072.30.50 … 124
4.0072.30.80 … 124
4.0080.00.11 … 104
4.0080.00.12 … 104
4.0080.00.13 … 104
4.0080.00.14 … 104
4.0080.00.15 … 104
4.0080.00.16 … 104
4.0080.00.17 … 104

4.0080.00.19 … 104
4.0080.00.20 … 104
4.0080.00.35 … 104
4.0080.00.50 … 104
4.0083.00.11 … 106
4.0083.00.12 … 106
4.0083.00.13 … 106
4.0083.00.14 … 106
4.0083.00.15 … 106
4.0083.00.16 … 106
4.0083.00.17 … 106
4.0083.00.19 … 106
4.0083.00.20 … 106
4.0083.00.35 … 106
4.0083.00.39 … 106
4.0083.00.50 … 106
4.0084.00.00 … 106
4.0084.55.55 … 107
4.0085.01.00 … 153
4.0086.00.11 … 126
4.0086.00.12 … 126
4.0086.00.13 … 126
4.0086.00.14 … 126
4.0086.00.15 … 126
4.0086.00.16 … 126
4.0086.00.17 … 126
4.0086.00.19 … 126
4.0086.00.20 … 126
4.0086.00.35 … 126
4.0086.00.39 … 126
4.0086.00.50 … 126
4.0086.00.51 … 126
4.0086.00.52 … 126
4.0086.00.75 … 126
4.0086.50.00 … 127
4.0087.00.01 … 100
4.0087.00.02 … 100
4.0087.00.03 … 100
4.0087.00.04 … 100
4.0087.00.05 … 100
4.0087.00.06 … 100
4.0087.00.07 … 100
4.0087.00.20 … 100
4.0087.00.35 … 100
4.0088.00.01 … 102
4.0088.00.02 … 102
4.0088.00.03 … 102
4.0088.00.04 … 102
4.0088.00.05 … 102
4.0088.00.06 … 102
4.0088.00.07 … 102
4.0088.00.20 … 102
4.0088.00.35 … 102
4.0089.00.00 … 100
4.0091.10.11 … 176
4.0091.10.12 … 176
4.0091.10.13 … 176
4.0091.10.14 … 176
4.0091.10.15 … 176
4.0091.10.16 … 176
4.0091.10.17 … 176
4.0091.10.19 … 176
4.0091.10.20 … 176
4.0091.10.35 … 176
4.0091.10.51 … 176
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4.0091.20.11 … 176
4.0091.20.12 … 176
4.0091.20.13 … 176
4.0091.20.14 … 176
4.0091.20.15 … 176
4.0091.20.16 … 176
4.0091.20.17 … 176
4.0091.20.19 … 176
4.0091.20.20 … 176
4.0091.20.35 … 176
4.0091.20.51 … 176
4.0091.40.11 … 176
4.0091.40.12 … 176
4.0091.40.13 … 176
4.0091.40.14 … 176
4.0091.40.15 … 176
4.0091.40.16 … 176
4.0091.40.17 … 176
4.0091.40.19 … 176
4.0091.40.20 … 176
4.0091.40.35 … 176
4.0091.40.51 … 176
4.0093.01.00 … 177
4.0093.02.00 … 109
4.0093.02.00 … 177
4.0093.10.11 … 108
4.0093.10.12 … 108
4.0093.10.13 … 108
4.0093.10.14 … 108
4.0093.10.15 … 108
4.0093.10.16 … 108
4.0093.10.17 … 108
4.0093.10.19 … 108
4.0093.10.20 … 108
4.0093.10.35 … 108
4.0093.10.39 … 108
4.0093.20.11 … 108
4.0093.20.12 … 108
4.0093.20.13 … 108
4.0093.20.14 … 108
4.0093.20.15 … 108
4.0093.20.16 … 108
4.0093.20.17 … 108
4.0093.20.19 … 108
4.0093.20.20 … 108
4.0093.20.35 … 108
4.0093.20.39 … 108
4.0093.40.11 … 108
4.0093.40.12 … 108
4.0093.40.13 … 108
4.0093.40.14 … 108
4.0093.40.15 … 108
4.0093.40.16 … 108
4.0093.40.17 … 108
4.0093.40.19 … 108
4.0093.40.20 … 108
4.0093.40.35 … 108
4.0093.40.39 … 108
4.0094.00.00 … 108
4.0094.55.55 … 109
4.0095.00.00 … 146
4.0095.00.15 … 146
4.0095.00.16 … 146
4.0095.00.17 … 146
4.0095.00.70 … 146

4.0095.00.71 … 146
4.0097.00.00 … 146
4.0097.00.15 … 146
4.0097.00.16 … 146
4.0097.00.17 … 146
4.0097.00.70 … 146
4.0097.00.71 … 146
4.0098.00.00 … 188
4.0098.00.42 … 188
4.0098.00.70 … 188
4.0098.00.71 … 188
4.0098.00.72 … 188
4.0098.00.95 … 187
4.0098.01.00 … 188
4.0098.01.70 … 188
4.0098.01.71 … 188
4.0098.02.00 … 188
4.0098.02.35 … 188
4.0098.02.70 … 188
4.0098.02.71 … 188
4.0098.03.12 … 188
4.0098.03.35 … 188
4.0098.03.52 … 188
4.0098.03.70 … 188
4.0098.06.12 … 188
4.0098.06.35 … 188
4.0098.06.52 … 188
4.0098.06.70 … 188
4.0098.10.00 … 188
4.0098.10.42 … 188
4.0098.10.70 … 188
4.0098.10.71 … 188
4.0098.10.72 … 188
4.0098.10.95 … 187
4.0098.11.00 … 188
4.0098.11.70 … 188
4.0098.11.71 … 188
4.0098.12.00 … 188
4.0098.12.35 … 188
4.0098.12.70 … 188
4.0098.12.71 … 188
4.0098.13.12 … 188
4.0098.13.35 … 188
4.0098.13.52 … 188
4.0098.13.70 … 188
4.0098.16.12 … 188
4.0098.16.35 … 188
4.0098.16.52 … 188
4.0098.16.70 … 188
4.0098.20.00 … 188
4.0098.20.42 … 188
4.0098.20.70 … 188
4.0098.20.71 … 188
4.0098.20.72 … 188
4.0098.21.00 … 188
4.0098.21.70 … 188
4.0098.21.71 … 188
4.0098.22.00 … 188
4.0098.22.35 … 188
4.0098.22.70 … 188
4.0098.22.71 … 188
4.0098.23.12 … 188
4.0098.23.35 … 188
4.0098.23.52 … 188
4.0098.23.70 … 188

4.0098.26.12 … 188
4.0098.26.35 … 188
4.0098.26.52 … 188
4.0098.26.70 … 188
4.0098.40.00 … 188
4.0098.40.42 … 188
4.0098.40.70 … 188
4.0098.40.71 … 188
4.0098.40.72 … 188
4.0098.41.00 … 188
4.0098.41.70 … 188
4.0098.41.71 … 188
4.0098.42.00 … 188
4.0098.42.35 … 188
4.0098.42.70 … 188
4.0098.42.71 … 188
4.0098.43.12 … 188
4.0098.43.35 … 188
4.0098.43.52 … 188
4.0098.43.70 … 188
4.0098.46.12 … 188
4.0098.46.35 … 188
4.0098.46.52 … 188
4.0098.46.70 … 188
4.0100.00.11 … 46
4.0100.00.12 … 46
4.0100.00.13 … 46
4.0100.00.41 … 46
4.0100.00.42 … 46
4.0100.00.43 … 46
4.0100.30.11 … 46
4.0100.30.12 … 46
4.0100.30.13 … 46
4.0100.30.41 … 46
4.0100.30.42 … 46
4.0100.30.43 … 46
4.0100.30.80 … 46
4.0102.00.25 … 250
4.0102.01.00 … 32
4.0102.02.00 … 32
4.0102.02.40 … 32
4.0102.03.00 … 32
4.0102.20.11 … 32
4.0102.20.12 … 32
4.0102.20.13 … 32
4.0102.20.41 … 32
4.0102.20.42 … 32
4.0102.20.43 … 32
4.0102.20.80 … 32
4.0102.40.11 … 32
4.0102.40.12 … 32
4.0102.40.13 … 32
4.0102.40.25 … 250
4.0102.40.41 … 32
4.0102.40.42 … 32
4.0102.40.43 … 32
4.0102.40.80 … 32
4.0102.55.55 … 250
4.0171.00.25 … 250
4.0171.01.00 … 98
4.0171.02.00 … 98
4.0171.03.00 … 98
4.0171.20.01 … 98
4.0171.20.02 … 98
4.0171.20.03 … 98

4.0171.20.06 … 98
4.0171.20.09 … 98
4.0171.20.11 … 98
4.0171.20.12 … 98
4.0171.20.13 … 98
4.0171.20.16 … 98
4.0171.20.19 … 98
4.0171.20.20 … 98
4.0171.20.21 … 98
4.0171.20.22 … 98
4.0171.20.23 … 98
4.0171.20.31 … 98
4.0171.20.32 … 98
4.0171.20.33 … 98
4.0171.20.35 … 98
4.0171.20.43 … 98
4.0171.20.50 … 98
4.0171.20.80 … 98
4.0171.55.55 … 250
4.0192.18.01 … 134
4.0192.18.02 … 134
4.0192.18.03 … 134
4.0192.18.09 … 134
4.0192.18.10 … 134
4.0192.18.15 … 134
4.0192.18.39 … 134
4.0192.18.61 … 134
4.0192.18.62 … 134
4.0192.18.63 … 134
4.0192.90.01 … 134
4.0192.90.02 … 134
4.0192.90.03 … 134
4.0192.90.09 … 134
4.0192.90.10 … 134
4.0192.90.15 … 134
4.0192.90.39 … 134
4.0192.90.61 … 134
4.0192.90.62 … 134
4.0192.90.63 … 134
4.0195.18.01 … 138
4.0195.18.02 … 138
4.0195.18.03 … 138
4.0195.18.10 … 138
4.0195.18.20 … 138
4.0195.18.21 … 138
4.0195.18.22 … 138
4.0195.18.23 … 138
4.0195.18.35 … 138
4.0195.18.36 … 138
4.0195.18.37 … 138
4.0195.18.38 … 138
4.0195.90.01 … 138
4.0195.90.02 … 138
4.0195.90.03 … 138
4.0195.90.10 … 138
4.0195.90.20 … 138
4.0195.90.21 … 138
4.0195.90.22 … 138
4.0195.90.23 … 138
4.0195.90.35 … 138
4.0195.90.36 … 138
4.0195.90.37 … 138
4.0195.90.38 … 138
4.0197.10.01 … 180
4.0197.10.02 … 180

4.0197.10.03 … 180
4.0197.10.09 … 180
4.0197.10.61 … 180
4.0197.10.62 … 180
4.0197.10.63 … 180
4.0197.10.95 … 179
4.0197.20.01 … 180
4.0197.20.02 … 180
4.0197.20.03 … 180
4.0197.20.09 … 180
4.0197.20.61 … 180
4.0197.20.62 … 180
4.0197.20.63 … 180
4.0197.40.01 … 180
4.0197.40.02 … 180
4.0197.40.03 … 180
4.0197.40.09 … 180
4.0197.40.61 … 180
4.0197.40.62 … 180
4.0197.40.63 … 180
4.0198.10.01 … 184
4.0198.10.02 … 184
4.0198.10.03 … 184
4.0198.10.09 … 184
4.0198.10.95 … 183
4.0198.12.20 … 184
4.0198.12.35 … 184
4.0198.13.20 … 184
4.0198.13.35 … 184
4.0198.16.20 … 184
4.0198.16.35 … 184
4.0198.17.20 … 184
4.0198.17.35 … 184
4.0198.20.01 … 184
4.0198.20.02 … 184
4.0198.20.03 … 184
4.0198.20.09 … 184
4.0198.22.20 … 184
4.0198.22.35 … 184
4.0198.23.20 … 184
4.0198.23.35 … 184
4.0198.26.20 … 184
4.0198.26.35 … 184
4.0198.27.20 … 184
4.0198.27.35 … 184
4.0198.40.01 … 184
4.0198.40.02 … 184
4.0198.40.03 … 184
4.0198.40.09 … 184
4.0198.42.20 … 184
4.0198.42.35 … 184
4.0198.43.20 … 184
4.0198.43.35 … 184
4.0198.46.20 … 184
4.0198.46.35 … 184
4.0198.47.20 … 184
4.0198.47.35 … 184
4.0199.00.11 … 52
4.0199.00.12 … 52
4.0199.00.13 … 52
4.0199.00.15 … 52
4.0199.00.16 … 52
4.0199.00.19 … 52
4.0199.00.25 … 250
4.0199.00.41 … 52

4.0199.00.42 … 52
4.0199.00.43 … 52
4.0199.00.44 … 52
4.0199.01.00 … 28
4.0199.01.00 … 52
4.0199.01.41 … 52
4.0199.01.42 … 52
4.0199.01.43 … 52
4.0199.01.44 … 52
4.0199.02.00 … 28
4.0199.02.00 … 52
4.0199.03.00 … 28
4.0199.03.00 … 52
4.0199.04.00 … 28
4.0199.04.00 … 52
4.0199.55.55 … 250
4.0202.00.11 … 28
4.0202.00.12 … 28
4.0202.00.13 … 28
4.0202.00.16 … 28
4.0202.00.41 … 28
4.0202.00.42 … 28
4.0202.00.43 … 28
4.0230.01.00 … 141
4.0230.01.00 … 145
4.0230.01.00 … 187
4.0230.01.00 … 191
4.0230.41.00 … 195
4.0230.41.00 … 197
4.0231.01.00 … 187
4.0231.01.00 … 191
4.0231.02.00 … 187
4.0231.02.00 … 191
4.0240.00.11 … 130
4.0240.00.12 … 130
4.0240.00.13 … 130
4.0240.00.16 … 130
4.0240.00.41 … 130
4.0240.00.42 … 130
4.0240.00.43 … 130
4.0240.00.44 … 130
4.0240.01.00 … 130
4.0268.10.13 … 249
4.0268.10.15 … 249
4.0268.10.17 … 249
4.0271.00.01 … 70
4.0271.00.09 … 70
4.0271.00.11 … 70
4.0271.00.12 … 70
4.0271.00.13 … 70
4.0271.00.19 … 70
4.0271.00.20 … 250
4.0271.00.26 … 70
4.0271.03.10 … 70
4.0271.03.17 … 70
4.0271.03.20 … 70
4.0271.03.40 … 70
4.0271.06.10 … 70
4.0271.06.17 … 70
4.0271.06.20 … 70
4.0271.06.40 … 70
4.0271.10.10 … 70
4.0271.10.17 … 70
4.0271.10.20 … 70
4.0271.10.40 … 70
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4.0273.00.01 … 72
4.0273.00.09 … 72
4.0273.00.10 … 72
4.0273.00.11 … 72
4.0273.00.12 … 72
4.0273.00.13 … 72
4.0273.00.17 … 72
4.0273.00.19 … 72
4.0273.00.20 … 72
4.0273.00.26 … 72
4.0273.00.40 … 72
4.0273.01.40 … 72
4.0274.00.00 … 70
4.0274.00.25 … 71
4.0274.00.25 … 250
4.0274.00.50 … 70
4.0274.55.25 … 71
4.0274.55.25 … 250
4.0274.55.55 … 57
4.0274.55.55 … 71
4.0274.55.55 … 250
4.0274.73.00 … 72
4.0274.75.00 … 74
4.0275.00.01 … 74
4.0275.00.09 … 74
4.0275.00.10 … 74
4.0275.00.11 … 74
4.0275.00.12 … 74
4.0275.00.13 … 74
4.0275.00.17 … 74
4.0275.00.19 … 74
4.0275.00.20 … 74
4.0275.00.26 … 74
4.0291.00.11 … 20
4.0291.00.12 … 20
4.0291.00.13 … 20
4.0291.00.16 … 20
4.0291.00.41 … 20
4.0291.00.42 … 20
4.0291.00.43 … 20
4.0291.57.11 … 66
4.0291.57.12 … 66
4.0291.57.13 … 66
4.0291.57.16 … 66
4.0291.57.41 … 66
4.0291.58.11 … 68
4.0291.58.12 … 68
4.0291.58.13 … 68
4.0291.58.16 … 68
4.0291.58.41 … 68
4.0291.73.11 … 24
4.0291.73.12 … 24
4.0291.73.13 … 24
4.0291.73.16 … 24
4.0291.73.41 … 24
4.0291.73.42 … 24
4.0291.73.43 … 24
4.0291.75.11 … 20
4.0291.75.12 … 20
4.0291.75.13 … 20
4.0291.75.16 … 20
4.0291.75.41 … 20
4.0291.75.42 … 20
4.0291.75.43 … 20
4.0291.78.11 … 24

4.0291.78.12 … 24
4.0291.78.13 … 24
4.0291.78.16 … 24
4.0291.78.41 … 24
4.0291.78.42 … 24
4.0291.78.43 … 24
4.0292.00.11 … 12
4.0292.00.12 … 12
4.0292.00.13 … 12
4.0292.00.16 … 12
4.0292.00.25 … 250
4.0292.00.41 … 12
4.0292.00.42 … 12
4.0292.00.43 … 12
4.0292.01.00 … 12
4.0292.01.73 … 16
4.0292.02.00 … 12
4.0292.02.73 … 16
4.0292.03.00 … 12
4.0292.03.73 … 16
4.0292.55.55 … 250
4.0292.73.11 … 16
4.0292.73.12 … 16
4.0292.73.13 … 16
4.0292.73.16 … 16
4.0292.73.41 … 16
4.0292.73.42 … 16
4.0292.73.43 … 16
4.0299.00.00 … 56
4.0299.00.00 … 57
4.0299.00.00 … 64
4.0299.00.00 … 65
4.0299.00.11 … 56
4.0299.00.12 … 56
4.0299.00.13 … 56
4.0299.00.16 … 56
4.0299.00.19 … 56
4.0299.00.25 … 57
4.0299.00.25 … 250
4.0299.00.41 … 56
4.0299.00.42 … 56
4.0299.00.43 … 56
4.0299.00.44 … 56
4.0299.50.00 … 56
4.0299.50.00 … 57
4.0299.50.00 … 64
4.0299.50.00 … 65
4.0299.55.25 … 57
4.0299.55.25 … 250
4.0299.73.00 … 60
4.0299.73.00 … 61
4.0299.73.11 … 60
4.0299.73.12 … 60
4.0299.73.13 … 60
4.0299.73.16 … 60
4.0299.73.19 … 60
4.0299.73.41 … 60
4.0299.73.42 … 60
4.0299.73.43 … 60
4.0299.73.44 … 60
4.0299.75.11 … 64
4.0299.75.12 … 64
4.0299.75.13 … 64
4.0299.75.16 … 64
4.0299.75.19 … 64

4.0299.75.41 … 64
4.0299.75.42 … 64
4.0299.75.43 … 64
4.0299.75.44 … 64
4.0300.00.00 … 76
4.0301.00.00 … 76
4.0302.00.00 … 142
4.0302.00.10 … 142
4.0302.00.25 … 142
4.0302.00.30 … 142
4.0302.00.35 … 142
4.0302.00.38 … 142
4.0302.00.40 … 142
4.0302.00.50 … 142
4.0302.00.70 … 142
4.0303.00.00 … 192
4.0303.00.35 … 192
4.0303.00.70 … 192
4.0303.01.00 … 192
4.0303.01.35 … 192
4.0303.01.70 … 192
4.0303.04.10 … 192
4.0303.04.75 … 192
4.0303.05.01 … 192
4.0303.05.02 … 192
4.0303.05.03 … 192
4.0303.05.09 … 192
4.0303.05.61 … 192
4.0303.05.62 … 192
4.0303.05.63 … 192
4.0304.00.95 … 191
4.0304.10.00 … 192
4.0304.10.35 … 192
4.0304.10.70 … 192
4.0304.10.95 … 191
4.0304.11.00 … 192
4.0304.11.35 … 192
4.0304.11.70 … 192
4.0304.14.10 … 192
4.0304.14.75 … 192
4.0304.15.01 … 192
4.0304.15.02 … 192
4.0304.15.03 … 192
4.0304.15.09 … 192
4.0304.15.61 … 192
4.0304.15.62 … 192
4.0304.15.63 … 192
4.0305.00.00 … 142
4.0305.00.10 … 142
4.0305.00.25 … 142
4.0305.00.30 … 142
4.0305.00.35 … 142
4.0305.00.38 … 142
4.0305.00.40 … 142
4.0305.00.50 … 142
4.0305.00.70 … 142
4.0305.50.00 … 133
4.0305.50.00 … 137
4.0305.50.00 … 141
4.0305.50.00 … 145
4.0308.20.00 … 192
4.0308.20.35 … 192
4.0308.20.70 … 192
4.0308.21.00 … 192
4.0308.21.35 … 192

4.0308.21.70 … 192
4.0308.24.10 … 192
4.0308.24.75 … 192
4.0308.25.01 … 192
4.0308.25.02 … 192
4.0308.25.03 … 192
4.0308.25.09 … 192
4.0308.25.61 … 192
4.0308.25.62 … 192
4.0308.25.63 … 192
4.0308.40.00 … 192
4.0308.40.35 … 192
4.0308.40.70 … 192
4.0308.41.00 … 192
4.0308.41.35 … 192
4.0308.41.70 … 192
4.0308.44.10 … 192
4.0308.44.75 … 192
4.0308.45.01 … 192
4.0308.45.02 … 192
4.0308.45.03 … 192
4.0308.45.09 … 192
4.0308.45.61 … 192
4.0308.45.62 … 192
4.0308.45.63 … 192
4.0311.00.00 … 76
4.0312.00.00 … 76
4.0362.00.01 … 142
4.0362.00.02 … 142
4.0362.00.03 … 142
4.0362.00.09 … 142
4.0362.00.41 … 142
4.0362.00.42 … 142
4.0362.00.43 … 142
4.0362.00.44 … 142
4.0362.00.61 … 142
4.0362.00.62 … 142
4.0362.00.63 … 142
4.0365.00.01 … 142
4.0365.00.02 … 142
4.0365.00.03 … 142
4.0365.00.09 … 142
4.0365.00.41 … 142
4.0365.00.42 … 142
4.0365.00.43 … 142
4.0365.00.44 … 142
4.0365.00.61 … 142
4.0365.00.62 … 142
4.0365.00.63 … 142
4.0690.00.00 … 249
4.1010.00.00 … 200
4.1010.10.01 … 200
4.1010.10.02 … 200
4.1010.10.03 … 200
4.1010.10.11 … 200
4.1010.10.12 … 200
4.1010.10.13 … 200
4.1025.00.00 … 200
4.1025.10.01 … 200
4.1025.10.02 … 200
4.1025.10.03 … 200
4.1025.10.11 … 200
4.1025.10.12 … 200
4.1025.10.13 … 200
4.1200.15.00 … 233

4.1200.18.00 … 233
4.1200.30.00 … 233
4.1200.36.00 … 233
4.1200.58.00 … 233
4.1205.09.00 … 233
4.1205.18.00 … 233
4.1205.24.00 … 233
4.1300.14.00 … 233
4.1300.21.00 … 233
4.1300.28.00 … 233
4.1300.35.00 … 233
4.1305.09.00 … 233
4.1305.18.00 … 233
4.1305.28.00 … 233
4.1367.00.00 … 63
4.1400.49.00 … 233
4.1400.54.00 … 233
4.1400.80.00 … 233
4.1900.00.11 … 80
4.1900.00.15 … 80
4.1900.00.30 … 80
4.1900.00.70 … 80
4.1900.01.11 … 80
4.1900.01.15 … 80
4.1900.01.30 … 80
4.1900.01.70 … 80
4.1900.02.11 … 80
4.1900.02.15 … 80
4.1900.02.30 … 80
4.1900.02.70 … 80
4.1900.03.11 … 80
4.1900.03.15 … 80
4.1900.03.30 … 80
4.1900.03.70 … 80
4.1900.04.11 … 80
4.1900.04.15 … 80
4.1900.04.30 … 80
4.1900.04.70 … 80
4.1900.50.11 … 80
4.1900.50.15 … 80
4.1900.50.30 … 80
4.1900.50.70 … 80
4.1900.60.11 … 80
4.1900.60.15 … 80
4.1900.60.30 … 80
4.1900.60.70 … 80
4.1911.00.11 … 90
4.1911.00.12 … 90
4.1911.00.13 … 90
4.1914.00.00 … 226
4.1914.01.00 … 226
4.1914.02.00 … 226
4.1914.03.00 … 226
4.1914.04.00 … 226
4.2000.00.25 … 84
4.2000.00.40 … 84
4.2000.01.25 … 84
4.2000.01.40 … 84
4.2000.02.25 … 84
4.2000.02.40 … 84
4.2000.03.25 … 84
4.2000.03.40 … 84
4.2000.04.25 … 84
4.2000.04.40 … 84
4.2000.50.25 … 84

4.2000.50.40 … 84
4.2000.60.25 … 84
4.2000.60.40 … 84
4.2001.00.00 … 149
4.2002.00.11 … 84
4.2002.00.12 … 84
4.2002.00.13 … 84
4.2002.01.11 … 84
4.2002.01.12 … 84
4.2002.01.13 … 84
4.2002.02.11 … 84
4.2002.02.12 … 84
4.2002.02.13 … 84
4.2002.03.11 … 84
4.2002.03.12 … 84
4.2002.03.13 … 84
4.2002.04.11 … 84
4.2002.04.12 … 84
4.2002.04.13 … 84
4.2002.50.11 … 84
4.2002.50.12 … 84
4.2002.50.13 … 84
4.2002.60.11 … 84
4.2002.60.12 … 84
4.2002.60.13 … 84
4.2012.00.11 … 88
4.2012.00.12 … 88
4.2012.00.13 … 88
4.2112.00.00 … 226
4.2112.01.00 … 226
4.2112.02.00 … 226
4.2112.03.00 … 226
4.2112.04.00 … 226
4.2113.00.00 … 226
4.2113.01.00 … 226
4.2113.02.00 … 226
4.2113.03.00 … 226
4.2113.04.00 … 226
4.2202.00.00 … 150
4.2202.10.00 … 150
4.2204.00.00 … 150
4.2204.10.00 … 150
4.2206.00.00 … 150
4.2500.00.00 … 224
4.2600.00.00 … 224
4.3012.00.00 … 216
4.3012.00.00 … 216
4.3012.01.00 … 216
4.3012.02.00 … 215
4.3012.03.00 … 215
4.3012.10.01 … 216
4.3012.10.02 … 216
4.3012.10.03 … 216
4.3012.10.11 … 216
4.3012.10.12 … 216
4.3012.10.13 … 216
4.3012.10.19 … 216
4.3012.10.54 … 216
4.3012.11.54 … 216
4.3012.40.01 … 216
4.3012.40.02 … 216
4.3012.40.03 … 216
4.3012.40.11 … 216
4.3012.40.12 … 216
4.3012.40.13 … 216
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4.3012.40.19 … 216
4.3012.40.54 … 216
4.3012.41.54 … 216
4.3030.00.00 … 204
4.3030.00.00 … 204
4.3030.02.00 … 203
4.3030.03.00 … 203
4.3030.10.01 … 204
4.3030.10.02 … 204
4.3030.10.03 … 204
4.3030.10.07 … 204
4.3030.10.11 … 204
4.3030.10.12 … 204
4.3030.10.13 … 204
4.3030.10.19 … 204
4.3030.11.07 … 204
4.3030.40.01 … 204
4.3030.40.02 … 204
4.3030.40.03 … 204
4.3030.40.07 … 204
4.3030.40.11 … 204
4.3030.40.12 … 204
4.3030.40.13 … 204
4.3030.40.19 … 204
4.3030.41.07 … 204
4.3060.00.00 … 208
4.3060.00.00 … 208
4.3060.01.00 … 208
4.3060.02.00 … 207
4.3060.03.00 … 207
4.3060.10.01 … 208
4.3060.10.02 … 208
4.3060.10.03 … 208
4.3060.10.07 … 208
4.3060.10.11 … 208
4.3060.10.12 … 208
4.3060.10.13 … 208
4.3060.10.19 … 208
4.3060.11.07 … 208
4.3060.40.01 … 208
4.3060.40.02 … 208
4.3060.40.03 … 208
4.3060.40.07 … 208
4.3060.40.11 … 208
4.3060.40.12 … 208
4.3060.40.13 … 208
4.3060.40.19 … 208
4.3060.41.07 … 208
4.3061.01.00 … 112
4.3061.40.11 … 112
4.3061.40.12 … 112
4.3061.40.13 … 112
4.3061.40.16 … 112
4.3061.40.19 … 112
4.3090.00.00 … 212
4.3090.00.00 … 212
4.3090.01.00 … 212
4.3090.02.00 … 211
4.3090.03.00 … 211
4.3090.10.01 … 212
4.3090.10.02 … 212
4.3090.10.03 … 212
4.3090.10.11 … 212
4.3090.10.12 … 212
4.3090.10.13 … 212

4.3090.10.19 … 212
4.3090.10.39 … 212
4.3090.11.39 … 212
4.3090.40.01 … 212
4.3090.40.02 … 212
4.3090.40.03 … 212
4.3090.40.11 … 212
4.3090.40.12 … 212
4.3090.40.13 … 212
4.3090.40.19 … 212
4.3090.40.39 … 212
4.3090.41.39 … 212
4.4000.00.15 … 194
4.4000.00.71 … 194
4.4000.01.15 … 194
4.4000.01.71 … 194
4.4100.00.25 … 196
4.4100.00.26 … 196
4.4100.00.28 … 196
4.4100.00.40 … 196
4.4100.00.41 … 196
4.4100.01.25 … 196
4.4100.01.26 … 196
4.4100.01.28 … 196
4.4100.01.40 … 196
4.4100.01.41 … 196
4.4110.00.25 … 152
4.4110.00.26 … 152
4.4110.00.29 … 152
4.4110.00.30 … 152
4.4110.00.40 … 152
4.4110.00.41 … 152
4.4110.00.43 … 152
4.4110.00.44 … 152
5.0098.00.00 … 243
5.0100.00.00 … 243
5.0101.00.00 … 243
5.0103.00.00 … 243
5.0106.00.01 … 243
5.0107.00.00 … 243
5.0109.00.00 … 243
5.0310.00.01 … 243
5.0311.00.00 … 243
5.0312.00.01 … 243
5.0313.00.01 … 243
5.0314.00.01 … 243
5.0410.00.01 … 243
5.0411.00.00 … 243
5.0420.00.01 … 243
5.0421.00.00 … 243
5.0600.65.15 … 242
5.0600.65.20 … 242
5.0600.65.60 … 242
5.0620.19.52 … 240
5.0630.00.04 … 240
5.0630.01.12 … 240
5.0630.03.12 … 240
5.0630.09.52 … 240
5.0630.10.04 … 240
5.0630.10.08 … 240
5.0630.10.12 … 240
5.0635.00.01 … 237
5.0635.00.21 … 237
5.0635.00.36 … 237
5.0635.00.48 … 240

5.0635.09.16 … 239
5.0635.09.24 … 239
5.0635.09.50 … 239
5.0635.09.52 … 239
5.0635.19.52 … 239
5.0635.65.03 … 237
5.0635.65.10 … 237
5.0635.65.20 … 237
5.0670.00.06 … 240
5.0670.00.15 … 240
5.0670.00.18 … 240
5.0670.00.21 … 237
5.0670.00.30 … 237
5.0670.00.40 … 240
5.0670.01.72 … 91
5.0670.02.72 … 91
5.0670.04.72 … 91
5.0670.09.18 … 239
5.0670.09.52 … 239
5.0670.09.65 … 11
5.0670.09.65 … 15
5.0670.09.65 … 19
5.0670.09.65 … 23
5.0670.09.65 … 67
5.0670.09.65 … 69
5.0670.11.24 … 240
5.0670.19.24 … 240
5.0670.19.52 … 239
5.0670.65.10 … 237
5.0670.65.20 … 237
5.0690.03.30 … 237
5.0690.09.01 … 245
5.0690.09.02 … 245
5.0690.09.15 … 246
5.0690.09.55 … 244
5.0690.09.80 … 97
5.0690.09.80 … 123
5.0691.09.01 … 76
5.0691.09.02 … 76
5.1010.65.20 … 201
5.1010.65.60 … 201
50.4.00012.746 97
50.4.00109.138 51
50.4.00109.138 55
50.4.00109.138 59
50.4.00109.138 63
6.0150.01.84 … 231
6.0150.02.84 … 231
6.0154.01.84 … 230
6.0158.01.84 … 231
6.0158.02.84 … 231
6.0159.01.84 … 230
6.0164.01.84 … 231
6.1500.01.84 … 231
6.1500.02.84 … 231
6.1505.01.86 … 232
6.1505.02.86 … 232
6.1510.01.86 … 232
6.1515.01.86 … 232
6.1516.01.84 … 230
6.1600.01.84 … 231
6.1600.02.84 … 231
7.0009.00.00 … 251
7.0014.00.00 … 251
7.0015.00.00 … 251

7.0016.00.00 … 251
7.0217.00.00 … 251
7.0218.00.00 … 251
7.0311.20.20 … 76
7.0311.21.19 … 76
7.0417.00.00 … 251
7.2217.00.00 … 251
7.2325.00.00 … 251
82.3.00146.009 247
87.3.00002.011 247
87.4.00004.000 247
87.4.00011.000 247
87.4.00011.213 247
9.0011.00.70 … 119
9.0014.02.00 … 229
9.0014.18.00 … 229
9.0050.00.20 … 41
9.0050.00.70 … 41
9.0050.10.70 … 41
9.0050.20.00 … 41
9.0050.21.10 … 41
9.0050.21.20 … 41
9.0052.00.20 … 35
9.0052.00.30 … 35
9.0052.00.50 … 35
9.0052.00.50 … 41
9.0068.00.00 … 247
9.0072.00.20 … 123
9.0072.00.70 … 123
9.0072.20.00 … 123
9.0072.21.00 … 123
9.0072.22.00 … 123
9.0100.00.20 … 45
9.0100.00.70 … 45
9.0100.10.70 … 45
9.0100.20.00 … 45
9.0100.21.10 … 45
9.0100.21.20 … 45
9.0102.00.20 … 31
9.0102.00.50 … 31
9.0102.00.50 … 45
9.0192.00.70 … 133
9.0192.00.70 … 137
9.0199.20.00 … 51
9.0199.20.00 … 250
9.0202.00.20 … 27
9.0217.00.00 … 251
9.0218.00.00 … 251
9.0274.00.10 … 19
9.0274.73.10 … 23
9.0291.20.00 … 250
9.0291.40.00 … 250
9.0299.00.10 … 55
9.0299.00.10 … 63
9.0299.20.00 … 55
9.0299.20.00 … 250
9.0299.20.73 … 59
9.0299.40.00 … 55
9.0299.40.00 … 250
9.0299.40.73 … 59
9.0299.73.10 … 59
9.0417.00.00 … 251
9.0630.65.12 … 11
9.0630.65.12 … 15
9.0630.65.12 … 19

9.0630.65.12 … 23
9.0630.65.12 … 67
9.0630.65.12 … 69
9.1010.00.01 … 199
9.1010.00.30 … 199
9.1010.00.40 … 199
9.1010.01.01 … 199
9.1010.01.30 … 199
9.1920.00.00 … 79
9.1921.00.00 … 79
9.2000.00.00 … 83
9.2020.00.00 … 83
9.2021.00.00 … 83
9.2217.00.00 … 251
9.6150.02.05 … 247
9.6150.02.10 … 199
9.6150.02.10 … 247
9.6150.02.15 … 247
9.6150.02.25 … 19
9.6150.02.25 … 23
9.6150.02.25 … 247
9.6150.02.40 … 19
9.6150.02.40 … 23
9.6150.02.40 … 247
9.6150.02.60 … 247
9.6150.03.15 … 247
9.6150.04.10 … 247
9.6150.04.41 … 19
9.6150.04.41 … 23
9.6150.04.41 … 247
9.6150.06.05 … 247
9.6150.06.10 … 247
9.6150.08.05 … 247
9.6150.10.05 … 247
9.6150.23.25 … 247
9.6150.25.10 … 247
9.6150.25.40 … 247
9.6250.02.05 … 247
9.6250.02.15 … 247
9.6250.02.25 … 247
9.6250.02.40 … 247
9.6250.02.60 … 247
9.6250.03.15 … 247
9.6250.03.25 … 247
9.6250.05.15 … 247
9.6250.06.05 … 247
9.6250.08.05 … 247
9.6250.16.05 … 247
9.6300.00.00 … 247
9.8167.00.00 … 71
9.8167.00.00 … 250
9.8267.00.00 … 71
9.8267.00.00 … 250
9.9004.00.09 … 247
9.9004.00.11 … 247
9.9004.00.13 … 247
9.9004.00.16 … 247
9.9004.05.11 … 247
9.9004.05.13 … 247
9.9004.05.16 … 247
9.9004.40.11 … 247
9.9004.40.13 … 247
9.9004.40.16 … 247
9.9004.45.11 … 247
9.9004.45.13 … 247

9.9004.45.16 … 247
9.9006.40.00 … 247
9.9006.41.00 … 247
9.9007.00.10 … 248
9.9007.00.14 … 248
9.9007.10.10 … 248
9.9007.10.14 … 248
9.9007.50.00 … 248
9.9007.60.00 … 248
9.9007.60.10 … 248
9.9010.00.16  … 248
9.9010.68.16  … 248
9.9011.00.25 … 248
9.9011.02.02 … 248
9.9011.02.02 … 248
9.9011.02.03 … 248
9.9011.02.03 … 248
9.9011.03.03 … 248
9.9011.03.03 … 248
9.9011.03.09 … 248
9.9011.03.09 … 248
9.9011.04.03 … 248
9.9011.04.03 … 248
9.9268.50.10 … 250
9.9268.50.20 … 250
9.9268.50.30 … 250
9.9700.00.10 … 250
9.9700.00.15 … 250
9.9700.00.50 … 250



256



WWW.WIBRE.DE
  L’offre est sans engagement. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications qui s‘avèrent nécessaires en raison du progrès technique. La liste de prix actuelle est valable. 
Sauf indication contraire, les prix de nos luminaires n‘incluent pas les produits d‘éclairage. 
Toutes les données sont exclusivement pour les livraisons et prestations sur la base de nos conditions générales à partir du 01/2018, vous pouvez télécharger les conditions générales de WIBRE 
Elektrogeräte Edmund Breuninger GmbH & Co. KG, Liebigstraße 9, D-74211 Leingarten, tél. +49 7131 9053-0, fax +49 7131 9053-19 ou appelez-les à tout moment sur Internet à www.wibre.de 
via le lien „Conditions générales“ en bas de notre page Internet.
Ce catalogue annule et remplace toutes autre indications existantes. (Novembre 2018)
Nous déclinons la responsabilité pour les erreurs d‘impression et autres malentendus.

Photos: WIBRE
Concept, Layout, Production  : WIBRE (Benjamin Pfendt)
Print: Druckerei Schweikert Druck, Obersulm
Version: W866-V19-AUF15-D1218S, November 2018 

IP54
   Protégé contre les poussières, 
projections d’eau de toutes directions

IP65
   Totalement protégé contre les poussières, 
Jets d’eau; lance d’arrosage: pression 0,3 
bar à 3 m

IP67
   Totalement protégé contre les poussières, 
Effets de l’immersion (inférieur à 1 m)

IP68
   Totalement protégé contre les poussières, 
Immersion prolongée sous pression

max 3m

   Profondeur maximum d’immersion

  Les projecteurs marqués avec ce signe ne 
sont utilisables que dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués avec ce signe sont 
utilisables hors eau et dans l‘eau.

  Les projecteurs marqués de ce signe ne 
sont utilisables que hors eau.

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

   INOX, 316Ti, 1.4571

STAINLESS
STEEL  V4A

1.4539
904L

   INOX, 904L, 1.4539

ELECTRO
POLISHED

  Acier inoxidable e-polie

ALU
  Aluminium

SOLE

SALINE

  Version eau salée

  Enjoliveur

  Enjoliveur ras de sol

90°

  Projecteur réglable à 90°

180°

  Projecteur réglable à 180°

  Boîtier d‘encastrement

5t
   Résistant à des charges

   Installation dans les parois ou dans les sols

   Installation dans les parois

   Installation dans les sols

   Faisceau asymétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau symétrique 
pour projecteur de sol

   Faisceau pour projecteurs 
d’orientations, diffus

   Réflecteur orientable flood pour 
projecteur de sol

   Réflecteur orientable  moyen  
pour projecteur de sol

   Réflecteur orientable spot 
pour projecteur de sol

   EU Certificat

INCL

  Lampe compris

EXCL.

  Lampe exclus

CABLE
INCL.

  Câble compris

CABLE
EXCL.

  Câble exclus

  Angle de radation

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

  dimmable

  réglable

  rotatif et orientable 

  Classe I

  Classe II

  Classe III

Cool Contact –   certificat conforme 
à la temperature à la surface 
du verre min. < 75°C

IK10
IK10
  Indice de protection iK: 20 Joule

 

PIONEERS IN IP68-LIGHTING.
Made in Germany. Since 1919.
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WIBRE Elektrogeräte 
Edmund Breuninger GmbH & Co. KG
Liebigstraße 9
74211 Leingarten
Germany

 Phone: +49 (0) 7131 9053-0
Fax: +49 (0) 7131 9053-19

E-Mail: info@wibre.de
Internet: www.wibre.de
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