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Aufbau-Scheinwerfer

1:1 MASSSTAB

4.0290.15
Der Universalist für die Über- und  
Unterwasserbeleuchtung hat die
selben herausragenden Eigenschaften 
wie der Aufbauscheinwerfer 4.0290. 
Das sind die höchstmögliche Druck-
festigkeit IK11, der Einsatz in bis zu 
15 Metern Wassertiefe (IP68) und 
die Schutzart IP69. Der kleine Unter
schied ist, dass er sowohl für den 
Über- als auch für den Unterwasser
bereich mit Direkt-Netzanschluss 
(230V) lieferbar ist.
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Bis zu 4600 Lumen –
Optimal für Fontänen und 
wasserseitige Architektur

4.0290.15 | Aufbau-Scheinwerfer

· Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 15 m
· Schutzart IP69 – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
· Komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert
· Befestigungsbügel um 90° verstellbar
···
· POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß
· Betriebsart Mono: 230V
· Multichip POW-LED RGB-W
· Betriebsart RGB-W: Konstantstrom
· Temperaturüberwacht (onboard)
· Überspannungsschutz
· Rotationsymmetrische Lichtverteilung
···
· Konstantstromnetzteil intern
· RGB-W Controller extern
· Lieferung inklusive 5 m Unterwasserkabel

Anwendungsbeispiele

Zur Ausleuchtung von Fontänen bis zu einer maximalen Höhe von 25 Metern. Die Positionierung 
und Anzahl der Scheinwerfer ist abhängig von der Fontänenart – je näher der Scheinwerfer,  
desto intensiver und punktueller die Illumination. Außerdem ist der Scheinwerfer für eine 
leistungsstarke Architekturbeleuchtung bestens geeignet. Je nach Version ist ein Betrieb über 
Wasser möglich.

5 m

25 m

20 m
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4.0290.15 | Aufbau-Scheinwerfer

Lichtfarben

Ausstrahlwinkel

F

W x SMW S

STANDARD OPTION 

OPTION 

Anti-Blend-Raster
schwarz, für POW-LED

35.40290.0001

Zusatzscheibe, matt
für weichere 
Lichtverteilung 
(Lichtverlust ca. -15%)
9.0290.00.20

Abmessungen

236

151226

6000K 
cold white

STANDARD OPTION 

4500K 
neutral white

3000K 
warm white

RGB-4500K 
+neutral white

RGB-3000K 
+warm white

red green blue 2700 Kdynamic whiteRGB-6000K 
+cold white

Ergänzungsteile Hinweise

· �Sole-Version projektbezogen auf Anfrage möglich

wide 50° 
symmetrical

spot 10° 
symmetrical

medium 25° 
symmetrical

flood ≈120° 
symmetrical

wide x spot 50x15° 
elliptical
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IP68
IP69

IK11
STAINLESS
STEEL  V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

90°max 15m max 15m

Monochrome Beleuchtung

Dynamische Beleuchtung

Eigenschaften

LED 8 Multichip POW-LED

WATT all on 32 W

POWER CC 350mA @12 V-DC

BEAM 50° symmetrisch

CABLE UW, 10x0,5 qmm

Betriebsgeräte Details

5.0635.19.52 max 1 ➜ 216

# Color Lumen

4.0290.15.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 630 lm

4.0290.15.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 560 lm

4.0290.15.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 595 lm

Eigenschaften

LED 8 POW-LED

WATT total 26 W

POWER 230 V

BEAM 50° symmetrisch

CABLE UW, 3x1,5 qmm

Betriebsgeräte

Inclusive (230 V) 

# Color Lumen

4.0290.15.21 6.000K cold white 3750 lm

4.0290.15.22 3.000K warm white 3020 lm

4.0290.15.23 4.500K neutral white 3250 lm

Eigenschaften

LED 8 POW-LED

WATT total 35 W

POWER 230 V

BEAM 50° symmetrisch

CABLE UW, 3x1,5 qmm

Betriebsgeräte

Inclusive (230 V) 

# Color Lumen

4.0290.15.11 6.000K cold white 4600 lm

4.0290.15.12 3.000K warm white 3760 lm

4.0290.15.13 4.500K neutral white 3760 lm

Unter- und Überwasserbereich

Unter- und Überwasserbereich

Nur Unterwasserbereich


